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Filtracja piaskowa MAXI
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PRZED ZAINSTALOWANIEM BASENU PROSIMY O UWAZNE PRZECZYTANIE
INSTRUKCJI OBSLUGI. PROSIMY ZACHOWAC WSZYSTKIE WAZNE ZALECENIA NA
POZNIEJ.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa
Unikaj ryzyka obrazen ciata, nie pozwalaj dzieciom uzywac tego produktu, a jesli dzieci znajdujg si¢ w

poblizu, powinny znajdowac si¢ pod stalym nadzorem osoby doroste;.

Filtr piaskowy musi by¢ zasilany przez transformator separujacy lub przez wytacznik roznicowopradowy
(RCD), ktorego prad resztkowy nie przekracza 30 mA.

Nie wolno stosowac¢ filtracji piaskowej, jesli znajduja si¢ osoby w basenie.

Umies¢ zasilanie elektryczne w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia wykaszarki, kosiarki, nozyce do
zywoplotu itp.

Unikaj ryzyka porazenia pradem, uszkodzenia elektrycznego. wlot nalezy natychmiast wymieni¢

Jezeli zasilacz jest uszkodzony, moze go wymieni¢ tylko autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba

Nie uzywaj przedtuzaczy ani listew zasilajacych, uzywaj wytacznie przewodu zasilajagcego produktu, aby
unikng¢ ryzyka porazenia pradem.

Upewnij si¢, ze napigcie podane na tabliczce znamionowej urzadzenia jest zgodne z zasilaniem. Stosowanie
filtracji piaskowej z niespdjnym zrodlem zasilania moze spowodowac nieodwracalne uszkodzenie filtracji
piaskowej.Nie usuwaj bolca uziemienia ani nie zmieniaj w inny sposob przewodu zasilajacego. Nigdy nie
wyciagaj przewodu zasilajacego z gniazdka za przewdd. Chron przewdd zasilajacy przed Scieraniem. Nie
narazaj przewodu zasilajacego na ostre przedmioty, olej, ruchome czgsci lub ciepto.

Zawsze odtaczaj produkt przed przenoszeniem, czyszczeniem, konserwacja lub serwisowaniem.

Ten filtr piaskowy moze by¢ stosowany tylko w basenach sezonowych. Nie uzywaj do trwale zainstalowanych
basenow. Pule magazynowe to pule o konstrukeji, ktora jest zmontowana do uzytku i moze by¢ pdzniej
ponownie przechowywana poprzez demontaz. Baseny zainstalowane na state to baseny zbudowane na ziemi
lub w ziemi lub baseny wbudowane, ktorych nie mozna rozmontowac.

Umiesc¢ filtr na stabilnej, rownej powierzchni. Upewnij sie, ze filtracja piaskowa znajduje si¢ min. 2m od
Sciany basenu. Upewni¢ sig, ze filtracja jest umieszczona w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednig
wentylacje, drenaz zapobiegajacy zalaniu lub swobodny drenaz w razie wypadku, aby pompa nie zostata
zalana i nie nastgpit dostep do filtracji piaskowej w celu konserwacji. Nigdy nie umieszczaj filtrow
piaskowych w miejscu, w ktérym moze gromadzi¢ si¢ woda, na chodniku itp., tam gdzie ludzie czesto
chodza.

Istotne jest, aby kabel zasilajacy byt dostepny nawet po zainstalowaniu w basenie. Wtyczka musi znajdowac
si¢ co najmniej 3,5 m od $ciany basenu.

Warunki atmosferyczne moga wptywac na dziatanie i zywotno$¢ filtra piaskowego, nalezy podjac
odpowiednie srodki w celu ochrony filtra przed wplywami, ktére moga powodowac niepotrzebne zuzycie, na
przyktad w okresach zimna lub goraca i/ lub intensywnego $wiatta stonecznego.

Przed uzyciem sprawdz wszystkie elementy

Nie pozwalaj dzieciom ani dorostym opierac si¢ lub siadac na filtrze
Nie dodawaj zadnych §rodkow chemicznych do filtracji

Przed uzyciem sprawdz wszystkie elementy

Nie pozwalaj dzieciom ani dorostym opiera¢ si¢ lub siada¢ na filtrze

Nie dodawaj zadnych srodkéw chemicznych do filtracji
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Wszelkie modyfikacje wymagaja zgody dostawcy, czesci zamiennych i akcesoriow

Dostawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody 1 obrazenia spowodowane nieautoryzowang wymiang czesci
zamiennych

Bezpieczenstwo uzytkowania jest gwarantowane tylko wtedy, gdy postepujesz zgodnie z instrukcjami
zawartymi w instrukcji.

Zasada filtracji piaskowej

Woda jest pompowana do zaworu, a stamtad kierowana na gore ztoza filtracyjnego. Woda jest filtrowana przez
piasek filtracyjny, a zanieczyszczenia sa zatrzymywane przez warstwe filtracyjng. Przefiltrowana woda
powraca przez zawoOr z dna naczynia filtrujgcego z powrotem do basenu.

Przygotowanie przed montazem

Umies¢ filtracje co najmniej 2 metry od krawedzi basenu

Umies¢ filtr na suchej plycie lub suchym, twardym podtozu itp. Upewnij si¢, ze zabrudzenie nie osiadlo.
Ustaw filtr tak, aby mozna go byto wygodnie obstugiwac i1 konserwowac.

Uwaga: Waz taczacy miedzy pompa a zaworem znajduje si¢ zwykle w plastikowym centrum ssgcym, patrz
ostatnia strona instrukcji.

Instalacja
1. Zamontuj pomp¢ na podstawie filtra za pomoca $rub i1 nakrgtek

"I;;I

2. Zainstaluj korek spustowy na pojemniku filtra, jak pokazano na rysunku.

3. Wcisnij i obro¢ pojemnik filtra na podstawie we wiasciwym
kierunku (korek spustowy jest na zewnatrz).
4. W16z srodek taczacy z korpusem dyfuzora do obudowy filtra,

jak pokazano na rysunku po prawej stronie.




Basenyé

5. Umies¢ kratke centrujacg na $rodku ssania, aby zapobiec wpadaniu piasku do
centrum ssania. Do pojemnika wsypac¢ piasek (optymalna ilo§¢ to ok. 19 kg).
Zdejmij kratke, doktadnie wyczys$¢ szyjke pojemnika, aby na uszczelce nie pozostat
piasek. Umies¢ zawor na pojemniku z piaskiem i1 zabezpiecz go tuleja.

6. Podtacz krociec na gtowicy oznaczony PUMP krotkim wezem do wylotu pompy
(wylot gorny). W dostawie znajduje si¢ rowniez krétki waz z opaskami kablowymi.

7. Podlacz filtracj¢ do basenu za pomocg wezy o srednicy 32 mm lub 38 mm (w
zaleznosci od rodzaju basenu). Podlacz dolny wylot basenu do wlotu pompy.
Podtacz odpltyw wody z zaworu (oznaczony BASEN) do gérnego wylotu basenu.
Weze potaczeniowe (2 szt.) i opaski kablowe (2 szt.) nie sg dolagczone

Uwagi dotyczace instalacji
Ustaw pompg tak, aby znajdowata si¢ ponizej poziomu wody w basenie (pompa sama nie zasysa wody!)

Unikaj nadmiernego zginania wezy potaczeniowych

Jak korzystac z filtracji . )
NIGDY NIE ZMIENIAJ POLOZENIA DZWIGNI ZAWORU PRZY
WLACZONEJ POMPIE

» Upewnij si¢, ze wszystkie polaczenia sa szczelne.
* Nacisnij uchwyt na gorze zaworu i obr6é¢ go do pozycji BACKWASH

» Przed pierwszg filtracjg zaleca si¢ najpierw usung¢ wszelkie zanieczyszczenia z filtracji. Wilacz pompe
zgodnie z instrukcja. Uwaga: Podczas wiaczania systemu wszystkie zawory ssace 1 tloczne w basenie musza
by¢ otwarte. W przeciwnym razie filtracja (pompa) moze ulec uszkodzeniu. Przed uruchomieniem upewnij
si¢, ze pompa jest wystarczajaco zanurzona, w przeciwnym razie moze ulec uszkodzeniu.

» Pozostaw filtracj¢ przy stalej wodzie przez co najmniej 2 minuty. (dzwignia przetacznika w pozycji
BACKWASH)

* Wylacz pompe, odczekaj 10 sekund i przestaw zawor w polozenie RINSE. Wiacz pompe aby wykonac
czyszczenie, az woda zacznie wyptywac z wylotu WASTE (ok. 30 - 120 sekund).

* Wylacz pompe, ustaw zawor w pozycji

* Wylacz pompe, ustaw zawor w pozycji FILTER 1 ponownie uruchom pompe. Filtracja dziata teraz w
normalnym trybie i odfiltrowuje zanieczyszczenia z basenu.
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Komentarz

1) Zwro¢ uwage na poczatkowe cisnienie na manometrze (bedzie ono rézne dla kazdego basenu, w zaleznosci
od pompy i instalacji rurowej). Kiedy filtr wytapuje brud z wody w basenie, jego gromadzenie si¢ powoduje
wzrost ci$nienia. Jesli manometr wskazuje wiecej niz 0,55 - 0,69 bara (8-10 PSI), nalezy wyczysci¢ piasek
filtracyjny.

2) Wazne: zawsze wytacz pompe 1 odczekaj co najmniej 10 sekund przed przetaczeniem pozycji zaworu.
Zapobiegasz uszkodzeniu zaworu przelaczajacego.

3) Aby zapobiec uszkodzeniu pompy i filtra, nalezy regularnie czysci¢ sitko pompy

Funkcja glowicy zaworu (ustawienie)

Filtr: Ustaw zawo6r na FILTER dla normalnego filtrowania lub
normalnego odkurzania.

BACKWASH: Do czyszczenia filtra. Jesli ci$nienie pompy
wzros$nie do ponad 8-10 PSI, rozpocznij czyszczenie:
Wylacz pompe, ustaw zawor na BACKWASH. Wiacz
pompe i czyscic czysta, az woda wyptynie z wylotu
WASTE ($rednio 2 minuty lub mniej, w zaleznosci od
nagromadzenia si¢ brudu). Przejdz do RINSE.

RINSE: Po czyszczeniu wylgcz pompg i ustaw zawor na
RINSE. Wiacz pompg i pozwol jej pracowac przez okoto
1/2 do 1 minuty. Spowoduje to wyptukanie pozostatego
brudu. Wyltacz pompe, ustaw zawor na FILTER i zacznij
normalnie filtrowac.

WINTER: Ta pozycja shuzy wytacznie do zimowania filtra po
odfaczeniu. Przechowywanie w innym polozeniu moze
uszkodzi¢ uszczelke w zaworze przetaczajacym.

SPECYFIKACJA

Maks. temperatura wody 40 °© C
Pompa filtrujgca nie jest samozasysajgca - musi by¢ umieszczona ponizej poziomu wody w basenie.

Zalecanym medium filtrujagcym jest fibalon lub piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 - 1,25 mm (lub podobnym
w tym zakresie)

Pojemno$¢ materiatu filtrujacego wynosi okoto 2/3 pojemnika, 19 kg (materiat filtrujacy nie jest czescia
dostawy)

Napiecie zasilania 220 - 240V 50Hz
Pobor mocy 400W

Ochrona IPX5

Maks. wylot pompy 9m
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Ochrona srodowiska

Informacje o utylizacji sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Pod koniec okresu uzytkowania urzadzenia lub gdy naprawa bytaby nieoptacalna, nie nalezy wyrzucaé
urzadzenia razem z odpadami domowymi. W celu prawidtowej utylizacji produktu nalezy zwréci¢ go do
wyznaczonych punktow zbidrki, gdzie zostanie on bezptatnie przyjety

Zapewniajac prawidlowa utylizacje tego produktu, pomozesz zapobiec potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla srodowiska i zdrowia ludzkiego, ktore w przeciwnym razie mogtyby by¢ spowodowane
niewlasciwag utylizacja tego produktu. Aby uzyskaé¢ wigcej informacji, skontaktuj si¢ z lokalnymi wladzami

lub najblizszym punktem zbiorki. Niewtasciwa utylizacja tego rodzaju odpadow moze skutkowaé karami
zgodnie z przepisami krajowymi.

Usluga

Jesli po zakupie produktu stwierdzisz jakakolwiek wade, skontaktuj si¢ ze sprzedawcg. Podczas korzystania z
produktu postgpuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w zataczonej instrukcji obstugi. Reklamacje nie beda
uwzgledniane, jesli dokonates modyfikacji produktu lub nie zastosowales$ si¢ do wskazowek zawartych w
instrukcji uzytkowania.

Gwarancja nie obowiazuje

* na naturalne zuzycie funkcjonalnych czesci produktu w wyniku jego uzytkowania

* do interwencji serwisowych zwigzanych ze standardowa konserwacja produktu (np. czyszczenie, wymiana
czesci podlegajacych normalnemu zuzyciu ...)

* na usterki spowodowane czynnikami zewngtrznymi (np. warunki klimatyczne, zapylenie, niewlasciwe
uzytkowanie itp.)

* uszkodzenia mechaniczneh spowodowaneh upadkiem produktu, uderzeniem go itp.

« za szkody spowodowane niewlasciwg obstuga, przecigzeniem, uzyciem niewlasciwych czesci,
nieodpowiednich akcesoridw lub nieodpowiednich narzedzi itp.

» w przypadku reklamowanych produktéw, ktore nie zostaly odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas transportu, wlasciciel ponosi ryzyko ewentualnego uszkodzenia.
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LOKALIZACJA WEZA LACZACEGO POMIEDZY POMPA A
ZAWOREM FILTRACYJNYM MAXI

Otwieranie pudetka

Usun wypetnienie

Zdejmowanie ostony piaskowej

Usunigcie weza taczacego






