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B Przylacze wody — wylot
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(C) Wtyczka RCD
© DIODALED
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B Krdciec spustowy (woda kondensacyjna)
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(D) wyswietlacz: elementy obstugowe i wskazniki

B Wskaznik
B Przycisk WhL/Wyt.
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Informacje ogoine

Czytanie i przechowywanie instrukcji obstugi
% Niniejsza instrukcja obstugi jest czescig sktadowa tej pompy ciepta MINI (dalej ,urzadzenie’

lub ,pompa ciepta®). Zawiera ona wazne informacje dotyczgce uruchomienia i obstugi.

Przed uzigiem urzadzenia przeczytac doktadnie instrukcje obstugi, a w szczegdlnosci
wskazowki bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obstugi moze prowadzi¢
do ciezkich obrazen ciata lub uszkodzen urzadzenia.

Instrukcje obstugi zachowac do dalszego uzycia. Przekazujgc urzgdzenie osobom trzecim przekazac
koniecznie niniejszg instrukcje obstugi.
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie zostato zaprojektowane wytgcznie do podgrzewania wody przeptywajacej w ramach
instalacji uzdatniania wody przeznaczonej do prywatnych basenow.

Stezenie soli w wodzie nie moze przekraczac¢ 0,5% (rownowarto$¢ 5 g/l lub 5000 ppm).
Tego urzgdzenia wolno uzywaé wytgcznie poza budynkiem.

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku prywatnego — nie do celow =~ ) .
komercyjnych.Urzadzenia uzywac wytgcznie zgodnie z opisem zawartym w niniejsze; mstrukgjl obstugi.
Kazdy inny sposob uzytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i moze prowadzi¢ do szkd
materialnych albo nawet osobowych. Urzadzenie nie jest zabawkg dla dzieci.

Zaréwno producent, jak i sprzedawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
nieprawidtowego uzycia albo uzycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Fluorowany gaz cieplarniany - difluorometan (R32)

Urzgdzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany difluorometan (R32), ktory jest niezbedny do pracy
urzgdzenia.

Nazwa przemystowa HFKW-32
Nazwa zwyczajowa R32

Nazwa chemiczna difluorometan
Wzor chemiczny CH,F,

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego GWP 675
Wiecej informacji mozna znalez¢ na urzadzeniu lub w rozdziale ,Dane techniczne”.

Objasnienie znakéw

W niniejszej instrukcji obstugi, na urzgdzeniu oraz na opakowaniu stosuje sie nastepujgce symbole.

e | Instrukcja obstugi zawiera
Przeczytaj instrukcje obstugi. 1 wazne informacje
dodatkowe.

Instrukcja obstugi zawiera Ryzyko pozaru! Ostrzezenie
@ wazne informacje dotyczgce przed substancjami

konserwacji i naprawy. tatwopalnymi.

N(l)e;g;!érr:ilgczrerzjs;vr;/](l) Produkty oznaczone tym
P nia pra o symbolem odpowiadaja
Ostrzezenie przed napieciem klasie ochronnosci |
elektrycznym. :
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Nie wktada¢ zadnych
przedmiotéw do otwordw.

Urzadzenie montowac tylko
recznie, bez uzycia narzedzi.

Nigdy nie uzywaj ostrych nozy ani innych spiczastych przedmiotéw do
otwierania opakowania. Mozesz w ten sposéb uszkodzi¢ jego
y zawartosc.
Bezpieczenstwo

W niniejszej instrukcji obstugi stosuje sie nastepujgce stowa sygnalizujgce.

Ten symbol / to stowo sygnalizujgce oznacza zagrozenie o
A UWAGA! Srednim stopniu ryzyka, ktérego nieunikniecie moze
skutkowac smiercig albo ciezkimi obrazeniami.

: Ten symbol / to stowo sygnalizujgce oznacza zagrozenie o
A\ OSTRZEZENIE! niskim stopniu ryzyka, k}{grego A%unikniecie moze skutkowac
niewielkimi albo umiarkowanymi obrazeniami.

A | To stowo sygnalizujgce ostrzega przed mozliwymi szkodami
WSKAZOWKA! materialnymgl.

Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

A\ UWAGA!

Zagrozenie zycia z powodu nieodpowiedniej temperatury wody!
Diugotrwate przebywanie w basenie wypetnionym wodg o zbyt wysokiej lub zbélt niskiej
temperaturze moze doprowadzi¢ do przegrzania (temperatura ciata powyzej 36°C) lub
hipotermii (temperatura ciata ponizej 35°C). Skutkiem moze by¢ zmeczenie i zawroty glowy
powodug'ace omdlenia lub utrate przytomnosci, co w efekcie moze doprowadzi¢ do $mierci
przez utoniecie w basenie. Kob|e2/ W cigzy — szczegolnie w pierwszym trymestrze — sg
ga_razi?ne na niebezpieczenstwo deformaciji ciata lub uszkodzen moézgu nienarodzonego
ziecka.
- Podczas zwykfej eksploataciji basenu utrzymuj temperature wody na poziomie 26-30°C.
- ggi;% (\évpuszczaj 0 basenu dzieci ani kobiet w cigzy, jesli temperatura wody przekracza
- Nie dopuszczaj, aby temperatura wody wzrosta powyzej 40°C.
- W razie watpliwosci przed wejsciem do basenu sprawdz temperature wody za pomocg
odEowiedmego termometru precyzyjnego. (Czujnik temperatury pompy ciepta gwarantuje
doktadnos¢ wynoszacy ok. +3°C.)

A\ UWAGA!

Niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru z powodu nieszczelnosci lamelowego
wymiennika ciepta!

W obiegu chtodziwa lamelowego wymiennika ciepta znajduje sie wysoce tatwopalny,
bezwonny gaz pod wysokim cisnieniem. W przypadku niekontrolowanego wycieku czynnika
ch’fodnicze?o istnieje ryzyko pozaru i wybuchu.

- Nie zblizaj zrodet ciepta ani otwartego ognia do pompy ciepta.

- Nie nawiercaj ani nie przypalaj pompy ciepfa.

- Do przyspieszenia procesu rozmrazania uzywaj wytgcznie przedmiotow dopuszczonych

przez producental!
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- Wrazie podejrzenia wycieku czynnika chtodniczego natychmiast wytgcz pompe ciepta.

- Czynnik chtodniczy jest bezwonny. Nie zblizaj zrodet zaptonu do miejsca ustawienia
pormpy ciepfa. . . . . o

- razie podejrzenia wycieku czynnika chtodniczego niezwtocznie skontaktuj sie z
autoryzowanym specjalistg.

- Przestrzegaj krajowych przepisow dotyczacych gazu.

- Wszystkie osoby wykonujgce prace zwigzane z obiegiem chtodziwa muszg okazac
wazny certyfikat wydany przez jednostke certyﬂkue'(aca akredytowang przez branze
przemystowa, ktoéry potwierdza kompetencje w zakresie postepowania z czynnikami
chtodniczymi zgodnie ze specyficzng oceng uznang przez stowarzyszenia branzowe.

- Zabezpiecz urzagdzenie przed uszkodzeniami podczas przechowywania.

- Przechowuj urzadzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wielkosci
odpowiadajgcej podanej wielkosci pomieszczenia przewidzianego do pracy urzgdzenia.

A\ UWAGA!

Niebezpieczenstwo obrazen z powodu braku kwalifikac;ji!

Brak doswiadczenia lub umiejetnosci w postugiwaniu sie wym%ganymi narzedziami oraz brak
znajomosci lokalnych i normatywnych przepisow koniecznych do przeprowadzenia prac moze
by¢ przyczyna bardzo ciezkich obrazen lub szkod materialnych.
- Zlecaj wykwalifikowanym sBec'aIistom wszystkie prace, ktorych ryzyka nie potrafisz
oszacowac ze wzgledu na brak doswiadczenia.

A\ UWAGA!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem!
Nieprawidtowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napiecie sieciowe moze by¢ przyczyna
porazenia pradem.

- Instalacje, pierwsze uruchomienie i konserwacje pompy ciepta zlecaj wytacznie
autoryzowanym specjalistom.

- Rozpoczynaj prace przy pompie ciepta dopiero po sprawdzeniu wszystkich przepisoéw
bezpieczenstwa.

- Prace przy pompie ciepta wolno przeprowadza¢ wytgcznie po odtgczeniu pompy od
napiecia.

- Podtaczaj pompe ciepta tﬁlko wowczas, jezeli napiecie sieciowe w gniazdku jest zgodne
z wartoscig Fodana na tabliczce znamionowe;.

- Pompe ciepta pod’ﬁ(czaj tylko do tatwo dostetpnego gniazdka, aby w przypadku awarii
mozna jg byto szybko odtgczyc od sieci elekiryczney.

- Nie uzywaj pompy ciepfa, jesli jest w widoczny sposob uszkodzona lub jesli uszkodzony
jest przewod sieciowy lub wtyczka.

- Aby unikng¢ zagrozen, naprawe uszkodzonego Frzewodu sieciowego ﬁomp?/ ciepta
klowinien przeprowadzi¢ producent, jego serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

- Nie otwieraj obudowy. WWszelkie naprawy zlecaj specjalistom. Samodzielnie
przeprowadzone naprawy, nieprawidtowe podtgczenie lub niewtasciwa obstuga skutkujg
wykluczeniem odpowiedzialnosci i utratg roszczen z tytutu rekojmi.

- Do naprawy wolno stosowac wytgcznie czesci, ktore sqkzgodne z oryginalnymi danymi
urzadzenia. W pompie ciepta znajdujg sie elementy elektryczne i czesci mechaniczne
niezbedne do ochrony przed zrodtami zagrozen.

- Nie uzywaj pompy ciepta w potgczeniu z zewnetrznym zegarem sterujgcym ani osobnym
systemem zdalnego sterowania.

- Nie zanurzaj pompy cieﬁ’fa, przewodu sieciowego i wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

- Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowe;j wilg%otnymi rekami.

- Nigd nie;( wyciggaj wtyczki z gniazdka trzymajgc za przewdd sieciowy. Zawsze chwytaj
za wtyczke.

- Nie uZywaej“ przewodu sieciowego jako uchwytu do przenoszenia.
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- Utrzymuj pompe ciepta, wtyczke oraz przewdd sieciowy z dala od otwartego ognia i
%oracych powierzchni.
t6z przewdd sieciowy w taki sposob, aby nie stwarzat ryzyka potkniecia.

Nie zaginaj przewodu sieciowego ani nie uk’fadaﬂ' go na ostrych krawedziach.

Dopilnuj, aby dzieci nie wktadaty do pompy ciepta zadnych przedmiotow.

W otworach nie mogg sie znajdowac zadne ciata obce.

Jesli pompa ciepta nie jest uzywana, a takze przed jej czyszczeniem lub w razie usterki

zawsze Wytgczaj pompe i odtgczaj wtyczke od zasilania.

- Upewnij SI?, ze rzeczywiste napiecie robocze nie odbiega od wartosci znamionowej o

wiecej niz 10% (patrz ,Dane techniczne”).

- Pompa ciepta musi by¢ zabezpieczona wytgcznikiem bezpieczenstwa z bezpiecznikiem
zwtocznym do 16 A, to urzagdzenie zabezpieczajgce moze zasila¢ wytgcznie pompe
ciepta. Rowniez w prz?/padku zastosowania urzgdzenia zabezpleczaLacego z funkcjg
wielobiegunowego odfgczania zasilania nalezy zastosowac wytgcznik réznicowo-

rgdowy o pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30 mA.

- Upewnij sie, ze instalacja elektryczna, do ktorej podtaczona jest pompa ciepta posiada

rzewod uziemia{qcy.

- Zainstalowana wtyczka do podigczenia do sieci elektrycznej musi miec stopien ochrony
co najmniej IPX4 oraz zacisk do podigczenia przewodu uziemiajgcego. To samo dotyczy
przewodu zasilania pragdem elektrycznym, ktéry rowniez musi byc wyposazony w
przewod uziemiajacy.

- Chron przewod sieciowy i wtyczke przed deszczem i wilgocia.

- Chron przewod sieciowy i wtyczke przed uszkodzeniem.

A\ UWAGA!

Niebezpieczenstwo obrazen w przypadku oséb niepetnosprawnych oraz

nieposiadajacych dostatecznej wiedzy i doswiadczenia!

Niepcrjawid’fowa obstuga urzgdzenia moze by¢ przyczyna ciezkich obrazen lub uszkodzenia
urzgdzenia.

- Pompy ciepta mogg uzywac dzieci powyzej 6smego roku zycia oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a takze osoby
niedoswiadczone i bez odpowiedniej wiedzy, jesli sg pod nadzorem |ub zostaty pouczone
w kwestii bezpiecznego uzytkowania pompy i sg Swiadome zwigzanych z tym zagrozen.
Dzieciom nie wolno sig bawi¢ pompg ciepta. Dzieciom nie wolno czysci¢ pompy ani
Brzeprowadza(: jej konserwacjl.

- Podczas pracy nie wolno pozostawia¢ urzgdzenia bez nadzoru.

- Dostep do urzgdzenia mogg mie¢ wytgcznie osoby, ktore przeczytaty i w petni zrozumiaty
niniejszg instrukcje obstugi lub zostaty poinstruowane w zakresie zastosowania
zgodnego z przeznaczeniem i zwigzanych z tym zagrozen.

- poblizu urzgdzenia nie wolno nigdy pozostawia¢ bez nadzoru oséb o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych (np. dzieci lub os6b pod
wptywem alkoholu) i 0s6b nie posiadajacych wiedzy i doswiadczenia (np. dzieci).

A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazen podczas przemieszczania cigzkiego urzadzenia!
Urzadzenie jest cigzkie! Nieprawidtowe podnoszenie lub niekontrolowane przechylenie
urzadzenia moze spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie urzgdzenia.

- Nigdy nie podnos, nie przenos ani nie przechylaj urzgdzenia samodzielnie, zawsze
korzystaj z pomoc?/ drugiej osoby.
Pamietaj o prawidtowej postawie ciata (proste plecy, stabilna poz]ycja stojaca, itd.).
- Uzywaj pomocy transportowych (np.: wozek podnoszacy lub platforma na kdtkach).
- Nos wyposazenie ochronne, takie jak bezpieczne obuwie lub rekawice ochronne.
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Przygotowanie

A\ UWAGA!

Niebezpieczenstwo uduszenia materialem opakowaniowym!

Owiniecie gtowy folig opakowaniowg lub potknigcie innych materiatow opakowaniowych moze
prowadzi¢ do $mierci na skutek uduszenia. Ryzyko wzrasta szczegédlnie w przypadku dzieci
oraz osob z niepetnosprawnoscig intelektualna, ktore nie sg w stanie ocenic ryzyka z powodu
braku wiedzy i doswiadczenia.
- Nie dopuszczaj, aby dzieci i osoby z niepetnosprawnoscig intelektualng bawity sie
materiatem opakowaniowym.

WSKAZOWKA!

Nieostrozne otwieranie opakowania, w szczegdlnosci przy uzyciu ostrych lub spiczastych
przedmiotow, moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia.

- Podczas otwierania opakowania zachowaj szczegdlng ostroznosc.

- Nie wbijaj w opakowanie ostrych ani spiczastych przedmiotow.

Sprawdzanie zakresu dostawy pod katem kompletnosci i uszkodzen

1. Ostroznie otwdrz opakowanie.

2. Wyjmij wszystkie czesci z opakowania.
3. Sprawdz kompletnos¢ dostawy.

4. Sprawdz dostawe pod katem uszkodzen.

Podstawowe czyszczenie urzadzenia

1. Usun materiat opakowaniowy i wszystkie folie ochronne, jesli takie sa.
2. Oczys¢ wszystkie elementy zakresu dostawy zgodnie z opisem w rozdziale ,Czyszczenie”.
Urzgdzenie jest wyczyszczone | gotowe do uzycia.

Przygotowanie miejsca ustawienia i przytaczy

Prawidtowy wybor i dobre przygotowanie miejsca ustawienia znacznie utatwia instalacje i obstuge
pompy ciepta. Nalezy spetni¢ lub uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

- Miejsce ustawienia na wolnym powietrzu

- Zabezpieczenie przed zalaniem i dziataniem deszczu lub urzgdzen nawadniajgcych

- Stabilne, ptaskie i wodoodporne podtoze

- Wymagana odlegto$¢ minimalna od $cian i obiektow (patrz rys. E)

- Wymagana odlegtos$¢ od basenu — co najmniej 2 m

- Mozliwo$¢ tatwego podtgczenia przewodow do wody

- Mozliwo$¢ tatwego podtgczenia zasilania

- Latwy dostep do wyswietlacza

- Mozliwo$¢ spuszczania wody kondensacyjnej

- Otoczenie niewrazliwe na wibracje i hatas

Dla zapewnienia jeszcze bardziej wydajng’ pracy pompy ciepta polecamy dodatkowo
nasz zestaw ztgczy basenowych bypass Steinbach (nr art. 060045).
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Przygotowanie miejsca ustawienia
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1. Ustaw pompe ciepta w pozycji docelowe;.
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2. Poprowadz |_przewody gietkie od instalacji uzdatniania wody do miejsca ustawienia pompy ciepta
(patrz rys. F).

Pamietaj, ze przewody prowadzace do pompy ciepta nie mogg by¢ naprgzone ani blokowac
przejscia.

3. Uloz przewdd zasilania elektrycznego pompy ciepta (patrz rozdziat ,Dane techniczne”).
Uzyj przedtuzacza lub gniazdka o klasie ochronno$ci dostosowanej do warunkéw otoczenia
panujgcych w miejscu podtgczenia!

Miejsce ustawienia jest przygotowane.

Instalacja
Montowanie adapteréw na koncach weza

14
‘%@‘W@(m

2 3]

Pompa ciepta stanowi zawsze ostatnie ogniwo w instalacji uzdatniania wodﬁ/. W
przypadku stosowania urzgdzenia fiItruthcego, urzadzenia do elektrolizy soli itp. musi ono
zostac¢ podtaczone przed pompg ciepta, tak aby przefiltrowana, uzdatniona woda
przeptywata przez pompe ciepta.

1. Oczy$¢ miejsca przytaczenia pompy ciepta &, adaptery B i korice wezy do wody z wigkszych

zanieczyszczen.

Przykre¢ adapter ¥ na przytgczu wody na wylocie 1.

Przykre¢ adapter ¥ na przytaczu wody na wiocie .

Przymocuj koniec weza odptywowego za pomocg opaski zaciskowej B do adaptera ¥ na

przytgczu wody na wylocie 6 (patrz rys. 1).

Przymocuj koniec weza doptywowego za pomocg opaski zaciskowej E» do adaptera ¥ na

przytgczu wody na wlocie & (patrz rys. 15).

Adaptery zostaty zamontowane na koncach weza.

o krod

Podtaczanie przewodow
Podtaczanie do zasilania elektrycznego

Pompa ciepta MINI nie moze byc¢ obstugiwana za pomocB zewnetrznego zegara sterujgcego i wymaga
recznego wigczania i wytgczania przy uzyciu wtyczki RCD.

1. Podigcz wtyczke RCD @ do zasilania elektrycznego przygotowanego na miejscu ustawienia.
Pompa jest podtgczona do zasilania elektrycznego.

Podtaczanie przewodu odptywowego wody kondensacyjnej (opcja)

1. Wiz kréciec spustowy 9 do otworu w ptycie podstawy.
2. Natoz przewdd odptywowy (waz ogrodowy) wody kondensacyjnej na kréciec spustowy 3.
Przewod odptywowy wody kondensacyjnej jest podfgczony.
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Wyswietlacz

Tryb standby

W trybie standby pompa ciepta jest gotowa do pracy, ale nieaktywna. Nacisniecie przycisku WL/Wyt.tH
powoduje przetgczenie pompy ciepta do trybu pracy.
Po wigczeniu pompa ciepta bedzie gotowa do pracy w trybie pracy dopiero po nagrzaniu
sie wymiennika ciepta. Ten proces moze trwa¢ do 90 sekund.

Wyswietlacz:
P o ®
OFF |

- Wskaznik ) pokazuje warto$¢ ,OFF”.
Tryb pracy

W trybie pracy pompa ciepta podgrzewa wode do ustawionej temperatury. Standardowa wartos¢
ustawionej temperatury wody wynosi 27°C. Ustawiona temperatura wody moze mie¢ wartosc¢ Bomiedzy
+15°C a +35°C. Nacisniecie przycisku WLIW%L ‘j)owoduje przetgczenie pompy ciepta do trybu

standby. Naciskajgc na przycisk W gérefD lu 6tt%), mozna ustawi¢ zadang temperature wody.

Po wy+q|g:zeniu wentylator przestanie pracowac dopiero po ostygnieciu wymiennika
ciepta. Ten proces moze trwac¢ do 90 sekund.
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Wyswietlacz:

H

25 °°

L7

- Wskaznik ) pokazuje aktualng temperature wody.
Oszczedzanie energii

W celu obnizenia zuzycia energii i zwigzanych z tym kosztow mozesz podjgc¢
nastepujgce dziatania:

* Jesli nie korzystasz z basenu przez kilka dni (np. w weekend), utrzymuj aktualng
temperature wody na poziomie zblizonym do temperatury pozadanej. Pompa ciepta
nie Jest w stanie podgrza¢ wody w basenie w krotkim czasie. W przypadku duzej
roznicy pomigdzy aktualng a pozadang temperaturg wody osiggnigcie pozadanej
temperatury wody moze potrwac kilka dni.

+ Jesli nie korzystasz z basenu dtuzej niz tydzien, odtacz pompe ciepta lub zredukuj
ustawiong temperature wody.

» Nie uzywaj pompy ciepta, jesli temperatura otoczenia jest nizsza niz 5°C.

* Przykryj basen, aby zapobiec stracie ciepta z powodu wiatru.

2)CI1T @
>

<«

Parametry

W trybie pracy pompa ciepta umozliwia wy$wietlanie temperatur lub wprowadzanie ustawien poprzez
nacisniecie przycisku SETEE). Zgdany parametr mozna wybra¢, naciskajac przycisk W géret lub
przycisk W déi&.

Wyswietlacz:

14 D 16

Ik
A os

|1e]17

- Wskaznik ) pokazuje wybrany parametr.
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Dostepne parametry:
Pompa ciepta jest wyposazona w dwa czujniki temperatury, ktore realizujg nastepujgce pomiary:

Parametry Zakres wyswietlania Przyktad
A | aktualna temperatura wody na wlocie -19°C - +99°C A 25 (25°C)
C | aktualna temperatura na wymienniku ciepta -19°C - +99°C C9(9°C)

Pompa ciepta posiada osiem ustawianych parametrow:

Parametry Zakres regulacji Ustawienie wstepne

1 | zgdana temperatura wody 15°C - 35°C 127 (27°C)

2 | Rdznica temperatury dla ponownego uruchomienia | 1°C -10°C 22(2°C)

4 | Automatyczny restart 0-1 41,17

5 | Czas dziatania funkcji automatycznego rozmrazania | 10 min — 90 min 540 (40 min)

6 | Ustawienie temperatury funkcji automatycznego -30°C-0°C 60(0°C)
rozmrazania

7 | Ustawienie temperatury zakonczenia 1°C-30°C 72(2°C)
automatycznego rozmrazania

8 | Zakonczenie automatycznego rozmrazania 10 min — 40 min 8 30 (30 min)
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Obstuga

A\ UWAGA!

Zagrozenie dla zycia w wyniku dziatania instalacji uzdatniania wody podczas kapieli!

Wiosy lub czesci garderoby mogg zostac zassane przez otwor ssgcy w basenie, a w
skrajnych przypadkach uwiezic ludzi pod wodg i uniemozliwi¢ im wyptyniecie na
powierzchnig. _ ) o o _ S _

- Nigdy nie uzywaj urzadzen do uzdatniania wody, jesli w basenie znajdujg sie ludzie.
- Zabezpiecz wszelki dostep do basenu podczas pracy urzgdzen do uzdatniania wody.

A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazen!

Uszkodzone urzadzenie lub elementy jego wyposazenia mogg by¢ przyczyng obrazen ciata.
- Sprawdz urzadzenie i elementy wyposazenia (patrz rozdziat Kontrola).

WSKAZOWKA!

Zredukowanie lub zablokowanie przeptywu Bowietrza w pompie ciepta moze skutkowac
niedostatecznym odprowadzaniem ciepfa lub wilgoci. Moze to spowodowac tworzenie sie
plesni lub przegrzanie lamelowego wymiennika ciepta.
- Regularnie oczyszczaj kratki przed wirnikiem wentylatora oraz lamele wymiennika ciepta
i zkaldpaj Qtto, aby do wnetrza wymiennika ciepta nie dostaty sie zanieczyszczenia takie
ak liscie itp.
- Pamieta;, Ee kratka wymiennika ciepta nie moze byc zakryta, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac przez urzadzenie.

Wtyczka RCD

Wtyczka RCD sktada si¢ z wtyczki z zestykiem ochronnym i wytgcznika réznicowoprgdowego. Wtyczka
z zestykiem ochronnym musi by¢ podtgczona do odpowiedniego gniazdka z uziemionym przewodem
ochronnym. Wytgcznik réznicowoprgdowy odtgcza pompe ciepta od zasilania, gdy tylko przez pompe
ciepta przeptynie nieoczekiwanie wysoki, niebezpieczny dla ludzi prad (np.: zwarcie do masy przez
przewodzace prad elementy obudowy).

Testowanie wytgcznika réznicowopradowego

1. Podtgcz wtyczke RCD do zasilania elektrycznego przygotowanego na miejscu ustawienia.
2. Nacisnij przycisk RESET.

Zaswieci sie dioda LED. Pompa ciepta jest podtgczona do zasilania elektrycznego i znajduje sie w
trybie standby.

3. Naciénij przycisk TEST.
Dioda LED gasnie. Pompa ciepta jest odfgczona od zasilania elektrycznego, a wskaznik gasnie.

4. Nacisnij przycisk RESET.

Zaswieci sie dioda LED. Pompa ciepta jest podtgczona do zasilania elektrycznego i znajduje sie w
trybie stanaby.

Testowanie wytgcznika roznicowoprgdowego wtyczki RCD zakonczyto sie sukcesem.

Aktywacja ogrzewania

Zakres temperatur, ktore mozna ustawic¢ w trybie pracy, wynosi 15-35°C. Wartos¢ poczatkowa
ustawionej temperatury wody wynosi 27°C.
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Ogrzewanie wody w basenie przebiega najszybci.e% przy maksymalnym natezeniu
przeptywu wody przez pompe ciepta ?patrz rozdziat ,Dane techniczne”). Wzrost
natgzenia przeptywu skraca jednak czas, w ktérym woda przebywa w wymienniku ciepta,
Co sprawia, Ze roznica pomiedzy temperaturg wody w basenie a temperaturg podgrzane;
wody na wlocie do basenu jest w sumie mniejsza, a tym samym mniej odczuwalna. Mierz
| zapisuj aktualng temperature wody co 30 minut, aby okreslic rzeczywiste ogrzewanie
wody w basenie.

Aktywacja trybu pracy
1. Nacisnij przycisk RESETER).

Dioda LED ¥ $wieci. Pompa ciepta jest podtgczona do zasilania elektrycznego i znajduje sie w
trybie standby.

2. Nacisnij przycisk Wt./Wyt.t5.
Pompa ciepta ¥ znajduje sie w trybie pracy, a wskaznik ¥%) pokazuje aktualng temperature wody w °C.

Ustawianie Zadanej temperatury wody
1. Nacisnij kilkukrotnie przycisk W gérefD lub przycisk W détiE).
Wskaznik ¥%) pokazuje zgdang temperature wody w °C.

Pompa ciepfa nie pracuje, kiedy ustawiona, zgdana temperatura wody jest nizsza niz
zmierzona, aktualna temperatura wody.

Wyswietlanie i ustawianie parametrow

Pompa ciepta posiada 9 parametrow, ktére mozna wyswietli¢ lub ustawi¢ na wyswietlaczu B (patrz
,Parametry”).

Wyswietlanie parametréw

1. Naciénij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk SETEE), kiedy pompa ciepta znajduje sie w trybie
pracy.
Wskaznik ¥ pokazuje ,A’.

2. Nacisnij kilkukrotnie przycisk W gérefD lub przycisk W détis.
Wskaznik ¥ pokazuje wybrany parametr (patrz ,Parametry’).

3. Nacisnij przycisk SETH), aby wybra¢ zgdany parametr.
Warto$¢ wybranego parametru miga na wskazniku 0.

Ustawianie parametréw
1. Naci$nij kilkukrotnie przycisk W gérefD lub przycisk W déti).
Warto$¢ zgdanego parametru miga na wskazniku F).

2. Naci$nij przycisk SETED).
Zadana wartosc¢ wybranego parametru jest ustawiona.
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Dezinstalacja

A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazen podczas przemieszczania cigzkiego urzadzenia!

Urzadzenie jest cigzkie! Nieprawidtowe podnoszenie lub niekontrolowane przechylenie
urzadzenia moze spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie urzgdzenia.
- Nigdy nie podnos, nie przenos ani nie przechylaj urzadzenia samodzielnie, zawsze
korzystaj z pomocy drugiej osoby.
- Pamietaj o prawidtowej postawie ciata (proste plecy, stabilna poz%/cja stojgca, itd.).
- Uzywaj pomocy transportowych (np.: wozek podnoszacy lub platiorma na kétkach).
- Nos wyposazenie ochronne, takie jak bezpieczne obuwie lub rekawice ochronne.

Odtaczanie przewodow

Odtaczanie od zasilania elektrycznego

1. Przetacz pompe ciepta do trybu standby (patrz rozdziat ,Wyswietlacz”).
2. Nacisnij przycisk RESET .

3. Odtacz wtyczke RCD [ od zasilania elektrycznego.
Pompa ciepta jest odfgczona od zasilania elektrycznego.

Odtaczanie przewodéw do wody

1. Wytgcz pompe instalacji uzdatniania wody.

2. Zdejmij opaski zaciskowe B) z adapterow ©.

3. Zdejmij koniec weza z adaptera B przytacza wody na wlocie .
Podczas odtgczania trzymaj koniec cFrzewodu do wody otworem do gory, aby unikng¢
przypadkowego rozlania wody znajdujgcej sie w wezu.

4. Odkreé koniec weza z adaptera &) przytgcza wody na wylocie .
Podczas odtgczania trzymaj koniec przewodu do wody otworem do gory, aby unikngé
przypadkowego rozlania wody znajdujgcej sie w wezu.

Przewody do wody sg odfgczone.

Czyszczenie

Czyszczenie urzadzenia
Przetrzyj powierzchnie suchg $ciereczka.

Kontrola

Przed kazdym uzyciem sprawdz:

- Czy widoczne sg uszkodzenia urzadzenia?
- Czy widoczne sg uszkodzenia elementdéw obstugi?
- Czy elementy wyposazenia sg w dobrym stanie technicznym?
- Czy wszystkie przewody sg w dobrym stanie technicznym?
- Czy szczeliny wentylacyjne sg drozne i czyste?
Nie uruchamiaj urzadzenia, jezeli samo urzgdzenie lub elementy jego wyposazenia sg uszkodzone.

Zle¢ sprawdzenie i naprawe urzgdzenia producentowi, jego serwisowi lub innej osobie posiadajgce;
odpowiednie kwalifikacje.
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A UWAGA!

Niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru z powodu nieszczelnosci lamelowego
wymiennika ciepta!

W obiegu chtodziwa lamelowego wymiennika ciepta znajduje sie wysoce tatwopalny,

bezwonny gaz pod wysokim cisnieniem. W przypadku niekontrolowanego wycieku czynnika

ch’fodnicze?o istnieje ryzyko pozaru i wybuchu.
- Nie zblizaj zrodet ciepta ani otwartego ognia do pompy ciepta.
- Nie nawiercaj ani nie przypalaj pompy ciepta. _ o
- Do przyspieszenia procesu rozmrazania uzywaj wytgcznie przedmiotow dopuszczonych
e\r/zez producenta!
razie podejrzenia wycieku czynnika chtodniczego natychmiast wytgacz pompe ciepta.

- Czynnik chtodniczy jest bezwonny. Nie zblizaj zrédet zaptonu do miejsca ustawienia
medwh R . . . . .

- razie podejrzenia wycieku czynnika chtodniczego niezwtocznie skontaktuj sie z
autoryzowanym specijalistg.

- Przestrzegaj krajowych przepisow dotyczacych gazu.

- Wszystkie osoby wykonujgce prace zwigzane z obiegiem chtodziwa muszg okazac
wazny certyfikat wydany przez jednostke certyﬁkue'(aca akredytowang przez branze
przemystowa, ktory potwierdza kompetencje w zakresie postepowania z czynnikami
chtodniczymi zgodnie ze specyficzng oceng uznang przez stowarzyszenia branzowe.

L4od na lamelowym wymienniku ciepta

Podczas pracy pompy ciepta na lamelowym wymienniku ciepta moze tworzy¢ sie warstwa lodu z wody
kondensacy%'{ne'. Nalezy oczekiwac takiego zjawiska. W zaleznosci od warunkow otoczenia moze sie
zdarzyc, ze funkcja automatycznego rozmrazania nie rozmrozi catkowicie powstatej warstwy lodu, co
moze spowodowac obnizenie wydajnosci i uszkodzenie pompy ciepta.

Przebieg funkcji automatycznego rozmrazania mozna zindywidualizowaé za pomocg nastepujacych
parametrow:

- (5) Czas dziatania funkciji au.tomatyczne%o rozmrazania: okresla czas dziatania funkcji
automatycznego rozmrazania w minutach.

- (6) Ustawienie temperatury funkcji automatycznego rozmrazania: gdy tylko ,aktualna temperatura
na wymienniku ciepta” (C) spadnie ponizej tej wartosci w °C, uruchamia si¢ funkcja
automatycznego rozmrazania.

- (7) Ustawienie temperatury funkcji automatycznego rozmrazania: gdy tylko ,aktualna temperatura
na wymienniku ciepta” (C) przekroczy te wartos¢ w °C, funkcja automatycznego rozmrazania
wylgcza sie.

- (8) Ustawienie temperatury zakonczenia funkcji automatycznego rozmrazania: gdy tylko czas
dziatania funkcji automatycznego rozmrazania przekroczy ustawiong wartos¢ w minutach, funkcja
automatycznego rozmrazania wytgcza sie.

Do przyspieszenia procesu rozmrazania uzywaj wytgcznie przedmiotow dopuszczonych
przez producental!

Nieszczelnos¢
Z pompy ciepta mogg wyciekac nastepujgce ciecze:
- Woda kondensacyjna

- Woda basenowa
- Czynnik chtodniczy

Woda kondensacyjna

Powstawanie wody Kondensacyjne{' podczas pracy urzadzenia jest normalnym zjawiskiem i nie stanowi
wady produktu. Powierzchnia lamelowego wymiennika ciepta robi sig zimna, wilgo¢ obecna w powietrzu
otoczenia si¢ skrapla, a w ekstremalnym Frzypadku zamienia sie w [6d. Woda kondensacyf(na zbiera si¢
w podstawie i jest odprowadzana przez otwdr za pomoca kroéca spustowego E. Zatkany krociec
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spustowy & uniemozliwia odﬁrowadzenie z pompy ciepta catej wody kondensacyjnej, ktora zbiera sie
we wnetrzu w duzych ilosciach.

Woda basenowa

Wyciekanie wody basenowej oznacza, ze:

* Waz nie zostat prawidtowo zamontowany na adapterze B3.

« adapter B nie zostat prawidtowo przykrecony do pompy ciepta Eb.

* uszczelka w adapterze B jest uszkodzona lub nie ma uszczelki.

* rura przeptywowa wewngtrz pompy ciepta jest nieszczelna.
Czynnik chtodniczy

Wyciekanie czynnika chtodniczego oznacza, ze obieg chtodziwa w lamelowym wymienniku ciepta jest
nieszczelny. W przypadku wykrycia nieszczelno$ci w obiegu chtodziwa niezwtocznie skontaktu sie z
wykwalifikowanym specjalista.

Pamietaj, ze czynnik chtodniczy jest bezwonny

Przechowywanie

Gdy tylko temperatura zewnetrzna spadnie na trwate ponizej +5°C, pompe ciepta nalezy przezimowac,
aby unikng¢ uszkodzen spowodowanych oblodzeniem (zamrdz).

Nie ma koniecznosci demontazu zamontowanych na state przewodow do wody. Jezeli
miejsce ustawienia pompy ciepta jest zabezF)leczone przed duzymi zanieczyszczeniami i

silnym wptywem czynnikdw atmosferycznyc

przewodow do wody.

Zimowanie

1. Odtgcz wszystkie przewody (patrz rozdziat ,Dezinstalacja”).

wystarczy spuscic wode z pompy ciepta i

2. Dokfadnie oczys¢ pompe ciepta (patrz rozdziat ,Czyszczenie”).
3. Po ca’rkowit%rpcv)vyschnieciu przechowuj pompe ciepta w suchym, zabezpieczonym przed mrozem

miejscu (>+

Pompa ciepta jest przygotowana do zimowania.

Lokalizacja usterki

Problem

Mozliwa przyczyna

Sposoéb usunigcia

Wyswietlacz nie $wieci sie

Wtyczka nie jest prawidtowo
podtgczona do gniazda/
przedtuzacza.

Odtgcz wtyczke od gniazda/ przedtuzacza
i podigcz jg ponownie.

Wtyczka RCD nie dziata (dioda
LED nie $wieci sig).

Nacisnij przycisk RESETER. Jesli dioda
LED nie zacznie $wieci¢ $wiattem statym,
zwrd¢ sie do autoryzowanego elektryka.

Brak napiecia w gniezdzie/
przedtuzaczu.

Zwrd¢ sie do autoryzowanego elektryka.

Pompa ciepfa nie uruchamia sie.

Wymiennik ciepta nie osiggnat
jeszcze temperatury robocze;.

Po aktywacji odczekaj 90 sekund.

Aktualna temperatura wody jest
wyzsza lub taka sama jak
ustawiona temperatura wody.

Ustaw wyzszg temperature lub zaczekaj,
az aktualna temperatura wody spadnie
ponizej ustawionej temperatury.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Sposéb usuniecia

Mimo pracujgcej pompy ciepta

temperatury.

woda w basenie nie osigga zgdanej

Czas pracy pompy ciepta byt za
krétki do osiggniecia ustawionej
temperatury wody.

Odczekaj 24-48 godzin.

Lamelowy wymiennik ciepta jest
oblodzony.

Temperatura otoczenia jest zbyt
niska/ wilgotno$¢ powietrza jest
za wysoka.

Wigcz rozmrazanie reczne (patrz rozdziat
,Obstuga”).

Cisnienie gazu w obiegu
chfodziwa jest zbyt niskie (patrz
rozdziat ,Kontrola”).

Zwro¢ sie do autoryzowanego specjalisty.

Wyciek ptynu.

Gromadzenie sie wody
kondensacyjnej

Sprawdz droznos¢ kroéca spustowego i
przewodu odptywowego

Przytgcza wody sg nieszczelne.

Sprawdz uszczelke i dokre¢ nakretki
kotpakowe.

Nieszczelno$¢ na przeptywie
wody (patrz rozdziat ,Kontrola”)

Zwrd¢ sie do autoryzowanego specjalisty.

Nieszczelno$é w obiegu
chtodziwa (patrz rozdziat
,Kontrola”)

Zwrd¢ sie do autoryzowanego specjalisty.

Wyswietlacz: komunikat o btedzie
P1

Czujnik temperatury na wlocie
jest uszkodzony lub nie wysyta
sygnatu.

Zwrd¢ sie do autoryzowanego specjalisty.

Wyswietlacz: komunikat o btedzie
P3

Czujnik temperatury na
wymienniku ciepta jest
uszkodzony lub nie wysyta
sygnatu.

Zwrd¢ sie do autoryzowanego specjalisty.

Wyswietlacz: komunikat o btedzie
P5

Zbyt niskie cisnienie w obiegu
chfodziwa.

Zwrd¢ sie do autoryzowanego specjalisty.

Wyswietlacz: komunikat o btedzie
P6

Niewystarczajgcy przeptyw
wody.

Zwieksz natezenie przeptywu wody w
obiegu hydraulicznym, ktéry zasila pompe
ciepta.

Zwrd¢ sie do autoryzowanego specjalisty.

Jesli nie uda sie usungc¢ usterki, skontaktuj sie z biurem obstugi klienta. Dane kontaktowe znajdujg sie

na ostatniej stronie.
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Dane techniczne

Model: BP-39WS-B Mini/049275 Wspotczynnik wydajnosci 6,0
grzewczej COP:
Numer artykutu: 049275 Wskaznik efektywnosci - - -
energetycznej EER:
Ciezar catkowity: ok. 18 kg Klasa ochronnosci: |
Wymiary 365 mm x Stopien ochrony: IPX4
(szer. x wys. x gt.): 370 mm x
320 mm
Wielkos¢ maks. 20 000 | Poziom cisnienia 47 dB(A)
(pojemnos¢) basenu: akustycznego****:
Moc grzewcza*: 3,9 kW Natezenie przeptywu min. 3000 I/h
wody:
Moc pobierana 0,65 kW Cisnienie ssania 0,7 MPa
ogrzewanie*; nominalne:
Prad wejsciowy 33A Cisnienie ssania 1,5 MPa
ogrzewanie*; maksymalne:
Moc chtodnicza*: --- Cisnienie ttoczenia 3,0 MPa
nominalne:
Moc pobierana --- Cisnienie ttoczenia 4.3 MPa
chtodzenie*: maksymalne:
Prad wejSciowy --- Czynnik chtodniczy: R32
chtodzenie™:
Moc pobierana maks.: 0,85 kW Maksymalna ilo$¢ czynnika280 g
chtodniczego:
Prad wejSciowy maks.: 39A Potencjat tworzenia efektu 675
cieplarnianego GWP:
Napiecie i czestotliwos¢  220-240 V~, 50 Hz Ekwiwalent CO2: 0,19 kgft
robocza**:
Wzrost temperatury wody w basenie*** (temperatura zewn. = temp. wody = 26°C)
Zawarto$¢ soli w wodzie (elektroliza soli): <0,5%
10000 | 20000 |
0,3°C/h 0,2°C/h

*zmienny — w zaleznosci od warunkow otoczenia

**prad przemienny jednofazowy

***nie uwzgledniono straty ciepta (np.: z ostong lub bez, izolacja, ...)

****emisja hatasu porownywalna z duzym urzadzeniem gospodarstwa domowego
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Czesci zamienne

RCD)

Poz. | Czes¢ zamienna Nr art. Poz. [ Czesé zamienna Nr art.
brak | Kréciec spustowy do wody 049249 15 | Lewa $ciana boczna 049291
kondensacyjnej

1 Gumowa ndzka 049280 16 | Pokrywa skrzynki rozdzielczej 2 049292

2 | Spdd 049281 17 | Kondensator rozruchowy — 049293
wentylator

3 Prawa $ciana boczna 049282 18 | Przekaznik 049294

4 Uchwyt 049283 19 [ Kondensator rozruchowy — 049295
kompresor

5 Przewod sieciowy (z wtyczkg 049284 20 | Uchwyt mocujgcy wentylatora 049296
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Poz. | Czes$¢ zamienna Nr art. Poz. | Czes$é zamienna Nr art.

6 | Ostona panelu obstugi 049285 21 | Silnik / wentylator 049297
7 | Sterownik 049308 22 | Wirnik / wentylator 049298
8 | Czujnik przeptywu 049306 23 | Kratka ochronna wentylatora 049299
9 | Czujnik temperatury na wlocie 049288 24 | Przod 049300
10 | Czujnik temperatury — sprezarka 049303 25 | Adapter 049301
11 | Pokrywa skrzynki rozdzielczej 1 049289 26 | Opaska zaciskowa 049302
14 | Czes¢ gorna 049290

Deklaracja zgodnosci

C € DeFIa&agje zgodnosci UE mozna uzyska¢ pod adresem podanym na koncu niniejszej
instrukcji.

Utylizacja

Utylizacja opakowania

. l‘ Opakowanie zutylizowac, sortujgc wg rodzajow materiatow. Tekture i karton
'. ’ zakwalifikowac jako makulature, folie - jako surowce wtorne.

Utylizacja zuzytego urzadzenia

Zuzytych urzadzen nie wolno utylizowaé razem z odpadami z gospodarstw

domowych!

W przypadku niemozliwosci dalszego uzytkowania produktu kazdy odbiorca ma

ustawowy obowiazek oddawania zuzytych urzadzen oddzielonych od odpadoéw z

gospodarstw domowych, np. w punkcie zbiorki w swojej gminie/dzielnicy. Stanowi to
. gwarancje fachowej utylizacji zuzytych urzgdzen i pozwala unikng¢ negatywnego

oddziatywania na srodowisko. Z tego powodu urzgdzenia elektryczne sg oznaczone

powyzszym symbolem.

Utylizacja czynnika chtodniczego

Urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy. Czynnik chtodniczy to substancja ucigzliwa, ktorg trzeba
prawidtowo zutylizowac (przekaza¢ do odpowiedniego punktu zbiorki).
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