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Lieferumfang/Geréteteile

 Schraubring @ Schlauch-Adapter (2x)

B Vorfilterdeckel  O-Ring-Dichtung klein (& 45 mm)

© O-Ring-Dichtung groR (& 79 mm) 1 Adapter INTEX Saugleitung (Art. 040933)
© Pumpe © Adapter INTEX Retourleitung (Art. 040934)
® O-Ring-Dichtung mittel (@ 54 mm) Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)
Gerdteteile

) Anschluss Pumpe/Druckleitung B Netzkabel

® Vorfilter D Timer

) Ablassschraube



Zakres dostawy / czesci urzadzenia

Piercieri gwintowany

Pokrywa filtra wstepnego

Uszczelka o-ring duza (@ 79 mm)
Pompa

Uszczelka o-ring $rednia (& 54 mm)

Czesci urzadzenia

Przylagcze pompalprzewdd cisnieniowy
Filtr wstepny
Sruba spustowa

Adapter weza (2x)
Uszczelka o-ring mata (@ 45 mm)

Adapter do przewodu ssacego INTEX (nr art.

040933)

Adapter do przewodu powrotnego INTEX (nr

art. 040934)
Instrukcja obstugi (brak na rysunku)

Przewdd sieciowy
Programator czasowy
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Informacje ogoine

Instrukcje obstugi nalezy przeczyta¢ i zachowaé
Niniejsza instrukcja obstugi jest cze$cig sktadowa tej pompy filtrujacej (dalej rowniez
& ,urzadzenie”). Zawiera ona wazne informacje dotyczace uruchomienia i obstugi.

Przed uzyciem urzadzenia doktadnie przeczytaj instrukcje obstugi, a w szczegélnodci
wskazowki bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obstugi moze prowadzi¢
do ciezkich obrazen ciata lub uszkodzen urzadzenia.

Zachowaj instrukcje obstugi do dalszego uzycia. Przekazujac urzadzenie osobom trzecim koniecznie
dotacz do niego niniejszg instrukcje obstugi.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do pompowania wody basenowej o maksymalnej
temperaturze 35°C i maksymalnym stezeniu soli 0,5% (elektroliza soli).

Pompa filtrujgca pompuje wode z basenu do urzgdzenia filtrujgcego.

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku prywatnego i nie nadaje sie do celéw )
profesjonalnych. Uzywaj urzadzenia wytgcznie w sposob opisany w niniejszej instrukcji obstugi. Kazdy
inny sposob uzytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i moze prowadzi¢ do szkéd materialnych, a
nawet osobowych. Urzadzenie nie jest zabawka dla dzieci.

Zaréwno producent, jak i slp))rze_davyca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
nieprawidiowego uzycia albo uzycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Uzywaj urzadzenia, tylko jesli jest prawidtowo podtgczone.
Objasnienie znakow
W niniejszej instrukcji obstugi, na urzagdzeniu oraz na opakowaniu stosuje sie ponizsze symbole.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia! Nie

Tutaj znajdziesz przydatne informacje otwiera¢ opakowania za pomocg
dodatkowe. ostrych lub spiczastych przedmiotow,
np. noza.
Bezpieczenstwo

W niniejszej instrukcji obstugi stosuje sie ponizsze stowa sygnatowe.

Ten symbol / to stowo sygnalizujgce oznacza zagrozenie o
A UWAGA! srednim stopniu ryzyka, ktérego nieunikniecie ozt
skutkowac Smiercig albo ciezkimi obrazeniami.

: Ten symbol / to stowo sygnalizujgce oznacza zagrozenie o
A\ OSTRZEZENIE! niskinn stopniu ryzyka, k){grego r{iqeunikniecie mose skutkowat
niewielkimi albo umiarkowanymi obrazeniami.

. | To stowo sygnalizujace ostrzega przed mozliwymi szkodami
WSKAZOWKA! materialnyryngl. IC] gap wy

Ogélne wskazowki bezpieczenstwa

A UWAGA!

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!
Nieprawidtowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napiecie sieciowe moze by¢ przyczyng
porazenia pragdem. o S . )
- Podtgczaj przewad sieciowy tylko wowczas, jezeli napiecie sieciowe w gniazdku jest
zgodne z warto$cig podang na tabliczce znamionowe;.
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Zawsze poditgczaj przewdd sieciowy do tatwo dostepnego gniazdka, aby w przypadku
awarii moc go szybko odtgczy¢ od sieci eIektryczneL._ . )
Podtaczaj urzadzenle wytgczhie do gniazda z zestykiem ochronnym z zabezpieczeniem
maksymalnie 16 A. . ) )
Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w wytgcznik réznicowoprgdowy (RCD) o znamionowym
rgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA. . o
Nie uzywaj urzgdzenia, jesli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub jesli uszkodzony
est kabel p.rzyiqczemowa ) . o .
ie otwieraj urzgdzenia. Wszelkie naprawy zlecaj specljallstpm. W tym celu zwr6¢ sie do
punktu serwisowego na adres podany na odwrocie instrukcji. Samodzielnie )
przeprowadzone naprawy, nieprawidfowe podtgczenie lub niewtaéciwa obstuga powodujg
wykluczenie odpowiedzialnosci i utrate roszczen z tytutu rekojmi. )
Pod zadnym pozorem nie dotykaj przewodu sieciowego mokrymi r%kaml. .
Nigd m?( odtgczaj przewodu sieciowego od gniazda ciagnac za kabel. Zawsze chwytaj
Za Wyczke. . . .
Nigdy nie uzywaj kabla przyt czenlowe?o jako uchwytu do przenoszenia.
Prze_chovl\qul urzgdzenie oraz kabel przyfaczeniowy z dala od otwartego ognia i gorgcych
owierzchni.
ie stawiaj zadnych przedmiotéw na kablu przytaczeniowym.
Nie zakopuj przewodu sieciowego. ) o
Utéz ka.bellprzg%aczenlowy w taki sposaéb, aby nie stwarzat ryzyka potkniecia sie.
Nie zaginaj kabla przytaczeniowego ani nie uktadaj go na ostrych krawedziach. .
W razie potrzeby stosuj wytgcznie przewody przedtuzajgce przeznaczone do stosowania
na zewnatrz budynkéw. Stosowanie przewodéw przediuzajgcych przeznaczonych do
uzytku na zewnatrz budynkéw zmniejsza rYzka porazenia pradem elektrycznym.
Nie uzywaj urzagdzenia w czasie burzy. Wytacz je i wyciggnij przewdd sieciowy z
niazdka.
8eéli urzadzenie nie jest uzywane, a takze przed_ljeg_o czyszczeniem lub w razie usterki
zawsze wytgczaj urzgdzenie i odigczaj je od zasilania. ] . ]
Do naprawy wolno stosowac wytacznie czesci, ktore sg zgodne z oryginalnymi danymi
urzgdzenia. W urzgdzeniu znajdlcﬂa sie elementy elektryczne i cze$ci mechaniczne
niezbedne do ochrony przed Zrodtami zagrozen. )
Stosuj wytgcznie ch?su zamienne i elementy wyposazenia dostarczone lub zalecane
przez producenta. Uzywanie czesci innych producentéw skutkuje natychmiastowym
wygashieciem roszczen z tytutu rekojmi.

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace os6b

A\ UWAGA!

Zagrozenia dla dzieci i os6b o ograniczonych zdolnosciach psychicznych,

sensorycznych i umystowych (przykladowo osoby z ograniczong sprawnoscia, osoby

starsze o ograniczonych zdolnosciach fizycznych i umystowych), a takze
niedoswiadczonych i bez odpowiedniej wiedzy (przyktadowo starsze dzieci).

Niepéawid%owa obstuga urzadzenia moze byc¢ przyczyng ciezkich obrazen lub uszkodzenia
urzadzenia.
- alDostep do urzaEzenia moga miec¢ wytgcznie osoby, ktdre przeczytaty i w petni zrozumiaty

140

niniejszg instrukcje obstugi lub zostaty poinstruowane w zakresie zastosowania
zgodnego z przeznaczeniem i zwigzanych z tym zagrozen. .

poblizu urzadzenia nie wolno nigdy pozostawia¢ bez nadzoru 0séb o ograniczonych
zdolno$ciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych (np. dzieci lub oséb pod
wptywem alkoholu) i 0séb nie posiadajgcych wiedzy i doSwiadczenia (np. dzieci).
Urzadzenia nie wolno uzywac dzieciom i osobom o ograniczonych zdolno$ciach ]
fizycznych, sensorycznych lub umystowych oraz osobom, ktére nie posiadajg wiedzy i
doswiadczenia w obstudze urzgdzenia.




- Dzieciom nie wolno czysci¢ urzgdzenia i przeprowadzac jego konserwaci.
- Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem ani przewodem zasilajgcym.

A UWAGA!

Niebezpieczenstwo obrazen z powodu braku kwalifikacji!
Brak do$wiadczenia lub umiejetnosci w postugiwaniu sie wyme(ljganymi narzedziami oraz brak
znajomosci lokalnych i normatywnych przepisow koniecznych do przeprowadzenia prac moze
by¢ %rzyczyn bardzo ciezkich obrazen lub szkod materialnych. ] ]
- Zlecaj wykwalifikowanym sgeiallstom wszystkie prace, ktérych ryzyka nie potrafisz
oszacowac ze wzgledu na brak dodwiadczenia, ]
- Nie obstuguj urzadzenia, jezeli jeste$ w stabej formie fizycznej (np. pod wptywem
narkotykéw, alkoholu lub ekéwg.

WSKAZOWKA!

Niewtasciwa obstuga urzgdzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
- Wybierz dla urzadzenia miejsce, w ktdrym bedzie chronione przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. S ) . . )
- Aby zapobiec przegrzaniu silnika, zapewnij wystarczajacg wymiane powietrza.
- Nie dopuszczaj do pracy urzgdzenia ,na sucho’ gJez wody).
- Nigdy nie wktadaj urzadzenia ani jego czesci do basenu.

Rozpakowywanie i sprawdzanie zakresu dostawy

A UWAGA!

Niebezpieczenstwo uduszenia materiatem opakowaniowym!
Owinigcie gtowy folig opakowaniowg lub potkniecie innych materiatow opakowaniowych moze
prowadzi¢ do Smierci na skutek uduszenia. Ryzyko wzrasta szczegdlnie w przypadku dzieci
oraz 0s6b z niepetnosprawnoscig intelektualna, ktére nie sg w stanie ocenic ryzyka z powodu
braku wiedzy i doSwiadczenia. ) o o
- Nie dopuszczaj, aby dzieci i osoby z niepetnosprawnoécig intelektualng bawity sie
materiatem opakowaniowym.

Przygotowanie

Wybor lokalizacji

Pompa jest dobrze zabezpieczona przed wnikaniem wody i ciat obcych. Lokalizacja
(] chronigca przed silnym wptywem warunkéw atmosferycznych minimalizuje jednak
1L | zabrudzeniaizuzycie.

Nalezy spetni¢ lub uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

- Zlokalizowanie pompy pomiedzy przytgczem ssel;:ym a dyszg wlotowg z zachowaniem
odpowiedniej odlegtosci od Sciany basenu, tak aby pompy nie mozna byto wykorzystywac¢ jako
pomocy przy wchodzeniu do basenu

- Umieszczenie pompy ponizej poziomu lustra wody

- Zachowanie maksymalnie trzech metréw odstepu od basenu
Stabilna, mocna i pozioma podstawa, np. plyta betonowa

Opis
Opis pompy filtrujacej
Pompa filtrujgca pompuje wode z basenu do urzgdzenia filtrujgcego.
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Zintegrowany filtr wstepny zapobiega przedostawaniu sie wiekszych zanieczyszczen. Chroni to pompe
przed uszkodzeniami.

Zasada dziatania programatora czasowego

Zintegrowany programator czasowy umozliwia jednokrotne uruchomienie i zatrzymanie pompP/ o
ustawionej godzinie w ciggu dnia. Wiecej interwatow czasowych w ciggu 24 godzin mozna ustawic¢ za
pomocy zewnetrznego zegara sterujgcego.

Programator czasowy jest wyposazony w baterie (patrz rozdziat ,Dane techniczne”). W przypadku
odtaczenia lub awarii zasilania czas uruchomienia i czas pracy pozostajg zapisane.

Czas filtrowania

W ciggu 24 godzin cata woda w basenie powinna zosta¢ przefiltrowana co najmniej dwukrotnie. Przy
wigkszym obcigzeniu basenu filtracja powinna sie odbywac od 3 do 5 razy dziennie.

Pierwsze uruchomienie

A UWAGA!

Zagrozenie dla zycia w wyniku dziatania instalacji uzdatniania wody podczas kapieli!
Wiosy lub czesci garderoby moga zostac zassane przez otwor ssgcy w basenie, a w
skrajnychhprzypa kach uwiezi¢ ludzi pod wodg i uniemozliwi¢ im wyptyniecie na
powierzchnie.

- Nigdy n?e uzywaj urzadzen do uzdatniania wody, jeéli w basenie znajdujg sie ludzie.

- Zabezpiecz wszelki dostep do basenu podczas pracy urzgdzer do uzdatniania wody.

Przed uruchomieniem
- Urzadzenie znajduje sie poza basenem, a przewdd sieciowy jest odtgczony od sieci elektrycznej

Pierwsze uruchomienie programatora czasowego

Nawet jesli nie wykonasz opisanych ponizej krokdw, programator czasowy bedzie dziatat prawidtowo.
Jednak w przypadku przerwy w zasilaniu zapisane czasy pracy urzadzenia filtrujgcego zostang
skasowane.

1. Upewnij sie, ze przewod sieciowy pompy zostat odtaczony od zasilania.

2. Uzywajac Srubokreta krzyzakowego PH1 wykrec Sruby ostony programatora czasowego , a

nastepnie zdejmij ostone.

3. Wyciagnij plastikowy pasek widoczny pod baterig.

4. Ponownie mocno przykre¢ ostone.
Funkcja zapamietywania parametrow programatora czasowego jest aktywna.

Przygotowanie pompy

Pompa jest dostarczana w stanie cze$ciowo zmontowanym.

Wszystkie potgczenia gwintowane dokrecaj tylko recznie. Zbyt mocne dokrecenie

(] Fo’faczen gwintowanych moze spowodowac uszkodzenie uszczelek i elementow z

1 worzywa sztucznego. Nie uzywaj narzedzi. ]

Niewielkie nieszczelnosci potaczen gwintowanych mozesz uszczelnic tasma teflonowa.
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1. Odkrec pierScien 6winlt(pwan¥ 1 na pokrywie
w kierun

filtra wstepnego unku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazoéwek zegara.

2. Zdejmij pokrywe filtra wstepnego ¥ z
pierscieniem gwintowanym z obudowy
pompy. .

3. W6z duzg uszczelke o-ring ) do rowka na

obudowie pompy.

W6z filtr wstepny F£) do pompy.

W momencie dostawy filtr wstepny znajduje

sie juz w pompie.

Natéz pokrywe filtra wstepnego & na

obudowe pompy.

»

wstepnego.

©oN o o

z ruchem wskazdéwek zegara.

Natoz pierScien gwintowany na pokrywe filtra

Dokre¢ pierscien gwintowany recznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazdwek zegara.
W6z matg uszczelke o-ring [ do pokrywy filtra wstepnego.
Przykre¢ recznie adapter weza [@ do pokrywy filtra wstepnego, obracajac go w kierunku zgodnym

10. WI6z $rednig uszczelke o-ring B do zagiebienia wylotu pompy ).
11. Przykre¢ recznie adapter weza 3 do wylotu pompy, obracajgc go w kierunku zgodnym z ruchem

wskazowek zegara.

Pompa jest gotowa do pracy i moze zostac podtgczona do przewodow.

Montaz przytaczy przewodow

[

1

T
1

tworzywa sztucznego.

Niektdre przewody, takie jak np. przewdd ci$nieniowy, sg bardzo sztywne. Przed
montazem potdz je na storicu, aby zrobity sie bardziej elastyczne.

Wiszystkie potaczenia gwintowane dokrecaj tylko recznie. Zbyt mocne dokrecenie
potaczen gwintowanych moze spowodowac uszkodzenie uszczelek i elementéw z

Do opisanych przytaczy uzyj OII(iFI'OWiedniCh przewodow basenowglch @32 /38 mm. Do innych

przewodow basenowych (np.

EX z przytaczem gwintowanym) wymagane sg dodatkowe adaptery.

Odpowiednie adaptery znajdziesz w naszym sklepie internetowym pod adresem: www.steinbach-

group.com

Aby zamontowa¢ przewdd basenowy na

pompie lub zbiorniku filtra metoda wtykowa,

postepuj zgodnie z ponizszym opisem:

1. Natoz opaske zaciskowg na waz.

2. Natéz waz na przytacze weza.

3. Zamocuj opaske zaciskowg na przytaczu
\évﬁ%a za pomoca Srubokreta krzyzakowego

Nasadzany przewdd basenowy jest
zamontowany.

24
(L300 g
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Aby zamontowa¢ przewdd basenowy metoda p

wtykowa na adapterze weza pompy lub

adapterze zbiornika filtra, postepuj zgodnie z

ponizszym opisem:

1. Wkre¢ adapter weza do gwintowanego
przytacza.

2. Natdz opaske zaciskowa na waz.

3. Natéz waz na adapter.

4. Zamocuj opaske zaciskowa na adapterze
gﬁﬁa za pomoca Srubokreta krzyzakowego

Nasadzany przewdd basenowy jest zamontowany
na adapterze weza.

Aby zamontowa¢ przewod basenowy INTEX v
(brak w zakresie dostawy) na pompie lub
zbiorniku filtra metoda skrecania, postepuj
zgodnie z ponizszym opisem:

1. Wkre¢ adapter do basenow INTEX lub

adapter do przewodu powrotnego do
basenéw INTEX do gwintowanego przytacza.

2. Przykre¢ waz do adaptera. X
Przewéd basenowy INTEX jest przykrecony. )
Q@

Podtaczanie przewodow

Przygotuj nastepujace materiaty (nie wchodzg w zakres dostawy):
- przewdd ci$nieniowy
- przewod ssacy
- Materialy do montazu przewodow
Aby podtaczy¢ przewody do pompy i zbiornika filtra w sposéb pokazany na rysunku A na poczatku
instrukcji, postepuj zgodnie z ponizszym opisem:
1. Poprowadz przewod ssacy od basenu do pompy.
Przewéd ssacy powinien by¢ jak najkrétszy, poniewaz wraz z dtugo$cig przewodu zmniejsza sie
wydajno$¢ pompy.
2. Poprowadz przewdd cisnieniowy od pompy do zbiornika filtra.
Przewody sg podfaczone.

Odpowietrzanie pompy

1. Przywro¢ doptyw wody do pompy. W razie potrzeby otwérz zawdr odcinajacy lub wyjmij korek z
przewodu ssacego.

2. Odpowietrz pompe. W tym celu odkre¢ pokrywe filtra wstepnego .
Filtr wstepny ¥ wypetnia sie woda.

3. Poczekaj, az filtr wstepny catkowicie napetni sie woda.

4. Zamknij pokrywe filtra wstepnego.

5. Uruchom pompe.

6. Sprawdz szczelno$¢ pompy oraz przytaczy.

Pompa jest odpowietrzona.
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Obstuga

A UWAGA!

Zagrozenie dla zycia w wyniku dziatania instalacji uzdatniania wody podczas kapieli!
Wtosy lub czesci garderoby mogg zostac zassane przez otwor ssgcy w basenie, a w
skrajnychhprzypa kach uwiezi¢ ludzi pod wodg i uniemozliwi¢ im wyptyniecie na
powierzchnie.

- Nigdy n?e uzywaj urzagdzen do uzdatniania wody, jeéli w basenie znajdujg sie ludzie.

- Zabezpiecz wszelki dostep do basenu podczas pracy urzadzer do uzdatniania wody.

A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczeristwo obrazen!

Uszkodzone urzgdzenie lub elementy jego wyposazenia mogg by¢ przyczyng obrazen ciata.
- Sprawdz urzadzenie i elementy wyposazenia (patrz rozdziat Kontrola).

Praca pompy

1. Upewnij sie, ze wsz‘g/stkie weze i rury sg prawidtowo podigczone i ze poziom wody w basenie siega
€0 najmniej 2,5 do 5 cm powyzej otworu przewodu ssgcego.

2. Przed uruchomieniem pompy sprawdz potozenie zaworu urzgdzenia filtrujgcego.

3. Podtgcz wtyczke pompy do zasilania.
Wskaznik czasu pracy miga (jezeli bateria jest wiozona, wy$wietla sie ostatnio wybrany czas

pracy).

4. Kilkukrotnie nacisnij przycisk Timer [%), az zaswieci sie dioda LED zadanego czasu pracy.
5. Wiacz pompe @, naciskajac na przycisk ON/OFF na programatorze czasowym FZ). H

Od tego momentu pompa bedzie pracowata i wytaczy sie automatycznie po uptywie wybranego
czasu dziatania. Programator czasowy bedzie uruchamiat pompe codziennie o tej samej porze, na
ten sam czas (raz na 24 godziny).

Pompa pracuje.

6. Skontroluj prace pompy pod katem nietypowych odgtosow.
Jesli w systemie znajduje sie powietrze, ponownie przeprowadz odpowietrzanie urzadzenia.

7. Naciénij przycisk ON/OFF na programatorze czasowym 5, aby recznie zakoriczy¢ prace pompy,
Reczne zakonczenie pracy dezaktywuje programator czasowy.

Pompa jest wyfgczona.

Konserwacja

Wymiana baterii programatora czasowego

1. Upewnij sig, ze przewod sieciowy pompy zostat odtgczony od zasilania.

2. Uzywajac Srubokreta krzyzakowego PH1 wykrec¢ $ruby ostony programatora czasowego, a
nastepnie zdejmij ostone.

3. Lekko nacisnij na jedng z krawedzi baterii, aby jg poluzowa¢. Wyjmij baterie.

4. Wymien baterie, patrz rozdziat ,Dane techniczne”.

5. Ponownie mocno przykre¢ ostone.

Bateria programatora czasowego zostata wymieniona.
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Czyszczenie

Do czyszczenia urzadzenia uzywaj, wAy’facznie dostepnego w handlu $rodka do czyszczenia fazienek,
czystej wody i nlekiaczace{ szmatki. Agresywne $rodki czyszczace moga uszkodzi¢ urzadzenie. Osusz
produkt niektaczaca szmatka.

Czyszczenie pompy

Zamknij zawory odcinajgce lub zablokuj doptyw wody do przewodéw przytgczeniowych basenu.
Odkreé pokrywe filtra wstepnego 3.

Wyjmij i opréznij filtr wstepny .

Wyczy$¢ pompe i cze$ci wechodzace w zakres dostawy lekko zwilzong szmatka.

Wysusz pompe i czesci wchodzace w zakres dostawy suchg szmatka.

W6z filtr wstepny i zamontuj pokrywe filtra wstepnego.

. Otwdrz zawory odcinajace lub przywrdé doptyw wody do przewodéw przytaczeniowych basenu.
Pompa jest czysta.

NooarwN s

Kontrola

Przed kazdym uzyciem sprawdz:

- Czy widoczne sg uszkodzenia urzadzenia?
- Czy widoczne sg uszkodzenia elementéw obstugi?
- Czy elementy wyposazenia sg w dobrym stanie technicznym?
- Czy wszystkie przewody sg w dobrym stanie technicznym?
- Czy szczeliny wentylacyjne sg drozne i czyste?
Nie uruchamiaj urzadzenia, jezeli samo urzadzenie lub elementy jego wyposazenia sg uszkodzone.

Zle¢ sprawdzenie i naprawe urzadzenia producentowi, jego serwisowi lub innej osobie posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje.

Przechowywanie

Gdy tylko temperatura zewnetrzna spadnie na trwate ponizej +5°C, pompg nalezy przezimowac, aby
unikna¢ uszkodzen spowodowanych oblodzeniem (zamroz).

Nie ma konieczno$ci demontazu zamontowanych na state przewodéw do wody. Jezeli
L] miejsce ustawienia pompy jest zabezpieczone przed duzymi zanieczyszczeniami i silnym
1 wplywem czynnikéw atmosferycznych, wystarczy spusci¢ wode z pompy i przewodow do
wody.
Zimowanie

Odtacz wtyczke pompy ) od zasilania.

Zamknij zawory odcinajace lub zablokuj doptyw wody do przewodoéw przytaczeniowych basenu.
Zdemontuj przewody przytgczeniowe do basenu i opréznij weze.

Usun $ruby spustowe 5 na obudowie pompy i catkowicie opréznij pompe.

Wkre¢ $ruby spustowe w obudowe pompy.

Starannie oczy$¢ urzadzenie (patrz rozdziat ,Czyszczenie”).

Po wyczyszczeniu pozostaw urzadzenie do catkowitego wyschniecia.

Przechowuj urzadzenie w miejscu suchym, zabezpieczonym przed mrozem (>= +5°C) i
chronionym przed bezpo$rednim nastonecznieniem.

Urzadzenie jest gotowe do przechowywania.

ONOoOGTRWN =

146



Lokalizacja usterki

Problem

Mozliwa przyczyna

Sposdb usuniecia

Z dyszy wlotowej wydobywajg sie
pecherzyki powietrza lub pompa
wydaje nietypowe odgtosy.

Pompa zasysa powietrze.

Sprawdz szczelno$¢ wszystkich wezy i
uszczelek. Dokre¢ opaski zaciskowe na
wezach.

Sprawdz poziom wody w basenie i w
razie potrzeby uzupetnij wode, tak aby
powierzchnia wody znajdowata sig 2,5 —
5 cm powyzej przytacza przewodu
$53C€ego.

Poziom wody w basenie jest
zbyt niski.

Zwigksz poziom wody w basenie.

Koszyk filtra wstepnego (jesli
jest) jest niedrozny/zatkany.

Oproznij koszyk filtra wstepnego.

Przewdd ssacy jest niedrozny/
zatkany.

Wyczys$¢ przewdd ssacy.

Po wigczeniu pompy nie miga
dioda LED programatora
Czasowego, pompa sie nie

Brak zasilania pompy.

Podtacz wtyczke pompy do zasilania.
Sprawdz, czy nie zadziatat wytgcznik
réznicowo-pradowy.

uruchamia.

Pompa jest uszkodzona.

Skontaktuj sie z serwisem klienta.

Pompa si¢ nie uruchamia.

Ustawiono programator
CZasowy.

Nacisnij przycisk Timer. Jesli pompa jest
wytaczona, mozna ustawi¢ czas pracy.
Wiacz pompe.

Ustawiono zewnetrzny zegar
sterujacy.

Sprawdz czasy pracy na zewnetrznym
zegarze sterujgcym.

Jesli nie uda sie usungé usterki, skontaktuj sie z biurem obstugi klienta. Dane kontaktowe znajduja sie

na ostatniej stronie.

Dane techniczne

Dane techniczne SPS 50-1T

Model: SPS 50-1T Wydajnos¢ tloczenia: maks. 7000 I/h

Numer artykutu: 040949 Wysokos¢ ttoczenia: maks. 7,5 m

Zasada dziatania pompy: pompa samozasysajgca Wielko$¢ (pojemno$é)  maks. 22 000 |

basenu:

Filtr wstepny: tak Temperatura wody: maks. 35°C

Programator czasowy: zintegrowany programator  Rozmiar przytgcza: @ 32/38 mm
czasowy

Bateria programatora bateria guzikowa CR2032;  Stopien ochrony: IPX5

Czasowego: litowa 3 V

Zasilanie: 220-240 V~, 50 Hz Klasa izolacji: F

Moc: maks. 250 W Poziom cisnienia <70 dB(A)

dekkk

akustycznego™***:

emisja hatasu poréwnywalna z duzym urzadzeniem uzywanym w gospodarstwie domowym
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Dane techniczne SPS 75-1T

Model: SPS 75-1T

Numer artykutu: 040916

Zasada dziatania pompy: pompa samozasysajgca

Filtr wstepny: tak

Programator czasowy: zintegrowany programator
czasowy

Bateria programatora bateria guzikowa CR2032;

czasowego: litowa 3 V

Zasilanie: 220-240 V~, 50 Hz

Moc: maks. 450 W

dkkk

Dane techniczne SPS 100-1T

Model: SPS 100-1T
Numer artykutu: 040917
Zasada dziatania pompy: pompa samozasysajgca

Filtr wstepny: tak

Programator czasowy: zintegrowany programator
czasowy

Bateria programatora bateria guzikowa CR2032;

czasowego: litowa 3 V

Zasilanie: 220-240 V~, 50 Hz

Moc: maks. 550 W

dkkk
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Wydajnos¢ ttoczenia:
Wysoko$¢ ttoczenia:
Wielkos¢ (pojemnos$c)
basenu:

Temperatura wody:
Rozmiar przytacza:

Stopien ochrony:

Klasa izolagji:
Poziom ci$nienia
akustycznego™**:

Wydajnos¢ ttoczenia:
Wysoko$¢ ttoczenia:
Wielko$¢ (pojemnos$é)
basenu:

Temperatura wody:
Rozmiar przytacza:

Stopien ochrony:
Klasa izolacji:

Poziom ci$nienia
akustycznego™***:

maks. 8500 I/h
maks. 9,0 m
maks. 33 000 |

maks. 35°C
@ 32/38 mm

IPX5

F
<70 dB(A)

emisja hatasu poréwnywalna z duzym urzgdzeniem uzywanym w gospodarstwie domowym

maks. 9400 I/h
maks. 10,0 m
maks. 40 000 |

maks. 35°C
@ 32/38 mm

IPX5

F
<70 dB(A)

emisja hatasu poréwnywalna z duzym urzadzeniem uzywanym w gospodarstwie domowym



Czesci zamienne

SPS 100-1T
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% 040924 - Pierscien gwintowany

{* 040911 - Pokrywa filtra wstepnego przezroczysta

ﬁ 040930 - Uszczelka o-ring duza (@ 79 mm)

4% 040927 - Filtr wstepny

& 040953 - Sruba spustowa z uszczelkg

ﬁ 040915 - Bateria litowa 3 V CR2032 do programatora czasowego
ﬂ 040948 - Srubokret do programatora czasowego

{& 040918 - Uszczelnienie pierscieniem $lizgowym SPS

ﬁ 09760218 - Skraplacz 8uF do pomp filtrujgcych SPS

i"ﬁ} 040978 - Zestaw do mocowania pomp filtrujgcych

4% 040950 - Plyta podstawy

3¥i 040928 - Uszczelka o-ring $rednia (@ 54 mm)

#E¢ 040841 - Adapter weza

{g} 040926 - Uszczelka o-ring mata (@ 45 mm)

iE} 040933 - Adapter do basenow INTEX

iﬁ} 040934 - Adapter do przewodu powrotnego do basenéw INTEX

Deklaracja zgodnosci

Firma Steinbach International GmbH o$wiadcza niniejszym, ze pompa filtrujgca spetnia
wymogi nastepujacych dyrektyw:

- Dyrektywa EMC (2014/30/UE)
- EN55014-1:2017; EN55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013
- AfPS GS 2019:01 PAK

- EN60335-2-41:2003 / A2:2010; EN 60335-1:2012 / A2:2019; EN 62233:2008
- Dyrektywa WE (2014/35/UE)

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE mozna uzyskac pod adresem podanym na koncu instrukcji.
Utylizacja
Utylizacja opakowania

‘ Opakowanie zutylizowac, sortujac wg rodzajow materiatow. Tekture i karton
'. ’ zakwalifikowac jako makulature, folie - jako surowce wtérne.

150



Utylizacja zuzytego urzadzenia

Zuzytych urzadzen nie wolno utylizowa¢ razem z odpadami z gospodarstw
domowych!

W przypadku niemozliwosci dalszego uzytkowania produktu kazdy odbiorca ma
ustawowy obowiazek oddawania zuzytych urzadzeri oddzielonych od odpadéw z
gospodarstw domowych, np. w punkcie zbiérki w swojej gminie/dzielnicy. Stanowi to
gwarancje fachowej utylizacji zuzytych urzadzen i pozwala unikng¢ negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Z tego powodu urzadzenia elektryczne sg 0znaczone

powyzszym symbolem.

Baterii i akumulatoréw nie wolno wyrzucac¢ wraz z odpadami domowymi!
Uzytkownicy sg ustawowo zobowigzani do oddawania wszystkich baterii i
akumulatorow — niezaleznie od tego, czy zawierajg one substancje szkodliwe*, czy nie
—do odpowiedniego punktu zbiérki w swojej gminie/dzielnicy lub do sklepu, aby mogty
zostac¢ przekazane do utylizacji, ktéra nie stanowi .zagi.rozema dla $rodowiska.

* Oznaczenia: Cd = kadm, Hg'= rte¢, Pb = otow, Li =it
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