Aktualizovano 13.01.2022

Prysznice solarne BS Line
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Przed montazem nalezy uwaznie przeczytac¢ instrukcje¢ obslugi wszystkich elementow. Zachowaj
te wazne zalecenia na przyszlos¢.
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Instrukcje skladania

Umies¢ prysznic solarny w miejscu, ktore bedzie wystawione na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
tak dtugo, jak to mozliwe.

1) Podlacz glowice prysznica do rury korpusu prysznica.

Uwaga: Nie uzywaj klucza do dokrecania, dokrecaj recznie. Nie zapomnij o pieczeciach.

2) Zamontuj brodzik na ptycie betonowej lub drewnianej podstawie za pomoca czterech $rub, nakretek i
podktadek (w zestawie).

Zalecamy uzycie klucza lub klucza imbusowego w zaleznosci od rodzaju Sruby.

3) Podtacz kran do mycia stop do prysznica.

Uwaga: Nie uzywaj klucza do dokrecania, dokrecaj recznie.

4) Umies¢ O-ring na dnie prysznica. Podnie$ gore prysznica do dolnej czesci prysznica. Obro¢ pierScien
zabezpieczajacy zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, aby bezpiecznie potaczy¢ gore z dotem.

Uwaga: Uchwyt i wgz prysznicowy muszq by¢ skierowane w tym samym kierunku.

5) Przykre¢ adapter weza do wlotu prysznica, a nastgpnie podlacz gumowy waz ogrodowy do adaptera weza i
zrodta wody.



Pierwsze uzycie

1) Przekre¢ uchwyt prysznica do petnej goracej pozyciji.

Uwaga: Rurka napetniajgca z zaworem w pozycji gorgcej zapewnia, ze pod prysznicem nie ma kieszeni
powietrznych. Ta procedura jest uzywana tylko przy pierwszym uzyciu.

2) Wiacz doptyw wody do weza ogrodowego, aby napetic prysznic. Napelnienie prysznica zajmie ok. 1 godz.
5 minut.

3) Gdy tylko woda bedzie stale wyplywaé z glowicy prysznicowej, wyltacz uchwyt prysznicowy. Po
wytaczeniu raczki prysznica woda przestaje ptynaé, a jesli na prysznic pada stonce, woda w kabinie zaczyna
si¢ nagrzewac.

4) W zalezno$ci od nastonecznienia i temperatury zewngtrznej, petne nagrzanie wody zajmie 2-3 godziny.

Ostrzezenie: Aby zapobiec poparzeniom, przed uzyciem prysznica nalezy przekreci¢ uchwyt
prysznica w kierunku zimnej wody (niebieski). Nastepnie obro¢ glowice, aby ustawi¢ zgdang
temperature.

Zimowanie
1) Wytacz doptyw wody i odtacz waz ogrodowy.
2) Otwoérz maksymalnie uchwyt w pozycji goracej 1 pozwol wodzie sptyna¢ z adaptera weza (okoto 7 minut).

Uwaga: Nie trzymaj uchwytu prysznica ani nie obracaj uchwytu prysznica podczas spuszczania wody, w
przeciwnym razie woda przestanie plyngc¢.

3) Obro¢ pierscien zabezpieczajacy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby oddzieli¢ gorna i
dolng cze¢$¢ prysznica. Odkreg¢ dolng rurke prysznica 1 wylej pozostalg wodg z rurki.

4) Wyczys¢ 1 osusz czg$ci prysznica i przesun prysznic z zewnatrz do $rodka.

Uwaga: W zimie konieczne jest przechowywanie prysznica w miejscu niezamarzajacym.

Notatka

W wysokich temperaturach zbiornik cieptej wody moze si¢ przegrzac. W takim przypadku glowica
prysznicowa moze przeciekaé. To jest wyroOwnanie ci$nienia. Krotkotrwaty przeptyw gldwki moze wystapic
rowniez pod koniec prysznica, jest to rOwniez kwestia wyrdOwnania ci§nienia.

Ostrzezenie
Nie uzywaj stonej wody ani plynu niezamarzajacego.
Cisnienie wody: maks. 3,5 bar

Podczas uzywania zawsze zaczynaj od zimnej wody, a nast¢gpnie dodaj ciepta.





