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Filtr piaskowy z gornym zaworem szesciodrogowym

AZURO 5

AZURQO 7

AZURO9

AZURO 11

Instrukcja instalacji i uzytkowania

Uwaga: Ilustracje i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie sg wigzace i moga rézni¢ si¢ od faktycznie
dostarczonego produktu. Producent i dostawca zastrzegaja sobie prawo do wprowadzania zmian bez
obowiazku aktualizacji niniejszej instrukcji..

Symbol sortowania odpadow

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie nalezy wyrzuca¢ pompy tego produktu wraz ze
zwyklymi odpadami komunalnymi, lecz przekaza¢ go do ekologicznej utylizacji w
— wyznaczonych punktach zbidrki. Pomozesz chroni¢ srodowisko.



1. PODSTAWOWE INSTRUKCJE

AZURO to kompletny zespo6t filtrow piaskowych do filtrowania wody basenowej. Sktada si¢ z pojemnika
filtracyjnego do napetniania piaskiem, pompki z sitkiem do wylapywania gruboziarnistych zanieczyszczen,
zaworu sze$ciodrogowego z manometrem, weza przytaczeniowego zbrojonego oraz akcesoriow.

Jednostka filtrujaca moze stuzy¢ do filtrowania wody w basenie, saunie lub basenie ogrodowym. Filtrowana
woda nie moze by¢ zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi, a temperatura wody obiegowe] nie
powinna przekraczac¢ 35°C. Kazde inne uzycie jest uwazane za niewlasciwe.

Przed zakupem sprawdz u swojego sprzedawcy przydatno$¢ zastosowania tego modelu filtracji 1 sprawdz
mozliwosci jego prawidtowego podiaczenia.

Podczas transportu postepuj zgodnie z instrukcjami sprzedawcy i chron urzadzenie przed uderzeniami i
nieostroznym obchodzeniem sig.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktu w catosci lub w czgsci bez uprzedniego powiadomienia.

Z.asada dzialania

Twoja jednostka filtrujaca wykorzystuje specjalny piasek filtracyjny do wychwytywania czgsteczek brudu z
przeplywajacej wody. Pojemnik filtra jest wypetniony piaskiem filtracyjnym 1 dziata jako trwaty osadnik
zanieczyszczen. Zanieczyszczona woda basenowa jest zasysana przez znajdujacy si¢ przed nig filtr zgrubny
przez pompe i wdmuchiwana do zaworu wielodrogowego (zwanego dalej zaworem), a stamtad do gornej
przestrzeni pojemnika filtra. Nastepnie woda jest przettaczana przez piasek, ktory usuwa drobne
zanieczyszczenia, do dolnej czegsci pojemnika. Woda wraca do basenu przez zawoér. Caty proces przebiega
plynnie, automatycznie i zapewnia petng cyrkulacje wody w basenie.

Po pewnym okresie eksploatacji nagromadzone zanieczyszczenia spowoduja pogorszenie przepuszczalnosci
wody przez piasek, a tym samym zmniejszenie przeptywu wody przez caly zespot filtrujacy. Oznacza to, ze
nadszedt czas na oczyszczenie (przeptukanie) piasku filtracyjnego. Gdy ustawisz dzwigni¢ sterowania
zaworem w pozycji Plukanie wsteczne, woda przeptywa przez filtr w odwrotnym kierunku, tj. z dna
pojemnika przez piasek filtracyjny, z ktorego wyptukuje osadzony brud do rury odptywowej. Szczegotowy
opis czynnosci znajduje si¢ w rozdziale CZYNNOSC FILTRACII..

2. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

« Lokalizacja pompy filtracyjnej musi by¢ zgodna z norma CSN 33 2000-7-702, tj. co najmniej 3,5 m od
zewngetrznej krawedzi basenu.

« Obwdd zasilania pompy musi by¢ zgodny z odpowiednia norma (CSN 33 2000) i musi byé wyposazony w
ochronnik pradowy o pradzie wyzwalajacym 30 mA.

* W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilajacego pompy lub przedluzacza znajdujacego si¢ na
zasilaniu nalezy niezwlocznie wytaczy¢ wytacznik obwodu zasilania pompy i usuna¢ usterke.

* Ingerencji w instalacj¢ elektryczng pompy oraz w obwodd zasilajagcy moze dokonywaé wylacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektrotechniczne.

* Nie wlaczaj jednostki filtrujacej, jesli w basenie znajdujg sie ludzie.

* Nie dotykaj jednostki filtrujacej ani przewodow zasilajacych pod napigciem, gdy jestes mokry lub masz na
sobie mokre ubranie.

* Podczas obstugi filtra lub zaworu sterujgcego nalezy odtaczy¢ kabel pompy od sieci.
* Nigdy nie wyjmuj zaworu z pojemnika, gdy pojemnik jest pod ci$nieniem.

* Nie montowa¢ filtra w miejscach, w ktorych pompa moze zosta¢ zalana wodg. Chroni¢ pompe przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



» Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych, chyba Ze sa one nadzorowane i poinstruowane przez osobe
odpowiedzialng; przez osoby, ktore nie sg zaznajomione z obslugg w zakresie niniejszej instrukcji; przez
osoby pod wplywem $§rodkow odurzajacych itp., zmniejszajace zdolnos¢ szybkiego reagowania.

» Upewnij sig, ze dzieci nie moga dosiegna¢ filtra.

* Nigdy nie uruchamiaj pompy bez wody. Przed uruchomieniem pompy zawsze upewnij si¢, ze jest zalana
wodg basenowa.

* Nie uzywa¢ pompy bez filtra wstepnego z siatkg zgrubng. Ostona ta chroni pompe przed zasysaniem
wiekszych zanieczyszczen, ktore moglyby zablokowac i uszkodzi¢ pompe.

* Nigdy nie zakrywaj pompy. Podczas pracy pompa musi by¢ chtodzona przez otoczenie droga powietrzna.
* Nie dotyka¢ pracujacego silnika pompy. Mozesz poparzy¢ si¢ o silnik.

* Nie uruchamia¢ dzwigni sterujacej zaworem podczas pracy pompy. Zawsze najpierw wylaczaj pompe.

* Nie pozwalaj nikomu siada¢ lub wywiera¢ nacisku na urzadzenie filtrujace.

* Chroni¢ filtracj¢ przed zamarznigciem. Przed nadejSciem mrozu spusci¢ wode z filtracji i pompy i zimowac
zgodnie z instrukcja.

* Pojemnik filtra nalezy przenosi¢ po spuszczeniu wody i odlaczeniu go od pompy. Przytrzymaj pojemnik
klips, a nie zawor.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL AZUROS |AZURO7 |AZURO9 |AZURO11
Optymalny przeptyw m3/h 5 75 9 11
wody
Srednica pojemnika mm 350 449 527 627
(ok.)
llosé piasku ke 25 45 85 145
Ziarno piasku (min) mm 0,6-1,2 0,65-1,25 0,65-1,25 0,65-1,25
Maks. cisnienie robocze | bar 2,0 2,0 2,0 2,0
naczynia
Zalecana objetoéé m? 25 35 55 85
basenu
Maoc pompy W 350 500 600 690
Napiecie znamionowe V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalne m 9,5 8 12,5 13,5
przemieszczenie
Klasa ochrony - IP 55 IP 55 IP X5 IP X5
Przylgcze ssace pompy - waz @32 gwint wewnetrzny 6/4",

lub @ 38 waz (@32 lub @38 mm

mm

Potgczenie zaworu - waz @32 gwint wewnetrzny 6/4",

lub @ 38 w3az (@32 lub@ 38 mm

mm

Orientacyjne wymiary cm
filtracji, tj. pojemnik ok. 70x40x% | ok. 70x45x | ok.80x53 % | ok. 90 x 63 x
wWraz z zaworu i pompy 73 82 85 a5
(szer. x gl. x wys.)

Warunki uzytkowania jednostki filtrujacej:
- maksymalna temperatura wody 35°C

- Warto$¢ pH wody 6 - 8,5
- zawartos¢ wolnego chloru max 10 mg/l

- zawartos¢ rozpuszczonej soli max 0,5%



4. OPIS JEDNOSTKI FILTRUJACEJ

1. Pojemnik filtra (bez wypetnienia piaskiem)
. Klamra
. Zawor sze$ciodrozny
. Podstawka

. Korek do spuszczania wody z pojemnika

2
3
4
5
6. Szyjka zaworu odptywowego, wziernik
7. Manometr na zaworze

8. Szyjka zaworu do podlaczenia pompy
9. Szyjka zaworu - z powrotem do basenu
10. Pompa

11. Sito gorne (na ssaniu pompy)

12. Korek do spuszczania wody z pompy

13. Waz przylaczeniowy @ 38 mm

14. Zacisk weza

5. LOKALIZACJA FILTRACJI

Najpierw wybierz odpowiednie miejsce do filtracji. Powinien mie¢ solidng poziomg podstawg, by¢ tatwo
dostepny, chroniony przed deszczem, stoncem i ewentualng zalaniem. Nalezy unika¢ montazu w studzienkach
itp., poniewaz istnieje duze ryzyko zalania pompy elektrycznej woda.

Wybierz miejsce, w ktorym za silnikiem pompy bedzie co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni na
doprowadzenie powietrza k chlodzenie silnika. Nalezy rowniez zapewni¢ wystarczajaca przestrzen nad filtrem
1 wokot niego, aby przeprowadzi¢ kontrole 1 konserwacja.

W poblizu musi znajdowaé si¢ jednofazowe gniazdko elektryczne zgodne z odpowiednia norma CSN. Jesli
uzywany jest przedtuzacz, musi on by¢ typu HO7RN-F o przekroju rdzenia co najmniej 1 mm?2.

Zalecamy uzycie poziomej (betonowej, kamionkowej itp.) plyty o odpowiednim rozmiarze pod filtrem, a
takze zalecamy wtozenie gumowej podktadki pod pompg w celu wythumienia wibracji 1 hatasu.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa filtracje nalezy zamontowac tak, aby minimalna odlegto$¢ od krawedzi basenu
wynosita 3,5 m. Rury/weze ssace i powrotne nalezy poprowadzi¢ tak, aby byty jak najbardziej proste iw miarg
mozliwosci nachylone w kierunku pompy lub zaworu. Zwigkszenie odleglosci migdzy urzadzeniem a
basenem, a takze ztozono$¢ orurowania maja negatywny wptyw na wlasciwosci jednostki filtrujace;.

Zainstaluj jednostke filtrujaca ponizej poziomu wody w basenie (z pompa co najmniej 2 m ponizej poziomu
wody). Mozliwy jest rowniez montaz nad poziomem wody (z pompg nie wyzej niz 1,5 m nad poziomem
wody), ale w takim przypadku konieczne jest zastosowanie zaworu zwrotnego na ssaniu pompy.

Schematyczne przedstawienie potaczenia filtracji z basenem znajduje si¢ na koncu instrukeji.



6. INSTRUKCJA MONTAZU

Umies¢ pojemnik filtra w wybranym miejscu, spetniajagcym wymagania rozdziatu MIEJSCE FILTRACII, a
nastepnie postepuj zgodnie z instrukcja montazu pojemnika (patrz jego opakowanie).

Podtaczy¢ wylot pompy i krociec zaworu oznaczony ,,PUMP” za pomoca dostarczonych trzpieni do wezy,
wezy taczacych i zaciskow wezy.

Podtacz zmontowang filtracje do basenu: pompe ssaca z kolektorem (skimmer), krociec z napisem
L,POWROT” z kro¢cem zwrotnym.

7. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Przewod zasilajacy pompy wyposazony jest we wtyczke umozliwiajacg podiaczenie do gniazda obwodu
elektrycznego 230 V / 50 Hz. Ten obwdd elektryczny musi odpowiada¢ odpowiedniej normie (CSN 33 2000)
1 musi by¢ wyposazone w wylacznik automatyczny o pradzie wyzwalajacym 30 mA.

Pompa nie jest wyposazona we wiacznik/wylacznik. Zalecamy podtaczenie go przez urzadzenie
umozliwiajace wlaczanie i wytaczanie pompy (np. gniazdo wiacznika).

A NIGDY NIE URUCHAMIAC POMPY BEZ WODY!

8. DZIALALNOSC FILTRACJI

Woda basenowa jest oczyszczana w specjalnym piasku kwarcowym umieszczonym w pojemniku
filtracyjnym (piasek nie jest zawarty w dostawie).

Do prawidlowej obstugi filtra wazne jest zapoznanie si¢ z poszczegdlnymi pozycjami zaworu
szesciodrogowego zaworu - patrz rozdziat OPIS FUNKCJI ZAWORU PLCIOWEGO

A. Dzialanie filtracji

Po uruchomieniu filtracji nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci we wskazanej kolejnosci:

1) Zatkanie filtracji:

Otworzy¢ zawory na linii ssawnej i powrotnej (jesli sa zainstalowane). Napetnij basen woda do poziomu
srodka kotnierza kolektora. Podczas napelniania basenu zaleje si¢ réwniez filtracja. Sprawdz szczelnos$é
poszczegbdlnych potaczen. Jesli Twoj basen jest juz napelniony, otworz rur¢ ssawng i powrotng, ustaw
dzwigni¢ zaworu w pozycji BACKWASH i poczekaj, az woda zacznie wyptywac z zaworu.

Jezeli pompa znajduje si¢ powyzej poziomu wody, przed uruchomieniem pompy nalezy napetni¢ komore
pompy woda do poziomu zaworu zwrotnego.

Uwaga: Podczas wstepnego przeplukiwania piaskiem zbiornik jest odpowietrzany.

2) Sprawdzenie szczelnosci polaczenia:

Sprawdz caly zestaw, aby sprawdzi¢, czy nie ma wyciekow wody, a jesli to konieczne, dokrec lub uszczelnij
potaczenia lub wtyczki.



3) Wstepne plukanie piaskiem:

Po napetnieniu pojemnika §wiezym piaskiem nalezy najpierw przeptukac piasek, aby pozby¢ si¢ drobnych
czastek, ktére w przeciwnym razie zostalyby wyptukane do basenu. W celu przeprowadzenia plukania
konieczne jest podtaczenie weza do krééca zaworu oznaczonego WASTE.

Ustaw zawoOr w pozycji ptukania wstecznego (BACKWASH). Po podlaniu filtracji wtacz pompe. Wylacz
pompe, gdy z weza zacznie wyptywac czysta woda (1-3 minuty).

Nastepnie ustaw zawor w pozycji PLUKANIE (RINSE) i ponownie uruchom pompe na okoto 10-20 sekund.
Nastepnie ustaw zawor z powrotem w pozycji Filtracja (FILTR) i ponownie uruchom pompeg.

UWAGA: POLOZENIE ZAWOROW ZMIENIAC TYLKO PRZY

A WYLACZONEJ POMPIE.
Aby zmieni¢ potozenie zaworu nalezy odczeka¢ okoto pot minuty po wytaczeniu pompy - w

tym samym czasie osadzi si¢ zawieszony brud 1 piasek.
B. Dzialanie filtracji
1. Ustaw zawor w pozycji Filtracja (FILTER).

2. Wiacz pompg.

3. Regularnie sprawdzaj przeptyw filtracji (ci$nienie na manometrze) i na podstawie stwierdzonych wartosci
wykona¢ ptukanie piaskiem

C. Regularne splukiwanie piaskiem

W zaleznos$ci od zanieczyszczenia basenu, czasu filtrowania i objetosci basenu, piasek filtracyjny stopniowo
zapycha si¢ zanieczyszczeniami. W przypadku stwierdzenia, ze przeptyw filtracji maleje (jezeli zawor jest
wyposazony w manometr, cisnienie na manometrze wzrasta o ok. 0,2 bara w stosunku do ci$nienia na
poczatku cyklu filtracji), nalezy wyczysci¢ filtr wykonujac tak zwane ptukanie.

1. Wylacz pompe.

2. Ustaw zawor w pozycji ptukania (BACKWASH) wstecznego. Podtacz waz do szyjki zaworu oznaczone
jako ODPADY (WASTE).

3. Wilaczy¢ pompe. Optucz piasek, az pojawi si¢ czysta woda (ok. 1 min). Pompowanie wody mozna
monitorowa¢ we wzierniku zaworu szesciodrogowego.

4. Wylacz pompg i ustaw zawor w pozycji PLUKANIE. Uruchom pompe na 15 sekund, a nastepnie wylacz ja
ponownie.

5. Ustaw dzwigni¢ zaworu w pozycji Filtracja (FILTER) i ponownie uruchom pompe.

D. Zalecenia
Na czysto$¢ i przejrzystos¢ wody basenowej najwickszy wptyw maja dwa czynniki: odpowiednia zdolno$¢ i
jakos¢ filtracji oraz odpowiednie uzdatnianie chemiczne wody.

Filtracja jest przystosowana do pracy ciaglej. Nie jest to jednak konieczne w przypadku wigkszosci basenow.
Wskazane jest ustalenie harmonogramu filtrowania z uwzglednieniem wielkosci puli i1 jej wykorzystania.
Warunkiem prawidtowe;j filtracji jest filtrowanie wody w basenie przynajmniej raz dziennie.

Aby woda basenowa bylta bezpieczna do pltywania, konieczne jest utrzymanie zawartosci wolnego chloru oraz
wartosci pH w optymalnym zakresie. Niewystarczajaca ilos¢ chloru oraz nieodpowiednia wartos¢ pH
prowadza do namnazania si¢ bakterii 1 glondw, ktére nadmiernie obcigzaja filtracj¢. Dlatego zalecamy
zaopatrzy¢ si¢ w zestaw testowy do pomiaru zawarto$ci wolnego chloru i wartosci pH, regularnie
monitorowac wartosci 1 stosownie do wynikdéw stosowac preparaty do pielegnacji wody basenowe;.



Wazne uwagi dotyczace prawidlowego dzialania filtracji:

* Aby unikna¢ wstrzagséw w rurociggu podczas regulacji zaworu, zawsze najpierw wylaczaj pompg. Wstrzasy
moga uszkodzi¢ zbiornik, zawor, dysze i inne elementy instalacji.

» Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zespot zawierajacy wymiennik ciepta lub $rodek czyszczacy systemy
dziatajace na zasadzie nadci$nienia wody. Zespoty te sa bardziej wrazliwe na uderzenia hydrauliczne,
poniewaz pracuja przy wyzszych nadcisnieniach.

* Podczas instalacji nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowy spadek wezy (rurek), aby uniknaé efektu syfonu.

» Regularnie czyszczac kosz kolektora (skimmer) i filtr zgrubny pompy zapobiegasz uszkodzeniom pompy i
filtracji oraz zapewniasz prawidlowe dziatanie filtracji.

* Eksploatacja pompy wystawionej na dzialanie promieni stonecznych powoduje jej przegrzanie, co moze
prowadzi¢ do uszkodzenia. Chron pompe przed stoncem za pomoca odpowiedniego cienia.

Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowac uszkodzenie elementoéw filtracyjnych.

9. KONSERWACJA

Uwaga:

- Przed przystagpieniem do konserwacji nalezy zawsze wylaczy¢ zasilanie pompy i wyciggnaé wtyczke
przewodu zasilajacego z gniazdka.

- Nigdy nie demontowac zaworu, jesli filtracja jest pod cisnieniem.

- Zamknac¢ rury ssace i powrotne przed wyjeciem jakiejkolwiek czesci filtra.

- Do napraw uzywaj wylacznie oryginalnych czesci zamiennych.

W sezonie kapielowym regularnie sprawdzaj dziatanie filtracji. Jest to wazne, aby ewentualna usterka mogta
zosta¢ wykryta na czas 1 mogla zosta¢ naprawiona tak szybko, jak to mozliwe. Dostawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za po6zniejsze szkody spowodowane wada jednostki filtrujacej lub instalacji elektryczne;.

Regularnie sptukuj piasek. Jezeli nawet po przeptukaniu przepuszczalno$¢ piasku filtracyjnego nie ulegnie
poprawie, tj. ze ci$nienie na manometrze pozostaje wysokie nawet po przeptukaniu, nalezy wymieni¢ piasek.
Postepuj zgodnie z rozdzialem KONSERWACJA POJEMNIKA (patrz ponizej).

A. Konserwacja pompy

Uszczelki 1 uszczelnienia zuzywajg si¢ podczas pracy. Jesli zauwazysz, ze woda kapie z dolnej czgs$ci pompy
lub z obszaru polaczen poszczegdlnych czesci, zle¢ wymiane odpowiedniej uszczelki.



Regularne czyszczenie filtra zgrubnego pompy

Regularne czyszczenie filtra zgrubnego pompy

Z biegiem czasu sito zgrubne moze si¢ zabrudzi¢ 1 w ten

sposob  zakloci¢ przeptyw przez pompe. Cisnienie na ‘\-\
manometrze moze by¢ nizsze niz na poczatku cyklu filtracji. 1.

W takim przypadku konieczne jest oczyszczenie sita. Pompa

nie moze pracowac bez tego filtra siatkowego, poniewaz moze @ /

sie zatkac 1 spowodowac uszkodzenie pompy.

Wylaczy¢ pompe, ustawi¢ zawor w pozycji zamknietej i ||I czapka |
zamkng¢ przewod ssawny. Nastgpnie zdemontuj pokrywe, —

wyjmij 1 wyczy$¢ sito zgrubne (patrz rysunek obok). Jesli :::' grube sito 28!
przewdd ssawny nie zostanie zamknig¢ty, woda wyptynie z pompa
pompy.

Po oczyszczeniu przywro¢ filtr do pierwotnego stanu.
Pamigtaj, aby otworzy¢ zawor i1 przewod ssawny przed
wiaczeniem pompy.

B. Konserwacja kontenera

Przynajmniej raz w roku sprawdzaj ilos¢ 1 jako$¢ piasku. Piasek musi pozosta¢ luzny. W przypadku grudek
lub tworzenia si¢ skorupy na wierzchniej warstwie piasku nalezy go wymienic.

Wymiana piasku w pojemniku

Zamkng¢ rury ssgce 1 powrotne, aby woda nie wyptywata ze zbiornika, zdja¢ zacisk 1 wyja¢ zawoér. Odkrec
nakretke pojemnika 1 spus¢ wode. Zakryj otwor centralnej rurki i usun stary piasek z pojemnika. W16z
wtyczke z powrotem na miejsce. Dodaj nowy piasek. Nastepnie zalozy¢ zawdr 1 zabezpieczy¢ go klipsem.
Nastepnie przeprowadzi¢ cala procedure uruchomienia filtracji (rozdziat CZYNNOSCI FILTRACII czg$é A).

UWAGA: Przestrzegac zalecanej wielkosci ziarna piasku! W szczegolnoSci
piasek o mniejszej wielkoS$ci ziarna mogl wskoczy¢ do basenu.

10. OPIS FUNKCJI ZAWOROW SZESCIOKATNYCH

Etykieta z opisem funkcji (pozycji), ktora jest umieszczona na zaworze, powinna utatwia¢ orientacje
uzytkownika i zapobiec ewentualnym przeoczeniom.

Opis poszczegdlnych pozycji zaworow znajduje sie¢ w instrukcji montazu pojemnika.

UWAGA: POLOZENIE ZAWOROW ZMIENIAC TYLKO PRZY
WYLACZONEJ POMPIE!



11. WYLACZENIE Z EKSPLOATACJI, ZIMOWANIE

W przypadku dhuzszego postoju nalezy przeprowadzi¢ doktadne plukanie wsteczne piaskiem, obejmujace
dezynfekcje, zabezpieczenie przed glonami i oczyszczenie sita zgrubnego pompy. Wskazane jest
zdezynfekowanie piasku (np. polewanie go stabym roztworem chloraminy) i sprawdzenie, czy nie jest
zbrylony. Jesli tak, lepiej wymieni¢ piasek.

Po zakonczeniu sezonu kgpielowego przygotuj jednostke filtrujaca do okresu zimowego:

- Obnizy¢ poziom wody w basenie ponizej poziomu otworu kroéca zwrotnego oraz ze zbiornika i pompy
spusci¢ pozostalta wode przez korki spustowe.

- Odlaczy¢ jednostke filtrujaca od rur / wezy ssawnych i powrotnych, zdemontowa¢ pompe i wylaé z niej
pozostata wode oraz z rur/wezy.

- Naci$nij dzwigni¢ sterowania zaworem 1 przekre¢ ja do pozycji posredniej (moze by¢ zaznaczona).
Umozliwi to réwniez wyptyniecie wody z zaworu. Pozostaw dzwignig sterujaca w tej pozycji ,,otwartej”.

- Przechowuj wszystkie elementy jednostki filtrujacej w suchym miejscu chronionym przed mrozem.

UWAGA: Uszkodzenia spowodowane reakcja chemiczng lub mrozem nie podlegaja reklamacji
produktu.

12. WYKAZ CZESCI
MODEL AZURO 5 7 9 11
Pojemnik filtrujacy z GAR PF30L P450 P500 P650
szesciodroznym
zawor i podstawa *
Trzpien do weza @ 32/38 3 szt 3 szt 3 szt
mm
Zacisk weza 2 szt 2 szt 2 szt
Podiaczenie wzmocnionego 80 cm 80 cm 80 cm
weza @ 38 mm
Pompa FCP-250S FCP-370S AQ 8 AQ 11
Trzpien do weza @ 32/38 2 szt 2 szt P+ a:
mm z o-ringiem (do pompy)
Trzpien do weza @ 32 mm z 2 szt
o-ringiem (do pompy)
Trzpien do weza @ 38 mm 2 szt
(na pompe)
Przedtuzka z koncowka 2 szt 2 szt 2 szt
rurowa DN50 (pod pompe,
klejenie)

*) zawartosc opakowania patrz osobna instrukcja



13. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Wada

Przyczyna

Rozwigzywanie problemoéw

Pompa
nie wchiania wody

Pompa nie jest zalana woda.
Poziom wody w basenie jest
niski.

Sito kolektora lub pompy
jest zatkane. Wirnik
pompy jest zatkany
brudem.

Sprawdz, czy pompa jest
napetniona woda.
Wyregulowac¢ poziom wody
do srodka otworu
przelewowego kolektora.
Wyczysé kolektor lub sito
pompy.

Czyszczenie komory pompy
powierzy¢ autoryzowanemu
serwisowi.

Maszyna filtracyjna
ma maty przeptyw.

Piasek lub sita sg zatkane
brudem. Wycieki w kolektorze
ssgcym.

Oczysc filtr siatkowy
kolektora i pompy i wykonaj
»Plukanie”. Sprawdz
kolektor dolotowy.

Wyciek wody w miejscu, w
ktorym zawor jest
podiaczony do pojemnika.

Nieszczelnosc potaczenia
szyjki pojemnika a zawor.

Wyjac¢ zawor z pojemnika.
Oczysci¢ powierzchnie
uszczelniajgce zaworu i
szyjke pojemnika z piasku,
prawidtowo zatozy¢
uszczelke na zawor i
dokreci¢ zacisk.

Woda kapiaca z taczen

Luzny waz.

Luzne potaczenie srubowe.

Dokreci¢ odpowiednim
srubokretem
odpowiedni zacisk weza.
Uszczelnij ztaczke tasma
teflonowa.

Pompa nie obraca sie po
wiaczeniu.

Zablokowana turbina pompy
(po dtuzszym postoju).

Usterka w instalacji
elektrycznej, lub przy
rozwodzie domowym.

Wtéz srubokret w rowek w
wale silnika i obréé silnik
zgodnie z kierunkiem obrotow
silnika (patrz strzatka). Zle¢
naprawe sprzetu
elektrycznego
wykwalifikowanemu
elektrykowi.

Czesta potrzeba filtrowania

Niewystarczajaca chemiczna
konserwacja wody.

Zanieczyszczony piasek
filtracyjny.

Dostosuj pH i zawartos¢
chloru w wodzie basenowe;j
do zalecanego poziomu.
Skonsultuj sie z ekspertem.
Sprawdz gorng warstwe
piasku pojemnik. Jesli jest
grudkowaty lub skorupy,
wymienic piasek.
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Wody w basenie nie da sie
wyczyscié

Niewystarczajgca

konserwacja chemiczna
wody

Krotki czas filtrowania.

Dostosuj pH i zawartosc
chloru w wodzie basenowej
do zalecanego poziomu.
Skonsultuj sie z ekspertem.
Wydtuz czas filtrowania.

Piasek w basenie

Za drobny piasek. Niemyty
piasek.

Uszkodzona rura
drenazowa.

Uzyj odpowiedniego piasku i
wilasciwej metody.

Wymien rurke.

W przypadku innych lub trwatych usterek nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym

serwisem.

14. WARUNKI GWARANCJI I USLUGI

Obowigzujg warunki gwarancji opisane w Karcie Gwarancyjnej Sprzedawcy.

Jesli potrzebujesz porady, uméwié sie na serwis lub otrzymac cze$¢ zamienng, skontaktuj sie ze sprzedawca.
Do konserwacji i napraw uzywaj oryginalnych czesci zamiennych.

SCHEMATY PODSTAWOWEJ FILTRACJI I PODLACZENIA BASENU

KONSTRUKCJA NAZIEMNA Z
POMPA PONIZEJ POZIOMU WODY

KONSTRUKCJA CZESCIOWO
ZANURZONA Z POMPA NA POZIOMIE

WODY
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KONSTRUKCJA ZANURZONA Z POMPA
POWYZEJ POZIOMU WODY

Legenda obrazu:
.. §ciana basenu

.. dysza zwrotna

... zbieracz zanieczyszczen (skimmer)
.. poziom wody

... podstawka pod filtracja

.. pompa

.. pojemnik na filtr

.. Zawor

O 0 I N W B~ W N =

.. 0$ kroéca ssacego pompy

—_
o

.. ZawOr zwrotny na ssaniu pompy

1

Sy

min. 3,5m
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