FILTR PIASKOWY
INSTRUKCJA
OBSLUGI

SUGERUJEMY, ABY NIE
ZWRACAC PRODUKTU DO SKLEPU

PYTANIA? PROBLEMY?

BRAKUJACE CZESCI?
Po instrukcje, video czy czeé_(;i

Odwiedz strone Bestway na
YouTube You([T[J

INSTRUKCJE DOT BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
PRZECZYTAJ | ZASTOSUJ SIE DO WSZYSTKICH
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA.

Przy instalacji i korzystaniu z tego urzadzenia elektrycznego nalezy

zawsze przestrzegac podstawowych procedur bezpieczenstwa,

facznie z:

« Pompa powinna by¢ zasilana poprzez izolowany transformator lub
urzadzenie pradu szczatkowego (RCD), gdzie znamionowy prad
roboczy nie przekracza 30 mA.

» Zrodto zasilania na $cianie budynku powinno znajdowac sie w
odlegtosci ponad 4 m od basenu.

» Urzgdzenie musi by zasilane przez uziemione zrodto zasilania.

* RYZYKO PORAZENIA PRADEM - Nie nalezy uzywac pompy jesli
w basenie znajdujg sie osoby. Po uszkodzeniu filtra do piasku nie
nalezy korzystac z basenu.

+ NIE ZAKOPYWAC PRZEWODU ZASILAJACEGO. Umiesc
przewod tak, by zminimalizowac zagrozenie ze strony kosiarek,
przycinarek zywoptotow i podobnych urzgdzen.

* Aby wyeliminowac ryzyko porazenia prgdem natychmiast wymien
uszkodzony przewaod.

« Jezeli uszkodzony jest przewdd zasilajgcy, musi on zostac
wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inna
osobe posiadajgca podobne uprawnienia, by unikng¢ zagrozen.

* Nie wolno korzystac z przedtuzaczy.

* Ryzyko porazenia pradem elektrycznym. Podtgczanie filtra
piaskowego do nieodpowiedniego zasilania jest niebezpieczne i
spowoduje jego uszkodzenie.
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* Nie wolno usuwac styku uziemienia lub modyfikowac wtyczki w
jakikolwiek sposob. Nie wolno stosowac¢ adapterdéw wtyczek.
Skonsultuj sie z elektrykiem w sprawie pytan dotyczacych uziemienia
lub wtyczek.

* Filtr piaskowy nalezy przenosic¢ z zachowaniem ostroznosci. Nie wolno
ciggnac go lub nosic¢ trzymajgc za przewdd zasilania. Nigdy nie wolno
wyciggac wtyczki z gniazdka ciggnac za przewaod. Nie dopuszczac do
przetar¢ przewodu zasilania. Filtr piaskowy nalezy trzymac z dala od
elementow ostrych, oleju, ruchomych czesci oraz od goraca.

« Zawsze przed przystgpieniem do demontowanie, czyszczenia,
serwisowanie lub wykonywanie jakichkolwiek regulacji nalezy
odfgczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego.

* Nie podtgczac lub odigczac urzadzenia z gniazdka mokrymi rekami.

* Nalezy zawsze odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania:

* w deszczowe dni
* przed czyszczeniem lub innymi zabiegami konserwacyjnymi
* jesli pozostawiony bez nadzoru na okres wakacyjny

* W dtuzszych okresach w ktorych produkt nie jest uzywany, na
przyktad w zimie, zestaw basenowy powinien by¢ demontowany i
przechowywany wewnatrz.

« Uwaga: przed uzyciem tego urzadzenia zapoznaj si¢ z instrukcjg i
montuj/sktadaj produkt na nowo przed kazdym uzyciem.

* Instrukcje przechowywac w bezpiecznym miejscu. Za kazdym razem
przy ponownym rozktadaniu basenu, zaleca sie odnosi¢ do instrukciji
obstugi.

W przypadku utraty niniejszego podrecznika, nalezy skontaktowac sie
z firma Bestway lub wyszukac go na naszej stronie internetowe;:
www.bestwaycorp.com

* Instalacje elektryczne powinny by¢ przeprowadzane w zgodzie z
krajowymi przepisami uktadania przewodow. Jesli masz jakie$
pytania, zwro¢ sie do wykwalifikowanego elekiryka.

UWAGA: Filtr piaskowy jest przeznaczony tylko do sktadanych

basendw. Nie wolno uzywac jej do basendw statych. Basen sktadany

jest skonstruowany tak, aby mozna byto go rozmontowac do
przechowywania i nastepnie ztozy¢ do ponownego uzycia. Staty basen
jest przewaznie zbudowany na ziemi lub wkopany tak, ze nie mozna go
rozmontowac do przechowywania.

* Niniejsze urzgdzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi,
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zmystowymi lub psychicznymi lub z brakiem doswiadczenia i wiedzy,
tylko jesli zapewniony jest im nadzor lub instrukcje dotyczace
uzytkowania sprzetu w sposob bezpieczny | rozumiejg zwigzane z
tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawic sie urzadzeniem.
Czyszczenie oraz konserwacja nie moze by¢ wykonywana przez
dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)

* Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej i umystowej oraz osoby nieposiadajgce dostateczne]
wiedzy albo wystarczajacego doswiadczenia moga uzywac tego
urzadzenia tylko pod opiekg lub pod warunkiem, ze zostaty
poinstruowane, przez osobg odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo, o
bezpiecznym sposobie uzywania urzadzenia. Dzieci powinny byc
nadzorowane w celu upewnienia sie, Ze nie bawig sie tym produktem.
(Dla rynku innego niz UE)

* Czyszczenie i konserwacja muszg by¢ wykonywane przez osobe
dorostg - w wieku powyzej 18 roku zycia, ktéra jest Swiadoma ryzyka
porazenia pragdem elektrycznym.

UWAGA:

« Ustaw filtr piaskowy na twardym i rownym podtozu. Nalezy zapewnic,
aby filtr piaskowy znajdowat sie, co najmniej 2 metry od brzegu
basenu. Trzymaj sprzet jak najdalej.

« ZWro¢ uwage na ustawienie filtra piaskowego i basenu tak, aby byta
zapewniona wtasciwa wentylacja, odprowadzenie wody oraz dostep
do prac konserwacyjnych. Nigdy nie wolno ustawiac filtra piaskowego
W miejscu gdzie gromadzi sie woda lub gdzie przechodzg osoby.

* Po zainstalowaniu zestawu wtyczka musi by¢ dostepna.Wtyczka filtra
piaskowego powinna znajdowac sie w odlegtosci przynajmniej 3,5
metra od basenu.

* Warunki atmosferyczne mogg mie¢ wptyw na wydajnos¢ i okres
zywotnosci pompy; nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie kroki, aby
chroni¢ filtr piaskowy przez niepotrzebnym zuzyciem, ktére moze
wystapi¢ podczas okresow zimna, goraca i lub wystawienia na
promienie stoneczne.

* Przed rozpoczeciem uzytkowania, sprawdz czy sg wszystkie czesci
sktadowe. Powiadom dziat serwisu Bestway, przesytajac
zawiadomienie na adres wymieniony w niniejszej instrukcji, gdy po
zakupie odkryte zostang czesci uszkodzone lub ich brak.Wazne jest,
aby jak najszybciej wymieni¢ wszystkie zuzyte czesci. Nalezy uzywac
wytacznie czesci zatwierdzone przez producenta.
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* Nie pozwol, aby dzieci lub dorosli opierali sie lub siadali na
urzadzeniu.

* Nie wolno dodawac Srodkow chemicznych do filtra piaskowego.

» Jesli do czyszczenia wody w basenie stosowane sg srodki chemiczne,
dla zdrowia ptywakow zaleca sie, przestrzegania minimalnego czasu
filtrowania, zaleznego od przepiséw dotyczgcych zdrowia.

* Do montazu produktu nalezy uzywac wytacznie narzedzi zatgczonych
lub okreslonych przez producenta.

» Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory zasysajace nie sg zamkniete.

* Podczas operacji konserwacji przeprowadzanych na systemie
filtrujgcym zaleca sie zatrzymanie filtrowania.

* Regularnie sprawdzaj stopien zapchania filtra.

» Zaleca sie cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu
przeprowadzenia ewentualnego ptukania zwrotnego lub czyszczenia.
W celu zapewnienia czystej wody zaleca si¢ jej codzienne,
8-godzinne filtrowanie.

* Nalezy wymieni¢ kazdy zniszczony element lub zestaw elementow tak
szybko jak tylko jest to mozliwe. Nalezy uzywac wytgcznie czesci
zatwierdzonych przez osobe odpowiedzialng za wprowadzenie
produktu na rynek.

» Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny by¢ regularnie
kontrolowane w celu zapewnienia, ze nie nagromadzity sie w nich
zanieczyszczenia, mogtoby to utrudnia¢ prawidtowa filtracje wody.
Utylizacja jakichkolwiek zuzytych mediow filtrujacych powinna
odbywac sie w sposob zgodny z obowigzujgcymi
regulacjami/przepisami.

* Nalezy przestrzegac wszystkich wymogow bezpieczenstwa i zalecen
zamieszczonych w instrukcji obstugi. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych pompy czy jakichkolwiek innych elementow
uktadu obiegu wody, skontaktuj sie ze specjalistg lub producentem/
importerem/dystrybutorem. Instalacja obiegu wody powinna by¢
zgodna z Europejskimi oraz krajowymi/lokalnymi przepisami, przede
wszystkim jesli jest ona w kontakcie z elementami elektrycznymi.
Kazda zmiana potozenia zaworow, zmiana rozmiaru pompy czy krat,
moze spowodowac zmiang strumienia przeptywu i zwiekszenie
szybkosci ssania.

* Ten produkt nie jest przeznaczony do uzywania do celow
komercyjnych.
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Prosimy o dokiadne przeczytanie i zachowanie tej
instrukcji obstugi do pozniejszego wgladu.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UTYLIZACJA

Znaczenie symbolu przekreslonego
Smietnika na kétkach:
=== Nje wyrzucaj urzadzen elektrycznych jako
niesortowalne smieci komunalne, korzystaj z
oddzielnych pojemnikdéw przeznaczonych na ich zbieranie.
Skontaktuj sie z samorzgdem lokalnym w sprawie uzyskania
informacji o dostepnosci urzadzen do zbierania tych
odpadow.
JezZeli urzadzenia elektryczne zbierane sg w dotach lub
wysypiskach $mieci, niebezpieczne substancje moga
przedostac¢ sie do wody gruntowej i w ten sposéb dostac sie
do tancucha pokarmowego, powodujgc uszczerbek na
zdrowiu lub zte samopoczucie.
W razie wymiany starych urzadzen na nowe, sprzedawca
detaliczny jest prawnie zobowigzany do nieodptatnego
przyjecia waszego zuzytego sprzetu do utylizaciji.

DANE TECHNICZNE

Srednica filtra: 270 mm
Efektywna powierzchnia filtra:  10.059 m? (0.635 ft?)
Maksymalne cisnienie: 0.42 Bar (6 PSI)

N S oomagoy ez i <0.25 Bar (3.5 PSI)
Maksymalna temperatura wody: | 35°C
Piasek: Nie ma w zestawie
Wielkos¢ piasku: #20 krzemionka, 0,45-0,85 mm
Objetos¢ piasku: Okoto 8.5 kg

PRZEGLAD CZESCI
Przed zmontowaniem filtra piaskowego, poswiec¢ kilka minut na
zapoznanie sie ze wszystkimi jego cze$ciami.
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NR REF. NR CZESCI A|B
1 P61138ASS16 111
2 P03822 1] 1
3 P03830 111
4 P03823 2|2
S P03825 111
6 P03829 313
7 P03824 2|2
8 P6005ASS16 414
9 P6124ASS16 6|4
10 P6132ASS16 111
11 P03828 2 |2
12 P03826 111
13 | P03827(EU)/P00556(GB) | 1 | 1
15 P6614ASS16 111
16 P6029ASS16 313
17 P6149ASS16 111
18 P6660ASS16 1] 1
19 P6661ASS16 111

20 P6662ASS16 111
21 P6663ASS16 111
22 P6664ASS16 111
23 P6665ASS16 1] 1
25 P6022ASS16 2 |2
26 P61322ASS16 110

P61318ASS16 110

Skladanie (Potrzebny Ci bedziesrubokret) € ——ramm

1. Ostroznie wyjmij wszystkie czesci skiadowe z MR
opakowania i sprawdz czy czegos nie brakuie. =7
Jezeli czego$ brakuje nalezy od razu poinformowac
0 tym sprzedawce.

2. Filtr piaskowy powinien by¢ ustawiony na solidnym,
pfaskim podfozu, najlepiej na ptycie betonowej. Ustaw
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filtr piaskowy tak, aby wszystkie zigcza i zawor kontrolny byty dostepne do
obstugi, serwisowania i zimowania.

3. Wedtug normy EN60335-2-41 TEST, filtr piaskowy nalezy przymocowac
jeszcze przed jego uzyciem do podtoza albo stabilnego postumentu
drewnianego lub betonowego w pozycji pionowej, zeby zapobiec jego
ewentualnemu przewroceniu sie. Zmontowany filtr piaskowy bedzie wazy¢
ponad 18 kg. Srednica otworéw do mocowania powinna wynosi¢ 8 mm i
powinny znajdowac sie od siebie w odlegtosci 285 mm. Do przymocowania
filtra piaskowego do postumentu uzyj dwoch $rub z nakretkami o
maksymalnej Srednicy 8 mm.

Napetni¢ piaskiem przeznaczonym do filtrow
basenowych/materiatem Flowclear™ Polysphere.

UWAGA: Uzywaj tylko specjalnego piasku filtrujgcego bez kamieni lub
itu: #20 piasek krzemionkowy 0.45-0.85 mm, jeden worek 8.5 kg powinien
wystarczy¢. Jesli nie uzywasz filtra piaskowego o zalecanej wielkosci,
filtrowanie moze by¢ zmniejszone a filtr piaskowy moze ulec uszkodzeniu,
doprowadzajac w ten sposéb do naruszenia warunkéw gwaranciji.
UWAGA: Aby unikngé uszkodzenia ptywaka podczas wsypywania
piasku, wlej troche wody do dolnego zbiornika tak, aby przykryta ona
ptywak w zbieraczu.

UWAGA: Materialu Sand/Flowclear™ Polysphere brak w
zestawie.

UWAGA: Uzyj 28 g materiatu Flowclear™ Polysphere, aby zastgpi¢

1 kg piasku.
#20 -~
0.45-0.85 mm| | =€
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Podtacz do basenu

s

Do ztacza 38 mm (1,5 cala)

¥@ﬁo @ amp @ % P

Waz ogrodowy (brak
w zestawie)
Do Odwadniania,

Funkcja ptukania
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STOP Przed uruchomieniem nalezy uwaznie przeczytac instrukcje.

UZYTKOWANIE

ZAWOR KONTROLNY
OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ uszkodzenia oraz mozliwego
wypadku, odtgcz filtr piaskowy przed kazdg zmiang potozenia
zaworu kontrolnego.

Zmiana potozenia zaworu kontrolnego, gdy
pompa pracuje moze doprowadzic¢ do
uszkodzenia samego zaworu oraz do
wypadkdéw lub uszkodzenia mienia.

Jak korzysta¢ z zaworu kontrolnego

Wecisnij w dét dzwignie zaworu kontrolnego i
obréc¢ jg w odpowiednie potozenie.

FUNKCJE ZAWORU KONTROLNEGO
Zawor kontrolny stuzy do wybrania jednej z 6
réznych funkciji filtra: Filtrowanie, zamkniety,

obieg wsteczny, przeptukiwanie, drenaz oraz
cyrkulacja.

@ Filtrowanie: Funkcja ta to - ("% ) Zamkniety: Funkcja ta
filtrowanie wody w basenie, zawor powoduje zamkmeme obiegu
powinien by¢ ustawiony w tej pozycji wody pomiedzy filtrem piaskowym

przez 99% czasu pracy. Woda jest a basenem.
przepompowywane przez filtr

piaskowy i powraca oczyszczona do

basenu.

[ | © O |
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Obieg wsteczny: Funkgja ta @ Przeptukiwanie: Funkcja ta

stuzy do oczyszczania piasku; woda jest uzywana na poczatku, do

jest przepompowywana do dotu czyszczenia oraz do uktadania piasku
przez zbieracz, do gory poprzez po obiegu wstecznym; woda jest
piasek i wylewa sie przez ztgcze D. pompowana w dét poprzez piasek, do

gory przez zbieracz i wylewa sie przez
ztgcze D.

>
(2]
—

&)

C=
C—
B
Drenaz: Funkcja ta to spuszczanie @ Cyrkulacja: Funkgja ta to
wody z basenu; kolejna funkcja, ktéra obieg wody basenowej z

pomija filtr, woda zamiast powracac do

pominieciem filtra; nalezy jej uzywac
basenu wylewa sie przez ztacze D.

gdy filtr jest zepsuty, aby nieczystosci
zbleraly sie na siatkach filtrujacych.

UWAGA:

» Upewnij sie czy spetnione sg wszystkimi lokalne, regionalne i panstwowe normy
dotyczgce pozbywania zuzytej wody. Nie wolno wylewa¢ wody w miejscach,
gdzie moze to spowodowac podtopienia lub uszkodzenia.

» Gdy zawér kontrolny jest ustawiony na obieg wsteczny, przeptukiwanie lub
drenaz, woda bedzie wylewac sie przez ztgcze D zaworu.

* Nie wolna podtaczac¢ i uruchamiac filtra piaskowego z zaworem kontrolnym
ustawionym w pozycji Zamkniety, gdyz moze to spowodowac powazne
uszkodzenia.

* Nie wolno ustawi¢ zaworu kontrolnego w potozeniu pomiedzy funkcjami gdyz
moze to prowadzi¢ do powstania przeciekéw.

* Aby unikng¢ wycieku, przed uruchomieniem filtra piaskowego, nakre¢ nakretke
Portu D na Zawér kontrolny Portu D.

146




Wypuszczanie powietrza

Weciénij uchwyt zaworu regulujgcego i odczekaj, az woda przeptynie
z Portu D, aby wypusci¢ powietrze.

UWAGA: \Wazne jest powtarzanie tej operacji przed kazdym
uruchomieniem pompy po okresie zimowym, oraz po kazde;
konserwacji i zabiegu zwrotnego ptukania pokfadu piasku.

INSTRUKCJA PIERWSZEGO UZYTKOWANIA

Nalezy przeprowadzi¢ Ptukanie zwrotne oraz Ptukanie w celu przygotowania pompy do
pierwszego uzycia, a takze do mycia piasku.

UWAGA: NIE WLACZAJ FILTRU PIASKOWEGO NA
SUCHO

. Weisnij uchwyt Zaworu Regulujacego i obréci¢ na funkcje Ptukania zwrotnego.

. Podtgcz i uruchom filtr piaskowy na 3-5 minut, az do catkowitego oczyszczenia wody.

. Wytacz filtr piaskowy i ustaw zawér regulacyjny na funkcje ptukania.

. Whacz filtr piaskowy i uruchom go na 1 min. Wiaczy to obieg wody do tytu przez filtr
piaskowy i odprowadzi wode przez port D.

« Wytgcz filtr piaskowy. Ustaw zawo6r regulacyjny
na funkcje zamkniecia. b 3 @
6

. Jesli jest taka potrzeba, uzupetnij wode w - -
. Plukanie zwrotne Plukanie
basenie.

A ON=

o

WAZNE: 12 procedura usuwa z basenu brudng wode, ktorg trzeba zastgpic.
Jesli poziom wody znizy sie do wysoko$ci zawordéw wlotowych i wylotowych basenu, wytacz
natychmiast filtr piaskowy.

1. Teraz filtr piaskowy jest gotowy do uzycia.
Ustaw zawor kontrolny w pozycji ‘Filtrowanie’.
UWAGA: Aby uniknac¢ ryzyka porazenia
pradem wytrzyj filtr piaskowy oraz siebie z
pozostatosci wody.

2. Uruchom filtr piaskowy.

UWAGA: Filtr piaskowy rozpoczat teraz cykl
filtrowania. Sprawdz, czy woda powraca do
basenu oraz wartosc cisnienia. Generalnie, zalecane
ciSnienie dla filtra piaskowego podczas pracy to ponizej
0.25 Bar (3.5 PSI).
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Konserwacja filtr piaskowego

UWAGA: Nalezy sie upewni¢, ze filtr piaskowy

jest wytgczony i odtgczony od sieci przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych, w przeciwnym razie istnieje
powazne ryzyko obrazen lub smierci. Poniewaz
brud gromadzi sie w filtrze piaskowym,
ci$nienie wyswietlane na Manometrze
wzrosnie. Gdy Manometr wyswietla cisnienie
rowne 0,25 Bar (3,5 PSI) lub wiecej, albo kiedy przeptyw wody do
basenu jest zbyt maty, oznacza to, ze nalezy oczysci¢ z piasku. Aby
wyczysci¢ ztoza piasku, nalezy przestrzegac¢ wszystkich instrukcji
opisanych poprzednio w sekcji: Plukanie wsteczne i Plukanie.

UWAGA: Cisnieniomierz jest przeznaczony wytgcznie do celéw
konserwacyjnych, a wskazywane przez niego wartosci sg
przyblizone, nie moze by¢ on stosowany jako przyrzad precyzyjny.
UWAGA: Zalecamy czyszczenie poktadu piasku raz w miesigcu lub
rzadziej, w zaleznos$ci od czestotliwosci korzystania z basenu. Nie
nalezy czysci¢ piasku zbyt czesto.

Czyszczenie Sitka

1. Odtgcz wtyczke filtra piaskowego odzasilania, a Zawér kontrolny
ustaw na funkcje zamknieta.

2. Wymien filtry siatkowe na korki aby zapobiec
wyptywaniu wody.

3. Zdejmij Pokrywke sitka odkrecajac ja.

4. Wyjmij Sitko, usun wszystkie zanieczyszczenia.

5. Wtéz Sitko z powrotem do odpowiedniej pozyciji.
Sprawdz wiasciwe potozenie otworu Sitka.

6. Sprawdz, czy obrecz uszczelki jest we
witasciwym miejscu. Zakre¢ Pokrywke sitka z
powrotem.

7. Wyjmij korki i wioz filtry siatkowe

UWAGA: Sitko nalezy oprozniac i oczyszczaé regularnie. Brudne lub

zapchane sitko bedzie powodowaé gorszg prace filtra piaskowego.

Obnizanie lub Spuszczanie wody w basenie

1. Wytacz filtr piaskowy i ustaw Zawor Regulujacy na funkcije
Wypuszczania wody.

2. Odtgcz waz od Portu A basenu oraz od Portu A filtra piaskowego |
podigcz do Portu D.

UWAGA: Aby zapobiec wyptywaniu wody pamietaj o ponownym
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zastgpieniu filtra siatkowego korkiem.

3. Wiacz filtr piaskowy, aby go uruchomi¢ i usung¢ wode z basenu.

OSTRZEZENIE: NIE WLACZAJ FILTRU PIASKOWEGO

NA SUCHO.

Przygotowanie sprzetu do warunkéw zimowych

W obszarach narazonych na zimowy mrdz, wyposazenie basenu

nalezy przygotowac do warunkéw zimowych, aby go chroni¢ przed

uszkodzeniem. Dopuszczenie do zamarzniecia wody moze

uszkodzic filtr piaskowy i spowodowac utrate gwaranciji.

1. Wykonaj ptukanie zwrotne filtra piaskowego.

2. Wypusc¢ wode z basenu postepujgc zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w instrukcji obstugi.

3. Odtacz oba Weze od basenu oraz filtr piaskowy.

4. Wysyp caty piasek ze zbiornika oraz wysusz wszystkie elementy.

5. Przechowu; filtr piaskowy w suchym miejscu, niedostepnym dla

dzieci.
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
Problemy Prawdopodobne przyczyny Sposoby rozwigzania
- Piasek jest zbyt drobny - Zalecany piasek kwarcowy o uziarnieniu
- Przesun zawdér sterujgcy z funkcji mycia | 0,45mm do 0,85mm #20
_ Z przeptywem - Za kazdym razem zatrzymaj filtr
Piasek wptywa do | zwrotnym do funkdji filtrowania bez piaskowy, ustaw zawér sterujgcy
basenu zatrzymania filtra - Sprawdz, czy poziom piasku znajduje
piaskowego sie pomiedzy wartosciami ,MAX* i ,MIN*
- Poziom piasku jest zbyt wysoki oznaczonymi na srodkowej rurce
- Cedzidto jest zepsute - Wymien cedzidto
- Korki nie byty usuniete - Usun korki i wtéz ekrany siatkowe
- Powietrze nie zostato wypuszczone - Wypus¢ powietrze
Brak przeptywu - Zawor sterujgey ustawiony byt w pozycji |- Ustaw na funkcje filtra
wody Zamkniety - Oczys¢ sitko
- Sitko zostato zablokowane - Zadzwon do serwisu
- Filtr piaskowy jest uszkodzony
- Brudny filtr - Ptukanie zwrotne
- Zwapniata warstwa piasku - Sprawdz piasek i wymien w razie
Nadmierne - Niedostateczne ptukanie zwrotne potrzeby

ci$nienie filtra

- Cisnieniomierz jest zepsuty

- Wykonaj cykl ptukania zwrotnego, az
wyptyw bedzie czysty
- Wymien cisnieniomierz

Zawor sterujgcy

- Zawor sterujgey zostat ustawiony
pomiedzy dwoma

- Ustaw na jednej funkcji
- Wymien uszczelke

przecieka =
i funkcjami
w porcie D - Uszczelka jest zniszczona
- Podktadka tgcznikéw nie jest w pozycji | - Umie$é podktadke w pozycii
iakai - Wymien podkfadke
przeciekajg - Podktadka facznikéw jest zniszczona | - Dokreé je

- Luzne Weze
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