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Piskova Filtrace

ProStar 2000/4000/6000
2 m3/h, 4 m3/h, 5,5 m3/h
Navod

POCHOPTE A DODRZUJTE VSECHNY POKYNY UVEDENE V TOMTO NAVODU

@ PRED INSTALACI A POUZIVANIM TOHOTO VYROBKU SI PECLIVE PRECTETE,
K POUZITI. TENTO NAVOD SI ULOZTE PRO DALSI POTREBU.
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> MARIMEX

Filtracja piaskowa ProStar
2 m3/h, 4 m3/h, 5,5 m3/h
Instrukcja

Instrukcje bezpieczenstwa

W niniejszej instrukcji za pomoca ponizszych symboli oznaczono polecenia,
ktére, w razie, ze nie zostang dotrzymane, moga spowodowac zagrozenie
zdrowia osob.

W niniejszej instrukcji za pomoca ponizszych symboli oznaczono polecenia,
ktére, w razie, ze nie zostang dotrzymane, moga spowodowac zagrozenie
lub porazenie pragdem elektrycznym.

W RAZIE JAKIEJKOLWIEK MANIPULACJI
A Z URZADZENIEM LUB PODCZAS KAPIELI

0SOB W BASENIE TRZEBA URZADZENIE

WYLACZYC Z SIECI ELEKTRYCZNEJ

PROSIMY PRZECZYTAC | DOTRZYMYWAC PONIZSZE POLECENIA

A Nie dotrzymanie polecen podanych w niniejszej Instrukcji wykorzystania
moze prowadzi¢ do obrazen lub nawet $mierci, spowodowanej przez
prad elektryczny.

* Urzadzenie mogg uzywac dzieci w wieku 8 lat oraz starsze, jak tez osoby z obnizo-
nymi zdolnosciami fizycznymi, postrzegania i psychicznymi, lub bez doswiadczenia
i wiedzy, jezeli s3 pod nadzorem kompetentnej osoby dorostej lub zostaty pouc-
zone o bezpiecznym uzywaniu urzadzenia i rozumiejg ewentualnym niebezpiec-
zenstwom. Dzieci nie moga sie z urzadzeniem bawi¢. Dzieci nie moga dokonywac¢
czyszczenia oraz utrzymania bez nadzoru i stosownego pouczenia.

« Urzadzenie trzeba przytaczy¢ do instalacji elektrycznej, ktéra odpowiada CSN, do
gniazda oddalonego min. 3,5 m od basenu i chronionego przy pomocy wytaczni-

ka réznicowopradowego ze znamionowym pragdem wytaczania nieprzekraczaja-
cym 30 mA.




* Urzadzenie trzeba przytaczy¢ bezposrednio do gniazda. W razie wykorzystania
przedtuzacza, trzeba wykorzystaé wytacznie taki, ktéry odpowiada €SN do éro-
dowiska zewnetrznego.

* Nie staraj sie wtaczy¢ lub wytaczy¢ wtyczki przewodu zasilajacego z gniazda w
wypadku, ze masz mokre rece, jezeli stoisz w wodzie lub wtyczka jest wilgotna.

* Urzadzenie umies¢ tak, by nie mogto stuzy¢ dzieciom jako pomoc podczas wejscia
do basenu.

* Dzieci utrzymuj w bezpiecznej odlegtosci od urzadzenia oraz przewodu zasilajgce-
go. Trzeba zapewni¢, ze nie bedg sie z urzadzeniem bawity.

* Przewodu zasilajacego urzadzenia nie mozna zakopywac w glebie, trzeba jednak
zapobiec jego uszkodzeniu. Trzeba go umiescic tak, by nie mogto dojs¢ do jego
uszkodzenia przez kosiarke, nozyczki do zywoptotu lub przez urzadzenia podobne-
go charakteru.

» Wtyczke przewodu zasilajgcego urzadzenia trzeba pozostawi¢ dostepng dla obstu-
gi, by umozliwi¢ natychmiastowe odtaczenie urzadzenia z instalacji elektrycznej.

* Przed wejsciem oséb do basenu, trzeba urzadzenie odtaczy(¢ z sieci elektryczne;j.
Urzadzenia nie mozna uzywac, gdy w basenie znajdujg sie ludzie lub tez gdy moga
oni wejs¢ w kontakt ze stalowa konstrukcja.

* Urzadzenia nigdy nie stosowac¢ bez wody.

* Nigdy nie uzywac urzadzenia uszkodzonego lub niekompletnego. Usterki trzeba
natychmiast usuwac. Podczas utrzymania trzeba stosowac oryginalne czesci zami-
enne. Naprawe powinno sie zleci¢ serwisantowi z osrodka serwisowego.

* Nigdy nie wtaczaj urzadzenia, jezeli zawoér szesciodrogowy znajduje sie w potoze-
niu ZAMKNIETE lub tez weze uktadu obiegowego nie sg drozne; moze dojs¢ do
uszkodzenia, pekniecia, zerwania wieczka zaworu sze$ciodrogowego, co moze
prowadzi¢ do obrazen lub uszkodzenia mienia.

* Regularnie trzeba sprawdza¢ zamulenie filtra oraz czyscic filtr wstepny pompy,
jak tez koszyk skimmera, by mozna byto zapobiec uszkodzeniu pompy i zapewni¢
nalezyta dziatalnos¢ systemu.

* Poziom ci$nienia akustycznego A na stanowisku obstugi nie przekracza 70 dB (A).

» Urzadzenie trzeba chroni¢ przed mrozem i wilgocig przez umieszczenie w suchym
miejscu w temperaturze powyzej punktu mrozu.
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Lista czesci - ProStar 6000

Nazwa
Pompa

Z
e

Podstawa kontenera

Filtruj pojemnik

Zawor wielodrogowy

Tuleja zaworu

Kolanko taczace

Korek spustowy wody

Przetacznik / timer
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Filtr wstepny

Doptyw wody

-y
o

Wylot wody

-t
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Szyjka na odpady z korkiem

-
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Manometr
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Przeznaczenie

Niniejsza jednostka filtracyjna jest przeznaczona do filtrowania wody w sezonowych
basenach naziemnych. Nie jest przeznaczona do basenéw uzywanych przez

caty rok. Pompa filtracji nie jest samozasysajaca, dlatego tez filtracja musi zostac
zainstalowana pod poziomem wody w basenie, z naturalnym zawadnianiem.
OSTRZEZENIE: Rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji majg charakter
wytacznie ilustracyjny i moga sie rézni¢ od produktu rzeczywisécie dostarczonego.
Zastrzegamy sobie prawo do catkowitej lub czesciowej zmiany produktu, i to bez
wczesdniejszego ostrzezenia.

Warunki wykorzystania jednostki Filtracyjnej:

- warto$¢ pH wody 6 - 8,5

- zawartos¢ wolnego chloru maks. 10 mg/l

- zawartos$¢ rozpuszczonej soli maks. 0,5%

Przed rozruchem

Przed kompletacja i rozruchem urzadzenia, wypakowac wszelkie czesci.

Pomiedzy filtracja a okolica trzeba pozostawi¢ bezpieczng odlegtos¢, umozliwiajaca
obstuge urzadzenia.

Miejsce powinno by¢ tatwo dostepne, chronione przed deszczem, Swiattem stonecznym
i ewentualna zalaniem.

Filtracje trzeba umiesci¢ na podstawie (na przyktad ptyta betonowa itp.). Ptyta

powinna by¢ umieszczona i wypoziomowana przy pomocy libelli. Urzadzenie nie

moze sta¢ w trawie, grozi przegrzanie pompy oraz dalsze szkody (pozar).

Trzeba zapobiec zalaniu urzadzenia. Zalanie mogtoby spowodowac uszkodzenie
urzadzenia lub zagrozenie oséb na skutek porazenia pradem elektrycznym.

Jezeli twdj basen znajduje sie pod poziomem gruntu, trzeba urzadzenie filtracyjne
umiescic¢ do studzienki filtracyjnej, ktéra bedzie potaczona z basenem. W wypadku,

ze filtracja zostanie umieszczona w studzience, trzeba sie upewnic, ze studzienka

nie moze zostac zatopiona woda. By zapobiec tej sytuacji, studzienke powinno sie
wysypac zwirem, ktéry pochtonie mniejszg ilos¢ wody, i sporzadzi¢ odptyw prowadzacy
bezposrednio do kanalizacji. Konieczne jest tez zabezpieczy¢ wentylowanie

studzienki, bowiem urzadzenie moze zostac uszkodzone w konsekwencji kondensagji
wody. Potrzebne wyposazenie, jak dalsze weze, zaciski do wezy oraz piasek filtracyj-
ny (nie jest czesdcig dostawy), sa do dyspozycji u sprzedawcy.

Filtracja nie moze dziata¢ na sucho (bez wody)!!! Wykorzystanie filtracji
w taki sposob, uniewaznia gwarancje.




Dane techniczne

ProStar ProStar ProStar
2000 4000 6000

Napiecie 230V /50 Hz 230V /50Hz 230V /50Hz
Pobér mocy 85W 190 W 250w
Natezenie przeptywu 3 3 3
przez system 2m’/h 4 m3/h 5,5 m3/h
Stopien ochrony IP X5 IP X4 IP X4
Wypornos¢ 1,5m 1,5m 1,5m
Srednica filtra 143 mm 143 mm 143 mm
Skuteczna powierzchnia 0,036 m? 0,036 m? 0,036 m?
filcracji
Cisnienie operacyjne 0,2 bar 0,3 bar 0,5 bar
Maksymglne ciSnienie 0,4 bar 0,6 bar 1,0 bar
operacyjne
Maksymalna temperatura 35°C 35°C 35°C
wody
Wypetniacz piaskowy 10kg 14kg 18kg
Wielkos¢ ziarna 0,6-1,2mm 0,6—1,2mm 0,6-1,2mm

Chron srodowisko! Nie wyrzucaj tego urzadzenia do odpadu komunalnego.

Produkt zawiera czesci elektryczne/elektroniczne. Zgodnie z dyrektywa

europejska 2012/19/EU urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie mozna po

zakonczeniu okresu ich uzytkowania wyrzuca¢ do odpadu komunalnego, lecz
B (rzebaje oddad do utylizacji w spos6b zgodny z wymogami ochrony $ro-
dowiska w miejscach zbiérki do tego celu przeznaczonych. Informacje na temat tych
miejsc mozna otrzymac na urzedzie gminy.
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CISNIENIOWEJ JEST SUROWO l i
ZABRONIONE, JESLI ZNAJDUJE SIE : e i

W STREFIE 2, CZYSZCZENIE WODY
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Kompletacja

Uwaga: Ze wzgledu na to, ze wszelkie potaczenia majg uszczelki, nakretek nie trzeba
dokrecac zbyt mocno. Mogtoby dojs¢ do uszkodzenia czesci plastikowych. Do
uszczelnienia stuzy zataczona tasma teflonowa.

Uwaga: Do kompletacji bedziesz potrzebowat srubokret krzyzowy lub ptaski, klucz
imbusowy 10.
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. Montaz srubunku spustowego do zbiornika

Otworem spustowym zbiornika przepchnij element spustowy z gwintem z umie-
szczonym O-ringiem (RYS 1.1). Wewnatrz zbiornika element zabezpiecz nakretka
nasadowa (RYS. 1.2). Potaczenie trzeba mocno dokreci¢, aby doszto do dosko-
natego uszczelnienia, jak tez by zapobiec jego poluzowaniu podczas demontazu
zatyczki w trakcie uzywania filtracji. Na gwint zewnetrzny umiesc¢ zatyczke z ptas-
kg uszczelka (RYS. 1.3). Do uszczelnienia potaczen wystarczy dokrecenie reka.
Zastosowanie kleszczy moze spowodowac uszkodzenie elementéw.

1. AW wypadku zbiornika o pojemnosci 10 | z kr6écem spustowym, po-
stepuj w ponizszy sposob: Przez otwor spustowy zbiornika wtéz od strony
wewnetrznej sito spustowe (RYS. 1.4). Na krociec z gwintem nakre¢ zatyczke z
uszczelka (RYS. 1.5). Do uszczelnienia potaczen wystarczy dokrecenie rekg. Wy-
korzystujac kleszcze mozna doprowadzi¢ do uszkodzenia czesci.

. Kompletacja kosza ssgcego

Dno kosza ssgcego potacz z samym koszem ssgcym przez zatrzasniecie 6¢iu zam-
koéw znajdujacych sie po jego obwodzie. Do kompletnego kosza ssacego umiesé
rurke ssacg (RYS. 2.1). Catos¢ wtéz do pustego zbiornika (RYS. 2.2), jej potozenie
zabezpiecz przez umieszczenie kosza zasypowego (RYS. 2.3). Teraz zbiornik jest
przygotowany do napetnienia piaskiem.

. Napetnianie piaskiem

Zbiornik polecamy przed napetnieniem piaskiem umiesci¢ na podstawie z pom-
pa. Manipulacja z petnym zbiornikiem jest trudna. Boczne wyttoczki w zbiorniku
dopasuj z wyttoczkami w podstawie, srubunek spustowy musi zmierza¢ od wtacz-
nika (RYS. 3.1). Zbiornik z umieszczonym koszem zasypowym napetnij potrzebna
iloscig piasku (RYS. 3.2). Poziom piasku w zbiorniku powinien siega¢ wierzchotkéw
wyttoczkédw bocznych (RYS. 3.3). Teraz wyjmij kosz zasypowy i z powierzchni uszc-
zelniajacej krééca zbiornika usun ziarenka piasku, ewentualnie inne nieczystosci.

. Montaz zaworu wielodrogowego

Od dotu zaworu wielodrogowego umies¢ O-ring uszczelniajacy i catos¢ umiesé na
kréciec napetnionego zbiornika. Zawér przekrec tak, by jego kréciec PUMP / POMPA
byt zorientowany w tym samym kierunku, co wyjscie pompy w podstawie zbiornika.
Pézniej umies¢ obie potowy tulei na osadzenie zbiornika i zaworu, potacz srubami
(RYS. 4.3) i rownomiernie dokre¢. Do otworu na manometr wtéz mata gumowa uszc-
zelke, nakre¢ korpus manometru (RYS. 4.1) i lekko dokre¢ reka.

M Zwroc¢ szczegolng uwage na poprawne zasrubowanie, moze dojs¢ do uszkod-
zenia subtelnego gwintu!!!

Na kréciec WASTE / SPUST nakre¢ zatyczke z uszczelka (RYS. 4.2).

. Montaz weza taczeniowego

Na waz wsun zaciski do wezy, do obu koncéwek weza wepchnij kolanka wraz z
nakretkami ztaczkowymi (RYS. 5.1). Do wypustu bocznego pompy wtéz kratke
zapobiegajaca przenikaniu czesci statych (RYS. 5.2), po czym na ten wypust oraz na
kréciec zaworu PUMP / POMPA przytacz przygotowany waz, przy pomocy nakretek
ztaczkowych oraz uszczelek (RYS. 5.3).

11 Zaciski do wezy dokrecaj dopiero po dokreceniu nakretek ztgczkowych!!!




6. Montaz filtra wstepnego oraz trzpieni
Przezroczysty filtr wstepny zamontuj na kréciec ssacy pompy, dopiero po tym
umies$¢ na nim taczeniowy trzpien wezowy (RYS. 6.1)
1l Uwaga na ksztatt wykorzystanej uszczelki profilowej!!!

7. 7. AW wypadku Filtracji ProStar 6000 z duzym Filtrem wstepnym, postepuj w
ponizszy sposéb:
Korpus filtra wstepnego nasun wraz z uszczelka na kréciec pompy i przymocuj przy
pomocy nakretki ztgczkowej wewnatrz filtra wstepnego, do filtra wstepnego wtéz
kosz na nieczystosci i zamknij wieczkiem z O-ringiem. Na kréciec zamontuj przy
pomocy nakretki ztgczkowej trzpien taczeniowy (RYS. 6.2).
1 Uwaga na ksztatt wykorzystanej uszczelki!!!
Na kréciec zaworu POOL / BASEN nakrec drugi taczeniowy trzpien wezowy (RYS. 6.3).

8. Przytaczenie urzadzenia do basenu - patrz. RYS. 7.1, RYS. 7.2
Przy pomocy odpowiednich wezy basenowych oraz ztaczy do wezy potacz urzadze-
nie z basenem.

Eksploatacja urzadzenia

1. Zawodnienie / odpowietrzenie pompy przy wytaczonej pompie
Usun zatyczke krééca ,,SPUST / WASTE" (RYS. 8.1), dzwignie zaworu umies¢ do
potozenia ODPOWIETRZENIE i odczekaj, dopodki z krécca nie zacznie wyciekac
woda (RYS. 8.2). Wéwczas przesun dzwignie zaworu do potozenia ZAMKNIETE
i z powrotem umies¢ zatyczke. W koncu dzwignie zaworu umiesé do potozenia
FILTRACJA. Teraz filtracje mozna uruchomic¢.
Przed pierwszym wykorzystaniem lub po wymianie wypetniacza piaskowe-
go przeprowadz najpierw przeptukanie.

2. Wtaczenie
Przy pomocy wytacznika klawiszowego, znajdujacego sie w tylnej czesci filtracji,
wtacz bieg urzadzenia.
WELACZONE (ON)-RYS. 9.1
WYLACZONE (OFF) - RYS. 9.2

Przed wtaczeniem urzadzenia do sieci, trzeba sprawdzi¢ potozenie
zaworu! Nigdy nie wtaczaj urzadzenia, jezeli potozenie na zaworze
szeSciodrogowym znajduje sie w pozycji ZAMKNIETE lub tez instala-
cja systemu obiegowego nie jest drozna.

2.A Filtracje ProStar 6000 s3 wyposazone w ustawiany timer (RYS. 9.3): Przy
pomocy przetacznika przesuwnego wybierz wymagang funkcje. Timer mozna
ustawi¢ po 20-minutowych interwatach w cyklu 24-godzinnym. Jedna zapadka
odpowiada 20 minutom, tzn. 3 zapadki = 1 godzina. Kontrolna dioda LED sygna-
lizuje bieg urzadzenia.




3. Stosowanie
Zawor umiesé do potozenia FILTRACJA i wtgcz urzadzenie. Regularnie dokonuj kon-
troli przeptywu filtracji (ci$nienie na manometrze) i na podstawie stwierdzonych
wartosci dokonuj przeptukiwanie piasku. Zaleca sie ustali¢ harmonogram filtrowania
z uwzglednieniem wielkosci basenu i jego wykorzystania. Warunkiem wtasciwe;j filtra-
¢ji jest, by woda w basenie zostata przynajmniej raz dziennie przefiltrowana. Minimal-
ny czas dziatania Filtracji jest wiec funkcja objetosci basenu i przeptywu filtracji.
Przyktad: Dla basenu o objetosci wody 10 m? oraz filtracji ProStar 2000 z przepty-
wem 2 m3/h to 5 godzin.

4. Czyszczenie Filtra wstepnego
W razie widocznego zanieczyszczenia, ewentualnie ograniczenia funkcjonowa-
nia filtracji, wyczysc filtr wstepny strumieniem wody (RYS. 10.1). W wypadku
filtracji ProStar 6000 przeptucz wewnetrzny kosz filtracyjny (RYS. 10.2).

5. Przeptukiwanie piasku
Na podstawie cisnienia w zbiorniku mozna pozna¢, kiedy trzeba przeprowadzié¢ pr-
zeptukanie medium filtracyjnego. Po pierwszym wtgczeniu z czystym piaskiem Filtra-
cyjnym zapisz sobie wartos¢ cisnienia; w razie jego podwyzszenia o wiecej niz jedna
jednostke na skali, trzeba wykona¢ PRZEPLUKANIE (2-3 minuty) + WYPLUKANIE (ok.
30 sekund) patrz ,Poszczegélne potozenia zaworu”. W razie codziennego filtrowania
zaleca sie, by piasek przeptukiwac co najmniej raz w tygodniu. Dla Funkgji filtracji,
jakimi sa PRZEPLUKIWANIE, WYPLUKIWANIE oraz SPUST mozna wykorzystac zestaw
spustowy na kréciec wylotowy ,,SPUST / WASTE" zamiast zatyczki nakre¢ wprost
trzpien, ewentualnie kolanko z trzpieniem do weza spustowego.

PODCZAS SPUSZCZANIA WODY Z KROCCA ,,SPUST / WASTE” TRZEBA SIE
UPEWNIC, ZE DOTRZYMUJESZ WSZELKIE WYMAGANIA PRAWNE DOT.
POSTEPOWANIA ZE SCIEKAMI. WODY NIE MOZNA SPUSZCZAC DO MIEJSC,
W KTORYCH SPOWODOWALABY SZKODY PRZEZ ZATOPIENIE. KROCIEC
+SPUST / WASTE” MOZNA WYPOSAZYC W SRUBUNEK DO PRZYLACZENIA
WEZA SPUSTOWEGO. KROCIEC ,,SPUST / WASTE" POWINIEN BYC PODCZAS
FILTRACJI ZAMKNIETY PRZY POMOCY ZATYCZKI.

Obstuga zaworu wielodrogowego
Przed zmiang potozenia zaworu zawsze
odtacz urzadzenie z sieci.

Przed manipulacja trzeba odczekad ok. pot
minuty po wytaczeniu pompy - w trakcie tego
dojdzie do osadzenia nieczystosci i piasku.

Dzwignie popchnij w dét (RYS. 12.1), przesun do

wymaganego potozenia (RYS. 12.2).
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Pielegnacja

Gotym okiem widoczne nieczystosci zostajg usuniete przy pomocy systemu
filtracyjnego. Nie dotyczy to jednak alg, bakterii oraz mikroorganizmaow, ktére s3
nieustanng przeszkoda do osiggniecia czystej i zdrowiu niezagrazajacej wody w
basenie. Do celéw prewencji jest do dyspozycji cata gama specjalnych produktéw,
ktére przy odpowiedniej koncentracji dziatajg w sposéb ciaggty na powyzej opisane
zagrozenia Twojego basenu i utrzymujg wode higienicznie nieskazitelng i czysta.

Utrzymanie

W trakcie sezonu kapielowego trzeba regularnie kontrolowac eksploatacje
urzadzenia. Jest to wazne z tego powodu, by odpowiednio wczesnie mozna

byto stwierdzi¢ ewentualne usterki i by jak najszybciej mogto dojs¢ do ich

napraw. Dostawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za kolejno id3ce szkody
spowodowane przez wade jednostki filtracyjnej lub instalacji elektryczne;.
Regularnie dokonuj przeptukiwanie piasku, ewentualnie piasek w zbiorniku
zmieniaj. Jezeli nawet po przeptukaniu nie dojdzie do poprawy droznosci piasku
filtracyjnego, tzn. ze cisnienie na manometrze pozostaje nawet po przeptukaniu
wysokie, przeprowadz wymiane piasku.

Pokrywe filtra ani tez samego zbiornika filtra nie czy$¢ zadnym rozpuszczalnikiem,
mogtoby dojs¢ do uszkodzeni jego powierzchni (utrata potysku, przezroczystosci itp.).

Zimowanie

Na koncu sezonu trzeba filtracje wyczysci¢, wypuscié, roztozyc i przechowac. Odtacz
fileracje od basenu i przy pomocy zaworu spustowego, ktéry znajduje sie w dolne;j
czesci zbiornika, spus¢ wode ze zbiornika.

Zbiornik Filtra otworz i wyjmij piasek. Piasek wyczys¢ i usun brytki i nieczystosci.
Filtracje ponownie zt6z i umies¢ ja na okres zimowy w suchym pomieszczeniu,
odpornym na dziatanie mrozu. DZwignie zaworu przesun do potozenia posredniego
ODPOWIETRZENIE / ZIMOWANIE, ktére stosuje sie podczas zimowania filtracji.

Warunki gwarancji oraz serwis

Warunki gwarancji obowiazuja tak, jak zostaty opisane w Karcie gwarancyjnej sprzedawcy.
W razie, ze bedziesz potrzebowat pomocy, wezwac serwis lub uzyskac cze$¢

zamienng, zwrd¢ sie do swego sprzedawcy. Podczas utrzymania i napraw trzeba

stosowac oryginalne czesci zamienne.

Badania produktu

Produkt podlega normie EN 60335-2-41, poza tym pozostaje w zgodzie z wymogami
dyrektyw 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa), 2014/30/UE (kompatybilnos¢
elektromagnetyczna), 2014/35/UE (urzadzenia elektryczne) oraz wymogami dyrektywy
RoHS dotyczacej zawartosci substancji niebezpiecznych w urzadzeniach elektrycznych.
Produkt zostat zbadany w o$rodku Statni zkusebna stroju a.s.




Rozwigzywanie problemow

Staby lub
zaden

przeptyw

Filtracja nie zostata odpowietrzona

Przeprowadz odpowietrzenie filtracji

DZzwignia zaworu w potozeniu
ZAMKNIETE

Przekre¢ do potozenia FILTRACJA

Piasek zbytnio zanieczyszczony

Przeprowadz PRZEPLUKANIE lub piasek
wymien

Zapchany Filtr wstepny

Filtr wstepny zdemontowad i wyptukac

Zapchany skimmer

Koszyk skimmera zdemontowac i
wyptukad

Uszkodzona filtracja

Skontaktowac sie z serwisem

Do basenu PL
przedostaje
sie piasek

Manipulacja z dzZwignig zaworu
podczas wtaczonej filtragji

Przed manipulacja z dZzwignia filtracje
wytacz i odczekaj ok. p6t minuty

Mata grubos¢ ziarna piasku
fileracyjnego

Zalecana grubo$c¢ ziarna to 0,6 - 1,2 mm

Wysoki poziom piasku w zbiorniku

Obniz ilos¢ piasku w zbiorniku

Pompa zasysa

Stabo dokrecone potaczenia

Uwaznie dokre¢ nakretki ztgczkowe

powietrze

(w systemie - . - -

znajduja sie \I:lvlsetszcrz\:lnoosa w potaczeniach filtra Ponownie uszczelnij

pecherze &PNeg

powietrza) . Sprawdz uszczelki w potaczeniach
Uszkodzone uszczelki .przed” pompa

Wyciek wody z . . . , . "

urzadzenia Nieszczelne potaczenie Potaczenia dokre¢ / ponownie uszczelnij
Uszkodzone uszczelki Sprawdz uszczelki

Wody w Niewystarczajace chemiczne Sprawdz warto$¢ pH oraz zawartos¢

basenie uzdatnianie wody chloru w wodzie

nie mozna

wyczyscié Niewystarczajacy czas filtragji Przedtuz czas filtragji

Poszczegolne potozenia zaworu

PRZEPLUKANIE - woda przeptywa przez
wypetniacz z piasku w odwrotnym kierunku,
przez co wyptukuje z niego nieczystosci, woda
nie przeptywa z powrotem do basenu, wychodzi
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przez krociec ,,SPUST" — usun zatyczke!
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OBEJSCIE - woda przeptywa przez urzadzenie
poza wypetniaczem z piasku.

SPUST - woda przeptywa poza wypetniaczem

z piasku do kré¢ca ,,SPUST" — usun zatyczke!
Potozenie stuzy do obnizania poziomu wody w
basenie, ewentualnie do zasysania nieczystosci.

ODPOWIETRZENIE / ZIMOWANIE - w tym
potozeniu zawér jest drozny we wszystkich
kierunkach, ulatniajace sie powietrze umozliwia
automatyczne zawodnienie komory pompy.
Potozenie stuzy takze do zimowania, ewentual-
nie dtuzszego postoju operacyjnego filtragji.

WYPLUKIWANIE - potozenie jest wykorzysty-
wane podczas pierwszego rozruchu z nowym
wypetniaczem z piasku lub po przeprowadzeniu
+PRZEPLUKIWANIA", dojdzie do osadzenia
piasku i wyptukania resztek nieczystosci przez
kréciec ,SPUST" — usun zatyczke!

56

20 - - e ‘n e <

"e . e oo L% [

. f 4 .
= Sy~ S o~ - = - s P 3 & b= e m~ m~ n= ~
ﬁ-y. 1.5:3\., “9-‘,. “nnn'g, “I;"\_ :.!-_1, “E-_). uﬂ:j\, i ;\. 435;‘\,« uﬂ-m‘, ui;“y._ 1(5"_\‘ ua;‘q. uE;!). ..mm. uy;‘*,. il m;_*;. uﬁmy. m:ﬂ
1] 'L-grr '&qrr '\-5” ’!.“:H.r 'ﬁ’gr' ‘\‘-m-r '\-gn =T R = TR T =TT =T ‘l‘zgvr 'k-‘ﬁ" ’K‘i‘gw °\B§nrr "&E;ﬁfl N =TIEE =TT
‘thu bt ce NN .. = =l T i P e P et T e Tt 3 T ekt S ek 1 Tk 1 P P 1 o =50 a0 =S P il

o = e a P 5 Yy - ey - - g = S n= S,
— ui-\. 145-3, ttﬁ“ggwgdf;“\.dcl;’ﬁndi-;‘}. uh). uﬁ;ﬁ'\.die;‘\.gdﬁ:"\gnﬁaﬁ;‘\.v:aﬂ:‘\.uuﬁ;;;. uﬁ:ﬂg.;d;ﬁ,;.ﬁ;,b:;ﬁ;_‘;,‘_. =y, Uili=y. &
L‘ﬂvr 'R-grr ‘(.grv =yl ‘L‘g;r =y ‘(‘gvr ‘L‘g” = =11J ftégﬂ:# ‘\:u‘:r =y k‘g;r '&‘g'r '\‘Ur 'L1%‘:F 'qur = “(‘a;r =
e e e e TR Y ARy aaTEY e eos 11 T G e e e e ee weo . *s we Y e e o

»




FILTRACJA - podstawowe potozenie zaworu,
woda jest filtrowana przez wypetniacz z piasku
i powraca z powrotem do basenu.

ZAMKNIETE - nie wtacza¢ urzadzenia!

Kontakt
www.marimex.cz

Centrum obstugi klienta
tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz




