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BASEN OGRODOWY
AZURO
INSTRUKCJE INSTALACJI

PRZED INSTALACJA | KORZYSTANIEM Z BASENU NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
INSTRUKCJE UZYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJE MONTAZU.
ZACHOWAJ OBIE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZLOSCI.
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Przyblizone wymiary i objetos¢ wody w basenie

d—
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Typ basenu A A B C D

[cm] [cm] [em] [cm] [m’]
@36x11m 1) & 364 @ 360 107 92 94
@46x1.1m(V2) & 462 @ 458 107 92 15,2
@46x1.2m (V3) @ 462 @458 120 105 17,3

Klasa szczelnosci basenu: W2
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ROZDZIAL 7 KONSERWACJA BASENU patrz instrukcja obstugi (A)
ROZDZIAL 8§ ZIMOWANIE BASENU patrz instrukcja obstugi (A)
RODZAL 9 ZIMOWANIE BASENU patrz instrukcja obstugi (A)
DODATKI:

INSTRUKCJA OBStUGI WYPOSAZENIA BASENU 13

WAZNY1

Czesci 114 -9, opisujace uzytkowanie | konserwacje basenu, znajduja sie w odrebne)
instrukc)i uzytkowania basenu oznaczonegj literg A

Uwaga: obrazy pokazane w tej instrukcji mogg nie odpowiada¢ doktadnie Twojemu basenowi.
llustracje stuzg przede wszystkim lepszemu zrozumieniu tekstu. Producent zastrzega sobie prawo

UWAGA: Korzystanie z basenu oznacza takze przestrzeganie zasad bezpieczenstwa opisanych w
niniejszej instrukcji. Aby zapobiec utonieciu lub innym powaznym urazom, warto zapobiegac
nieoczekiwanemu dostepowi dzieci do lat 5 do basenu i zapewni¢ im staty nadzo6r podczas
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ROZDZIAL 2 - WYBOR POZYCJI | PRZYGOTOWANIE TLA
KROK A: WYBOR MIEJSCA DO BUDOWY BASENU

1. PRZYGOTUJ NIEZBEDNY SPRZET
Przed rozpoczeciem budowy basenu przygotuj niezbedne narzedzia i sprzet. Bedziesz
potrzebowac:

* topata, kilof, grabie, topata i taczka do przenoszenia ziemi i przenoszenia piasku;
* drewniany pryzmat o wymiarach 5 x 5 cm o dtugos$ci wigkszej niz polowa §rednicy basenu, drewniany

kotek, worek maki lub drobnego piasku itp., kigbek sznurka, néz, poziomica, opaska , mtotek 1 gwozdzie
do przygotowania ptaskiej powierzchni;

* przesiany, wykopany piasek w celu wyrownania podtoza i wykonania wypelnienia naroznikow;

* Srubokret krzyzakowy i plaski, kombinerki, tekstylna tasma klejaca (do dywanow), ndz, spinacze do
bielizny do montazu basenu.

* Przed montazem basenu zalecamy montaz stopni. Przydadza si¢ podczas montazu basenu, gdy konieczne
bedzie wejscie 1 wyjscie z basenu przez zmontowang $ciang. Instrukcje do nich

* zestaw mozna znalez¢ w pakiecie krokow.

2. WYBIERZ ODPOWIEDNI DZIEN NA BUDOWE BASENU

Z budowg basenu poczekaj na stoneczny, bezwietrzny dzieh. Nie probuj budowaé basenu na
wietrze.

Skorzystaj z pomocy przynajmniej jednej osoby doroste;j.

Przyblizony czas montazu, bez uwzglednienia elementéw matej architektury, to okoto 2 godziny.

3. TEREN
Zachowaj szczegolng ostroznosc¢ przy wyborze wtasciwej lokalizacji basenu:

* Wybierz powierzchni¢ o odpowiednich wymiarach, mozliwie ptaska i pozioma.

* Wybierz miejsce nastonecznione przez caty dzien, z suchg i twarda glebg — nie buduj basenu na asfalcie,
zwirze, drewnie, na wale, na terenie podmoklym, na torfowisku lub nad przestrzeniami podziemnymi,
takimi jak zbiorniki na wode, szamba, kanaty itp.

* Sprawdz, czy w tym obszarze nie ro$nie zadna roslina, ktoéra mogtaby przerosnaé przez wyktadzing
basenu. Jesli tak jest, zalecamy z duzym wyprzedzeniem przed rozpoczg¢ciem

w czasie prac polowych nalezy zabezpieczy¢ miejsce §rodkiem chwastobojczym (zgodnie z instrukcja) lub
na czas budowy pod korpus basenu umiesci¢ czarng foli¢ ogrodnicza.

* Zbocza nalezy wyrownac poprzez wykopanie wyzszych obszarow, a nie zasypywanie nizszych obszarow.

* Basen jest tak skonstruowany, ze po spelnieniu warunkéw zatonigcia mozna go cze$ciowo zaglebi¢ w
ziemi. Warunki osadzania i fachowe doradztwo zapewnia sprzedawca basen.
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4.WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Nie umieszczaj basenu w poblizu ani w zadnym z nastepujgcych miejsc:

* W poblizu obszaréw i obiektow dostgpnych dla dzieci lub zwierzat,

ktore moga utatwi¢ im wejscie do basenu. W przeciwnym razie nalezy
zabezpieczy¢ otoczenie basenu przed wejsciem do basenu dzieci i NIE
zwierzat.

* Na trawie, kamieniach 1 korzeniach. Trawa pod wyktadzing basenu
gnije, a kamienie 1 korzenie uszkadzaja wyktadzing basenu.

* W poblizu drzew i wysokich krzewdw. Nastgpnie opadaja liScie i inne
zanieczyszczenia

* bezposrednio do basenu 1 zwigkszy¢ jego zanieczyszczenie.

* Pod napowietrznymi liniami energetycznymi 1 sznurami do bielizny.

* W miejscach o stabym naturalnym drenazu. Moze si¢ to zdarzy¢ zalanie
basenu woda.

* Na obszarach niedawno traktowanych pestycydami ropopochodnymi,
chemikaliami lub nawozami. W takim przypadku konieczne jest
zastosowanie maty basenowej z geowtokniny.

5.PLANUJ Z WYPRZEDZENIEM
* Czy dodasz p6zniej sasiednig platforme? Zostaw jej miejsce.

* Nalezy pamigta¢, ze otaczajaca roslinnos¢ (drzewa, krzewy) bedzie
rosta 1 moze zacienia¢ basen.

* Czy bedziesz korzysta¢ z akcesoridow basenowych lub innego sprzgtu

TAK

KROK B: PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD BASEN

Wazne: Teren pod basenem musi spetniaé nastepujgce zasadnicze warunki:
Musi by¢ poziomo,

tj. w maksymalnej tolerancji 2,5 cm dla poprzecznego wymiaru basenu.

Nalezy go posypac¢ cienka warstwa przesianego piasku,

tj. aby piasek wyréwnywat drobne nieréwnosci powierzchni powstate na skutek uzycia narzedzi
pracy (kilofy, motyki,...) i pokrywat warstwg catg powierzchnie basenu

nie wiecej niz 2 cm.

Trzeba go zagescic,
tj. tak mocny, aby osoba wazgca co najmniej 80 kg nie pozostawita widocznych sladéw na
powierzchni.
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1.0ZNACZ OBSZAR

a. Wbij kolek w ziemi¢ w zamierzonym $rodku basenu (patrz
Rysunek 2-1).

b. Przywigz jeden koniec sznurka do kotka, a do drugiego konca
przywiaz puszke z piaskiem lub wapnem, maka itp. 1 zaznacz na
ziemi okrag.

Promien fundamentu bedzie o 15 cm wiekszy niz promien

basenu (patrz rys. 2-2). Dlugos$¢ sznurka podana jest w tabeli

dla odpowiedniej Srednicy basenu.

2-1

Basen Srednica Dlugose | Dlugosé
basenu fancucha | pryzmatu

Vi 3.6m 200 cm 200 cm

V2, V3 46 m 250 cm 250 cm

2. USUN GRUNTY, WYKOPUJ

a. Ostroznie usun cala darn i rosliny z zaznaczonego obszaru na
glebokos¢ 10-15 cm (patrz rys. 2-3).

b. Usun wszystkie patyki, kamienie i korzenie z zaznaczonego
obszaru.

c. W przypadku zamiaru zagl¢bienia basenu w ziemi¢ nalezy
wykona¢  glebokie  wykopy zgodnie ze  specjalnym
przygotowaniem konstrukcyjnym.

3. WYREGULUJ OZNACZONY OBSZAR, ABY BYL

PLASKI, POZIOMY | ZAPAKOWANY

Pamietaj: Twdj basen musi by¢ poziomy. Poswiec troche

czasu, aby upewni¢ sie, ze podtoze jest idealnie rowne.

Odchylenie od ptaszczyzny poziomej nie moze by¢ wigksze

niz 25 mm.

a. Wymien szpilke na szpilk¢ z plaska gorng koncowka, o
przekroju ok. 25x25 mm i dtugosci ok. 15 cm. Wbij go w ziemie
tak, aby jego gorna powierzchnia zrownata si¢ z podtozem.
(patrz rys. 2-4)

.. 22
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b. Przygotuj pryzme o przekroju 5x10 cm 1 dlugosci odpowiadajace;j
wielkos$ci basenu (patrz tabela powyzej).

Przybij jeden koniec pryzmatu do goérnej cze$ci shupka. Uzyj
gwozdzia wystarczajaco dlugiego, aby przytrzymaé koniec
pryzmatu na szpilce podczas obracania pryzmatu po okregu (patrz
rys. 2-5).

c. Umies¢ poziomice na pryzmacie i przesuwaj pryzmat po okregu
wokot konca wbitego w kotek, aby zidentyfikowa¢ wzniesienia i
zaglebienia (patrz rys. 2-6).

d. Usun wszystkie wzniesienia za pomoca topaty, motyki Iub grabi.
Pamigtaj, ze basen musi by¢ poziomy z tolerancja 25 mm w
poprzek basenu (patrz rys. 2-8).

e. Nie wypelnia¢ wglebien (patrz rys. 2-7).

Zasypywanie nie stworzy bezpiecznej podstawy dla Twojego
basenu. Niewielkie zaglebienia mozna wypehié, jednak zasypke
nalezy mocno zagesci¢ ubijakiem.

f. Aby zapewni¢ przyszla stabilno$¢ basenu, nalezy teraz zagesci¢
podstawe za pomoca ubijaka. Niezageszczony fundament moze
ugia¢ sie pod naciskiem napelionego basenu i spowodowaé
zapadnigcie si¢ basenu. Powstale zaglebienia i nieréwnosci nalezy
wypehic i1 ubié.

Wskazowka: przejdz sie po pulpicie. Na prawidtowo
zageszczonej powierzchni nie widac¢ zadnych sladow.

Pamietaj: Zewnetrzne 30 cm kota musi by¢ idealnie
réwne (patrz rys. 2-9). Dolna krawedz $ciany basenu
musi by¢ pozioma i nie moze by¢ pod nig zadnych
wgtebien. Poswiec troche czasu, aby upewnic sie, ze
powierzchnia jest idealnie ptaska i rowna.

25 |

27 |
Usunac to! Nie wypetniaj!

28 |
max. 25 mm!
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ROZDZIAL 3 - MONTAZ BASENU
KROK A: MONTAZ PODSTAWY BASENU

' (3] 31

1. ZBUDUJ DOLNA RAME BASENU

a. Polacz szyny tukowe [3] jedna po drugiej z kotkami taczacymi
[2] 1 uto6z je na obwodzie basenu (patrz rys. 3-1).

Uwaga: Dostarczone sworznie fgczgce [2] wystepujg w

dwoch wersjach — sworznie bez naciecia wzdtuznego

przeznaczone sg do ramy dolnej, sworznie z nacieciem

wzdtuznym (elastyczne) do ramy gornej

b. Potaczy¢ listwy az do oporu. Ostatni pasek nalezy pozostawi¢
niezamkniety, gdyz po wybudowaniu $ciany konieczne bedzie
dopasowanie jego dtugosci.

c. Upewnij sie, ze dolna rama rzeczywiscie tworzy okrag, mierzac
odlegto$¢ od srodkowego sworznia.

©® ©O

2. Rozsyp drobny piasek

a. Na calej powierzchni dna basenu (z wyjatkiem zewnetrznych
30 cm kota) rozprowadz warstwe drobnego piasku, najlepiej
sztukaterii, o grubo$ci nie wigkszej niz 2 cm, aby ulatwic
niwelowanie drobnych nieréwnosci terenu (patrz rys. 3-2). Nie
umieszczaj piasku w poblizu dolnych listew, gdyz moze on
dosta¢ si¢ do rowka listwy 1 uniemozliwi¢ montaz w $cianie.
Pozostaw pasek o szeroko$ci okoto 15 cm wokot dolnych listew
bez piasku. Wyrdéwnaj powierzchni¢ grabiami tak, aby warstwa
byta ptaska i gtadka.

Uwaga: grubsza warstwa piasku moze w przysztosci

niekorzystnie wptyng¢ na stabilno$¢ basenu.

b. W zaleznosci od wielkosci basenu dodaj do powierzchni 1
basenu okoto 0,2 - 0,3 m3 przesianego, wykopanego piasku.
Bedziesz go potrzebowa¢ do utworzenia wypetnienia naroznika
(zobacz rozdziat Tworzenie wypelnienia naroznika).

Uwaga: Podczas obchodzenia sie z piaskiem nalezy

uwazac, aby nie uszkodzi¢ dolnej ramy ani nie przykry¢ jej

piaskiem

(2
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KROK B: MONTAZ SCIANA BASENU

1.ZBUDUJ SCIANE BASENU

a. Poczekaj na spokojny, stoneczny dzien. Nie probuj budowaé Sciany
basenu na wietrze. Skorzystaj z pomocy przynajmniej jednej osoby
doroste;.

Rozpakuj zwinietg Sciane basenu i umiesc jg w obszarze basenu

na kawatku sklejki (patrz rys. 3-3).

b. Drogie otwory na powierzchniowy zbieracz zanieczyszczen musza
znajdowac si¢ w gornej czesci §ciany.

Wazne: Przed roztozeniem sciany nalezy sprawdzic¢, w ktorg

strone jest zwinieta $ciana. Odpowiednio rozwatkuj $ciane albo w

prawo, albo w lewo.

¢. Rozpocznij rozktadanie $ciany [1], jednoczesnie wsuwajac jej dolng
krawedz w dolng ramg¢. Otwory na kolektor brud, a dysza powrotna
musi znajdowac si¢ w poblizu miejsca, w ktérym zostanie umieszczone
urzadzenie filtrujace.

d. Kontynuuj wokot catego fundamentu, az cala S$ciana zostanie
roztozona i osadzona w dolnej ramie.

2. POLACZ KONCOWKI SCIAN BASENU
a. Zrownaj otwory na dwoch koncach $ciany basenu.

Wskazowka: Wi6z srubokret w dwa przeciwlegte otwory, aby

utatwi¢ dopasowanie konca Sciany.

b. Aby otwory byly zwrdcone ku sobie, powicksz lub zmniejsz okrag
utworzony przez S$cian¢ basenu, wypychajac stopa dolng ramg¢ na
zewnatrz lub do $rodka okrag (patrz rys. 3-5).

c. Sprawdz, czy dolna rama rzeczywiscie jest okrggiem, mierzac
odlegtos¢ od srodkowego sworznia.

d. Teraz zmierz ostatnia wolng szyn¢ dolng 1 skro¢ ja do wymaganej
dlugosci (szczegodty na Rys. 3-5).Zamkng¢ rame dolng taczac skrocong
szyne¢ dolng z reszta ramy za pomoca kotkow taczacych.

e. Polacz konce $ciany basenu (patrz rys. 3-6). W16z $rube [A] z wngtrza
basenu do kazdej pary dopasowanych otworéw, zamocuj dolng czes¢
listwy przykrywajacej zlacze [C] 1 przykre¢ nakretke [B]. Lby $rub
znajduja si¢ wewnatrz basenu, a wszystkie nakretki znajduja si¢ na
zewnatrz basenu.

f. Najpierw dokre¢ potaczenia rgcznie. Na koniec, gdy wszystkie
potaczenia s3 juz na swoim miejscu, dokrg¢ je mocno za pomoca
narzedzia

g. Przykryj zaktadke koncowek $cian i tbow $rub po wewnetrznej stronie
Sciany basenu tasma klejacg (patrz rys. 3-7), najlepiej tekstylna.

h. Umies¢ goérng cz¢$¢ [D] na dolnej czesci listwy ostonowe;.

Uwaga: Listwa maskujgca dylatacje [C + D] stuzy do zakrycia

widocznej czesci fugi Sciennej, czyli czesci nad poziomem gruntu.

Jezeli basen jest czesciowo zagtebiony, zalecamy odpowiednio

skrocic¢ listwe przykrywajgca pitg do metalu i zastosowac jg tylko w

tej widocznej czesci ztgcza.
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Uwaga: Po zamontowaniu $ciany i zmierzeniu kolisto$ci
basenu nie zapomnij usung¢ srodkowego szpilka.

3. SPRAWDZ, CZY SCIANA BASENU UKLADA SIE

POZIOMO | TWORZY KOLO

a. Uzyj dlugiego prostego pryzmatu lub profilu, aby sprawdzi¢, czy
przeciwlegte gorne krawedzie Sciany basenu sg wyréwnane (patrz
Rysunek 3-8). Sprawdz $ciane w kilku réznych kierunkach. Sciana
musi sta¢ na plaszczyznie poziomej. Jezeli odchylenie od poziomu
jest wigksze niz 25 mm na dlugosci $rednicy basenu (patrz rys. 3-
9), nalezy odtozy¢ $ciang 1 ponownie wypoziomowac podstawe
basenu do plaszczyzny poziome;.

b. Za pomoca sznurka sprawdz, czy $ciana basenu jest naprawde
okragla.

Ostrzezenie: Basen, ktéry nie jest rowny, jest niebezpieczny i
moze sie zawaliC.

4. UTWORZ WYSCIOLNIE NAROZNIKOW

a. Z przesianego, wykopanego piasku uformuj zaokraglone
narozniki o szerokosci okoto 20 cm 1 wysokosci 20 cm u dotu
$ciany na caltym obwodzie wnetrza basenu (patrz Rysunek 3-10).
Uformuj okraglos$¢ i mocno docisnij jej ksztatt

b. Teraz wypoziomuj powierzchni¢ dna za pomoca grabi.

c. Na dnie basenu i na narozu wypeklienia umie$¢ podktadke
geotekstylng, aby zabezpieczy¢ foli¢ basenu przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instrukcje znajduja si¢ w zalaczniku.

Uwaga: Jezeli istnieje ryzyko, ze do basenu wrosnie trawa,
zalecamy umieszczenie jej pod

wyktadzing basenu podktadke z czarng folig ogrodowg, co
zmniejsza to ryzyko.

Uwaga: Geotekstylna mata basenowa nie jest zawarta w
opakowaniu basenu. Aktualng oferte

odpowiednich typow mat basenowych mozna znalez¢ w
naszych sklepach lub na naszej stronie

internetowe;j .

Wskazéwka: Do wspinania sie i wchodzenia do basenu
zalecamy korzystanie ze zmontowanych stopni basenowych.

max, 25 mm! |

[ i—

y
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KROK C: ZAMONTUJ FOLIE | BELKE GORNA
Uwaga: Folia basenowa nie jest zawarta w opakowaniu
basenu i jest dostarczana jako akcesorium. Aktualng oferte
odpowiednich rodzajéw folii basenowych mozna znalez¢ w
naszych sklepach lub na naszej stronie internetowe;j
(www.mountfield.cz).

Uwaga: Jezeli razem z basenem zamierzasz uzywac
urzgdzenia filtrujgcego, konieczne bedzie wykonanie czesci
czynno$ci zwigzanych z montazem powierzchniowego
zbieracza zanieczyszczen przed zamontowaniem folii. Kolektor
ten nie jest czescig pakietu basenowego. Przeczytaj i postepuj
zgodnie z odpowiednig instrukcjg montazu kolektora.

Instrukcje mozna znalez¢ w opakowaniu do odbioru.

1. UMIESC FOLIE NA SWOIM MIEJSCU

a. Otwoérz karton zawierajacy folia. Nie uzywaj do tego niczego
ostrego otwierajac pudetko.

b. Rozwin i roztoz foli¢ 1 rozt6z ja na stoncu do ogrzania. Sprawdz
calg powierzchnig folii i wszystkie szwy pod katem dziur.

c. Roztoz folig¢ [7] w basenie (patrz rys. 3-11) tak, aby strona szwu
(wzor) zmierzala w gore. Szew lukowy powinien znajdowaé si¢ w
polowie zaokraglenia wypelienia naroznika. Pozostatle szwy
utworzg proste linie na dnie basenu.

d. Wygtadz wszelkie zmarszczki na folii na dnie basenu.

2. PRZYMOCNIJ FOLIE DO SClany

a. Przeciagnij folie [7] przez krawedZz $ciany [1] 1 prowizorycznie
zabezpiecz ja kilkoma plastikowymi listwami zaciskowymi [6] lTub
klamrami do bielizny. Na razie zostaw foli¢ luzno zwisajaca. Za
duzo folii nie napinaj si¢.

b. Rozpocznij napetlianie basenu woda. Gdy basen si¢ napeini,
wygtadz wszelkie zmarszczki 1 wygtadz folie od $rodka basenu
okrgznie w kierunku S$ciany. Do pomocy mozesz uzy¢ migkkiej
miotly. Nigdy nie naciskaj zbyt mocno folii ani nie ciagnij jej.
Nalezy dziala¢ szybko, gdyz zaledwie kilka centymetréw wody
moze docisng¢ folie do podtoza w taki sposob, ze nie bedzie mozna
jej przesuwac bez uszkodzen. Jednoczesnie zawsze upewnij si¢, ze
szew tukowy pozostaje mniej wigcej posrodku wypehienia
naroznika (patrz rys. 3-11).

c. Po wygladzeniu dna kontynuuj napelnianie basenu i stopniowo
wygladzaj foli¢ na $cianie.

Nalezy uwazaé, aby nie rozciggna¢ folii i nie utworzyc¢

szczeliny powietrznej (patrz rys. 3-13).

11
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d. Po wygtadzeniu zabezpiecz brzeg folii listwg dociskowa [6].
Postepuj w ten sposob wzdtuz catego obwodu basenu.

e. Po wygtadzeniu wszystkich zmarszczek folii odetnij zwis ostatniej
plastikowej listwy dociskowej [6] tak, aby jej koniec przylegat
$cisle do podazanie za paskiem (patrz rys. 3- 12).

f. Teraz doci$nij plastikowy pasek [4] do listwy zaciskowej [6]. Za
pomoca pary elastycznych kotkow taczacych [2] potacz kolejny
plastikowy pasek [4] i postgpuj w ten sposob wzdluz catego
obwodu basenu. (patrz rys. 3-12)

Uwaga: Dostarczone sworznie fgczace [2] wystepujg w dwoch
wersjach — sworznie bez przekroju podtuznego przeznaczone
sg do ramy dolnej, sworznie z przekrojem podtuznym
(elastyczne) do ramy gorne;j.

Skrdéc¢ ostatni plastikowy pasek do zgdanej diugosci i potgcz go
z resztg goérnej ramy za pomocg pary kotkow tgczacych (patrz
rys. 3-12).

Uwaga: Lekkie zawijanie sie folii podczas jej montazu jest
zjawiskiem naturalnym. Jest to spowodowane luzem materiatu
winylowego, ktory chroni folie podczas jej kurczenia sie.
Uwaga: Folia nie jest elementem konstrukcyjnym basenu.
Jego gtéwng funkcjg jest zapobieganie wyptywaniu wody z
basenu. Cisnienie wody utrzymywane jest przez Sciany i
elementy konstrukcyjne basenu. Folia musi dobrze przylegaé
do podtoza, naroznika wypetnienia i Sciany basenu, nie moze
w zadnym wypadku wytrzymac ciezaru wody, ktéra mogtaby jg
uszkodzic.

PRZYKLEJ NAKLEJKE OSTRZEGAWCZA

Umies¢ naklejke ostrzegawczg w poblizu miejsca, w ktorym
bedziesz wchodzi¢ lub wychodzi¢ z basenu. Nalezy pamietac,
ze basen nie jest na tyle gteboki, aby mozna byto do niego
bezpiecznie wskoczy¢; istnieje ryzyko obrazen.

KROK D: NAPELNIANIE BASENU WODA

1. ZAKONCZ BASEN

a. Napelnij basen woda do wysokosci 5 cm ponizej najnizszego
otworu w $cianie basenu. Nastgpnie postepuj zgodnie z instrukcja
montazu pojemnika na zanieczyszczenia.

Wazne: Basen moze wybrzuszaé sie lub nieznacznie

przesuwac po napetnieniu wodg. To normalne.

b. Podlacz urzadzenie filtrujace do zamontowanego kolektora
zgodnie z odpowiednig instrukcja.

c. Dola¢ wody do poziomu $rodka kolnierza wlotowego kolektora 1
przeprowadzi¢ wstepng dezynfekcje wody (patrz p. 6 instrukcji
obstugi). Twoj basen jest teraz gotowy do uzycia.

Ostrzezenie: Zanim ktokolwiek skorzysta z Twojego basenu,
musi zapoznac sie z Zasadami bezpieczenstwa zawartymi w
Rozdziale 4 Instrukcji Obstugi i przestrzegac ich.

13
nie tak
| .
szczelina wypelniacz
powietrzna naroznikow

12



Basenyé

DODATKI

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA MATY BASENOWEJ

Uwaga: Mata basenowa nie jest zawarta w opakowaniu basenu. Aktualng oferte odpowiednich
rodzajow mat basenowych znajdziesz w naszych sklepach lub na naszej stronie internetowe;j
(www.mountfield.cz).

Materiat na maty basenowe to witdknina, ktéra sktada sie w 100% z przedzy polipropylenowej lub
poliestrowej. Znajduje zastosowanie jako geowtdknina filtracyjna, drenazowa i separacyjna przy
budowie drog i linii kolejowych, sktadowisk smieci, lotnisk, placow sktadowych, parkingdw itp.
Stosowana jest takze do zabezpieczania folii basenowych i oddzielania ich od podfoza.

Cechy podktadki basenowej

Witdkna, z ktorych wykonana jest mata, po pewnym czasie ulegajg starzeniu pod wptywem Swiatta
(tzw. fotodegradaciji). Dlatego niewtasciwe jest przechowywanie maty basenowej luzem. Nalezy go
przechowywaé w tektury lub folii stabilizowanej przed promieniowaniem UV.

Witdknina jest odporna na benzyne techniczng, nadchlor, olej i inne chemikalia o podobnym
charakterze, na grzyby i mikroorganizmy.

To jest zdrowe.

Uktadanie podktadki pod basen z wypetnieniem
naroznym

Zamontuj mate basenowg w momencie montazu
Sciany basenu i wykonania wewnetrznego
naroznika z przesianego, wykopanego piasku.
Rozwin podkfadke na dnie basenu, wysrodku; i
wyréwnaj ewentualne zagiecia. Odetnij wypelniacz 30
podktadke kilka centymetréw nad obiciem
naroznika.

Robigc to, nalezy uwazac, aby kamienie lub inne
ostre przedmioty nie dostaty sie na gérng strone
maty.

naroznikow

pluczka
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