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Basenyb

1. OPIS

System uzdatniania wody do basenéw.

Uzdatnianie wody: System uzdatniania slonej wody w basenach
wytwarza gazowy chlor bezposrednio w zainstalowanym sprzecie
elektroliza stonej wody. Powoduje to powstanie ,,wolnego chloru
gazowego”, a nastepnie kwasu podchlorowego (HCIO), ktory ma silne
dziatanie biobojcze. Po utlenieniu bakterii ,,chlor” powraca do postaci

zwyktej soli 1 wody.

Szafka elektroniczna

Ogniwo elektrolitvezne

Przedmiot Opis produktu Przedmict | Opis produktu

1 Elektroliza 7. Ogniwo elektrolityczne

2. Detektor przeptywu RCA 8. Detektor przeptywu RCA

3. Gtowne prayigoze 230V Q. Ztgcze ogniwa

4. Wihacenikwiytacznik 10. Powtoka komorki

5. Bezpiecznik urzgdzenia i ognivwa 4 A 13- Detektor przephywu)/gazu
[wewnetrzry)

f. Przekainiki bezpiecanikowe 4

2. Instalacja systemu

Zuzycie energii elektrycznej

Do uzytku domowego zaleca si¢ wytgcznik
automatyczny 25 A, a do uzytku
przemystowego wylacznik automatyczny 40
A. W przypadku udostepniania zasilania z
innymi urzadzeniami, nalezy skonsultowaé
sic¢ z technikiem w celu okreslenia
prawidtowej metody instalacji.
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Urzgdzenia domowe

Produkt Maks. konsumpcja g ClI2fh
SAL 16 130w 16

Przedmiot Opis produktu

1. Zegar pompy filtra*

Z Filtr Silex / szklany / okrzemkowry

3. Pompa recyrkulacyjna

4 Szafka elektroniczna

5. Oeniwa elektrolityczne (zawsze w poycji pionowej)

B, Sonda pH [opcjonalnie — dla modeli z kontrolg pH)

Fa sonda redoX (opcja —dla modeli z regulacjg redoX)

B Pompka dozujgca kwas (opcjonalnie - dla modeli z regulacja pH)

B Wrryskiwacz kwasu [opcjonalnie — dla modeli z kontrolg pH)

10. Pojemnik na kwas selny (opcjonalnie, w modelach z kentrolg pH, nie wchodzi w skfad zestawu)

11. Inne wyposazenie basenu

12. Modut BF lub RF/WIF] [ub WIFI - nie wchodzi w skizd pakietu podstawowego

13. Kontrola wolnego chloru - nie wchodzi w skiad pakietu podstawowego

* Kontrola filtra za pomoca
zewnstrznego timery
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3. Pierwsze uzdatnianie wody
Uzdatnianie wody

1) Ustaw alkaliczno$¢ w zakresie od 90 do 110 ppm.
2) Ustaw pH migdzy 7,2 a 7,5.

3) Ustaw zawartos$¢ chloru w zakresie 0,3-0,8 mg/I.

- Jesli uzywamy wody do napetniania z innego zrodta niz wodociag publiczny, nalezy wyregulowac t¢ wode,
gtéwnie jej twardos¢, ogolng zasadowos¢, wykluczy¢ jakakolwiek zawarto$¢ jondw metali, takich jak
zelazo, mangan, miedz itp..

Dodawanie soli do wody / przewodnictwo

1) Zalecamy dodanie 5-6 gramoéw soli (bez jodu) na kazdy litr wody w basenie (5 do 6 kg NaCl na m3
woda).

2) Dodaj sol bezposrednio do wody w basenie. Pozw6l pompie obiegowej pracowac przez pewien czas 24
godziny.

- System moze dziata¢ podczas rozpuszczania soli 1 bedzie dziatatl bez probleméw o stezeniu soli od 2,5 g/l
do 50 g/l.

- W przypadku basendéw silnie nastonecznionych konieczne jest dodanie stabilizatora — kwasu izocyjanurowy
w ilosci 40 g/m3.

4. Konserwacja
Pierwsze dni konserwacji
W ciagu pierwszych 10-15 dni Twoj system basenowy bedzie wymagat wiekszej uwagi i dalszej pielegnacji:

1) Upewnij sig, ze pH pozostaje na idealnym poziomie (7,2 - 7,5). Jesli pH jest wyjatkowo niestabilne 1 uzyto
duzej ilosci kwasu, sprawdz zasadowos¢ (zalecany poziom miedzy 80 a 125 ppm).

2) Basen nalezy odkurzac i czysci¢ w razie potrzeby, aby zapewnic¢ idealny stan wody.

Pamicetaj, ze system potrzebuje trochg czasu, aby przystosowac si¢ do Twojego basenu i przez pierwsze 3 do
5 dni bedzie wymagal dodania $§rodkéw chemicznych, np. mozna rowniez zastosowac reduktor twardosci
wody w przypadku napetniania wodg ze zrodta o podwyzszonej twardosci do szybkiej dezynfekcji szybko
rozpuszczalny szok chlorowy, w dawce podanej na opakowaniu produktu.

Czyszczenie tytanowego ogniwa elektrolitycznego

W razie potrzeby przeprowadzaj comiesieczng kontrole wzrokowa. Czyszczenie ogniwa elektrolitycznego:
1) Wyjac ogniwo z uchwytu (po wytaczeniu uktadu filtrujacego i zamknigciu niezbednych zaworow).

2) Umies¢ cele na maksymalnie 10 minut w 15% kwasie solnym (1,5 1 kwasu na kazde 8,5 1 wody).

3) Po zmigkczeniu osadéw dokoncz czyszczenie celi, przeptukujac ja wezem.
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NIE UZYWAC METALOWYCH ANI OSTRYCH PRZEDMIOTOW DO USUWANIA OSADOW.
Drapanie krawedzi lub powierzchni komorki spowoduje, ze komorka bedzie wrazliwa na chemikaliow i
spowoduje uszkodzenie ogniwa oraz uniewaznienie gwarancji.

Kontrole co dwa tygodnie
- Wolny chlor: 1,0-2,0 ppm
-pH: 7,2-7,5

Miesi¢czne kontrole
- Catkowita alkaliczno$¢ (tac) pH: 80-120 ppm

- Stezenie soli: 4000-6000 ppm
- Kwas cyjanurowy: 30-50 ppm

- Ogniwo tytanowe: Kontrola wzrokowa depozyty.

Ogolne utrzymanie
1) Basen nalezy odkurzy¢ jak zwykle, a odpieniacze nalezy czysci¢ w razie potrzeby.

2) PLUKANIE WSTECZNE FILTRA: System wymaga tylko sporadycznego czyszczenia filtra; raz na 20
dni powinno wystarczy¢ (zaktadajac cisnienie filtra nie przekracza 1 bara, w takim przypadku moze by¢
konieczne czyszczenie filtra). BARDZO WAZNE: Upewnij sie, ze podczas czyszczenia filtra elektroliza
jest wylaczona. Jesli system steruje pompg filtra, uzyj opcji ,,czyszczenie filtra”.zaprogramowany tryb
filtrowania. Patrz rozdzial 5 — Filtracja / Czyszczenie filtra w Ogdlnej instrukcji instalacji

3) DODAWANIE NOWEJ WODY: Jesli wpuscisz nowa nieuzdatniong wode do basenu, a nie przez
skimmer lub kanat przelewowy. Nie zapomnij doda¢ niezbednej ilosci soli (6 g) na litr dodanej wody.

4) Zalecamy uruchamianie systemu 2-3 razy w tygodniu (2-3 godziny dziennie)

5. Rozwiazywanie problemow

Pusty wyswietlacz

- Sprawdz, czy $§wieci si¢ wilacznik/wytacznik.

- Sprawdz przewdd laczacy wyswietlacz z plyta gtowna.

- Sprawdzi¢ bezpiecznik urzadzenia 3,15 A — mégt zadziata¢ z powodu przecigzenia.
- Sprawdz zasilanie 110 V/60 Hz - 230 V/50 Hz.

- Jesli problem nie ustapi, skontaktuj sie z SERWISEM TECHNICZNYM
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Elektroliza nie osiaga maksymalnej intensywnosci
- Niska temperatura wody.

- Sprawdz stezenie soli kuchennej w wodzie.

- Sprawdz stan ogniwa elektrolitycznego (moze zawiera¢ osady lub kamien)..
- Oczys$¢ cele zgodnie z instrukcjami w rozdziale 4.

- Oczysci¢ detektor przeptywu znajdujacy si¢ w obudowie ogniwa.

- Sprawdz, czy ogniwo tytanowe nie jest zuzyte (gwarantowane na maks. 5000 godzin, ok. 2-3 lata przy
uzytkowaniu latem).

Poziom wolnego chloru nie osiaga wartosci 0,3—0,8 mg/1

- Wydhuz interwat filtra.

- Zwigksz poziom elektrolizy.

- Sprawdz poziom soli kuchennej w basenie (6 g NaCl/l).

- Sprawdz, czy roztwory testowe nie sg przeterminowane zestaw testowy.

- Sprawdz, czy temperatura wody nie wzrosta (zalecamy 29°C) lub czy nie zwigkszyta si¢ intensywnos$¢
korzystania z basenu.

- Jesli pH wody przekracza 7,5, nalezy je wyregulowac.

Wyswietlacz elektrolizy pokaze NISKI

- Woda nie ma wystarczajacej przewodnosci (patrz rozdzial 3 — Wstepne uzdatnianie wody).
- Sprawdz depozyty na komorce.

- Patrz rozdziat 5 — Elektroliza nie osigga maksymalnej intensywnosci.

Na wySwietlaczu elektrolizy pojawi si¢ FLOW

- Sprawdz kabel czujnika przeptywu.

- Oczy$¢ osady z detektora przeptywu w gornej czesci obudowy ogniwa.

- Sprawdz, czy w systemie nie ma powietrza.

Nadmiar chloru w wodzie

- Zmniejsz intensywnos¢ komory elektrolitycznej na jednostce sterujace;.

- Jesli twoj system zawiera automatyczng kontrolg redoX, sprawdz zestaw warto$¢ redoX.

- Sprawdzi¢ sonde redoX i1 w razie potrzeby skalibrowac.

Ogniwo tytanowe zawiera osady za mniej niz 1 miesiac

- Jest to catkowita alkaliczno$¢, a nie zasadowos¢. . Dostosuj wodg, glownie jej pH 1 catkowitg alkalicznos¢.
- Sprawdz, czy system automatycznie zmienia polaryzacje co okoto 300 minut.

- Skonsultuj si¢ z naszym serwisem technicznym, jesli rozwazasz przyspieszenie zmiany polaryzacja
(czyszczenie automatyczne). OSTRZEZENIE: Proporcjonalnie przyspieszy¢ zmiane biegunowosci skraca
zywotnos$¢ ogniw (maks. 5000 godzin).
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Biale platki w wodzie
- Woda jest zbyt twarda 1 niezrGwnowazona.

- Zréwnowazy¢ wodg 1 sprawdzi¢ celg, w razie potrzeby wyczys$cic.

- Zmierz twardo$¢ wody w basenie, w razie potrzeby skoryguj ja i do czyszczenia uzyj flokulantu, klarowanie
wody.

Rdza na metalowych czesSciach basenu
- Elementy metalowe nie posiadaja znormalizowanego uziemienia. Skontaktuj si¢ z elektrykiem, aby
rozwigzac problem.

- Uzywaj tylko komponentow z tytanem, materiat ze stali nierdzewnej nie jest odpowiedni.

Biegunowos¢ 1 osiaga maksymalng intensywnos¢, ale polaryzacja 2 (automatyczne czyszczenie)
nie osiaga maksymalnej intensywnosci

- Jesli poziom soli jest prawidtowy (4-6 g/l): zywotno$¢ ogniwa elektrolitycznego dobiega konca. Od teraz
sprawdzaj intensywnos$¢ co 15-30 dni.

- Jesli polaryzacja 2 nie osigga $redniej intensywnosci, zalecamy wymiang ogniwa na nowe, gdy ma to
miejsce w sezonie letnim.

OSTRZEZENIE:

Utrzymuj poziomy $rodkéw chemicznych w basenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej
instrukcji.

CZYSZCZENIE FILTRA

Bardzo wazne: Podczas czyszczenia filtra upewnij sig, ze jednostka sterujaca jest wylaczona. Jezeli
system steruje pompa filtra, nalezy skorzysta¢ z zaprogramowanej opcji ,,czyszczenia filtra”. Tryb
filtra. Patrz rozdziat 5 — Filtracja / Czyszczenie filtra w Ogo6lnej instrukcji instalacji.

BARDZO WAZNE

Nie zapominaj, ze system potrzebuje troche¢ czasu, aby dostosowac¢ si¢ do Twojego basenu i ze
przez pierwsze 5 dni bgdziesz musial zwigkszaé intensywnos$¢ dzialania urzadzenia, regularnie
sprawdzajac parametry wody w basenie, takie jak wolny chlor i pH.

GRUNT

Wszystkie metalowe elementy basenu, takie jak lampy, drabiny, wymienniki ciepta, odptywy lub
podobne elementy znajdujace si¢ w odlegtosci do 3 m od basenu (10 stép) muszg by¢ uziemione do
37 omow za pomocg gtownego zlacza ochronnego, patrz rozdziat Przygotowanie konstrukcji —
Okablowanie elektryczne. W przypadku stosowania wymiennikow ciepta zalecamy wykonanie ich
z tytanu.

BEZPIECZENSTWO

Aby uniknaé wypadkow, ten produkt nie moze by¢ obstugiwany przez dzieci, chyba Ze sa one
nadzorowane przez osobe dorosla. Dzieci musza by¢ nadzorowane przez caly czas przebywania w
basenie lub w jego poblizu.
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6. Szafka elektroniczna

OPIS NEO 16

Maks. produkcja Cl2/godz 16 g

Steienie soli Od 4 g do 100 g Na/Cl

Objetosé basenu m® (do 28°C) 65 m”

Objetosé basenu m® (+ 28°C) A0 m°

Wyswietlacz Kolorowy wyswietlacz TFT o przekatnej 1,44
cala (20 m).

Zasilacz 220V 50/60 Hz

Wyijscie 8-15 A

Maksymalne zuzycie 120 W

Wymiary

270 x 220 x 115 mm

Szafka elektroniczna

Ognioodporne tworzywo ABS w kolorze
czarnym

Przednia oktadka

Niebieskie tworzywo ABS

Elektron.

Mikroprocesor 32-bitowy

Regulacja intensywnosci

Ampery + wolty

Wentylacja

Chtodnica

Automatyczne czyszczenie

Programowalne od 1 do 24 godzin

Przetacznik przeptywu

Czujnik gazu

Licznik godzin

Tak - dostepne dla klienta

Kontrola przygotowania do dezynfekcji

g/l

Alarmy

Za mato soli / brak przeptywu / btad pamieci

Wyswietlacz stezenia soli

NIE

Kontrola preparatu poprzez zakrycie basenu

Programowalne przygotowanie do
dezynfekcji 0-100% w zaleznosci od tego,
czy zadaszenie basenu jest otwarte czy

zamkniete
Kontrola przygotowania za pomocg wew. NIE
sygnat
Komunikacja NIE
Sterowanie wyjsciami gfownymi NIE
Sterowanie dodatkowymi wyjsciami NIE
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7. Ogniwo elektrolityczne

Samo cryszczacy Gwarantowand Programowalna Prremrocoysty Cougnik Komarka dla
rywotnost  zmiana uchwyt z PVC bezpiecrenstwa wszystkich
polaryzacji rozmisrdw
bazendw
OPIS NEO 16
Ogniwo elektrolityczne 4 ptytki tytanowe Ogniwa MONOPOLAR
Minimalne natezenie przephywu 5m* /godz
Rozmiary talerzy cel 200 x 45 mm
Materiat powtoki komarkowej Plastik PVC przezroczysty
Uchwyt na komorke Gwintowany dla tatwej instalacji
Srednica przylacza rurowego 63 mm
Wymiary komarki 355x305x305mm
Rozmiar kabla komérkowego (3x4)x1,5m
Czujnik gazu Zintegrowany z komaorka
Maksymalne cisnienie dkg/cm?®
Maksymalna temperatura 45°C
8.Wymiary
220 mm 115 mm

210 mm

125 mm

150 mim

2 B3 mm

350 mm

7 63 mm




Basenyé

Instrukcje Instalacji

UZDATNIANIE WODY SLONEJ

1. Podlaczenie elektryczne jednostki sterujace;

System uzdatniania wody do basenéw.

Niniejsza instrukcja instalacji i obstugi jest ogolnym przewodnikiem dla wszystkich modeli solniczek
dostarczanych przez spol. Albixon a.s. (Oxilife, Hidrolife, Neosal). Niektore funkcje 1 ustawienia

wymienione w tej instrukcji dotycza tylko odpowiednich modeli obstugujacych te funkcje lub wyposazenia
opcjonalnego, ktore nie jest zawarte w pakiecie podstawowym.
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Sonds remprany
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2. Glowny ekran

Wyswietlacz przycisku

Jondzacja CwAg (w zalefnosci od typu wzadzenia) -

Natezenie w mA

Stan dodatkowych preekaimikéw

Ogrzewanie ON/OFF -

Obecny czas

Hydroliza / Elekiroliza - :30 BE
Produkcja w % (hydroliza) * ) [ o b0t
iw gr'h (elektroliza) wow

Pran  Podl
Lk

15 O
7.2"" T& AR

POMIARY AUTOMATYCZNE: 700[= RS
pHredoX/wolny chlor/przewodnose - 1.00[2. 22
(w zaleinoéci od typu urzadzenia) - am
Filtryj tryb przekainika . % s | ) %) ¥
(patrz sekcja Filtrowanie)
mpud{t_cuﬂs
EME Automatycznie
Ogrzewanie
E Spryiny
T nelizentny

W Wirmocniony

ON/OFF ultrafioletu (w zaleinosci od modeh)

Ostrzetenie jednosthi sterujacej — w kolorze |
czerwonym symbol omacza blad komunikacy

PLUS MINUS OK
zmiana wybér wartodei zmiana’wybor wartosel potwierdzenie’
wybor

T tura wody

Em Produkeja chlor zredukowana do

pwyvmazany %e (patrz rvs. 3.6)

1 P Poleyzaca 2

I Informacja o crasie oczekiwania

C Filtracja zatrzvmana z powodu slabego przephrwu

= Brak przewodmictwa lub soli / powloka na ogniwie elektrolitycznym /
koniec nywotnodcl ogniwa elektrolityemego (sprawdi rywotnoic)

BT czesiomizzch
el Polevzacis 1 |EEIE) Poleryzacia 2
[Pol 1] [ Pol 2 g
Ustaw maksymalna wartosé pH (kontrola kwasowosci)
a pompy kwasu lub pompy zasady
m ON/QFF: Funkej kwasu ub dy
WAIT: Czas oczekiwania na pompe kowasu lub pompe zasady
- Przekroczony maksymalny czas dozowania (kasowarnie alarmu)
Ustaw mirvmalna wartos¢ pH (kontrola podstawowa)
EER 500 dystrybutora K1
Alarm przephrau
(B Ustaw minmmalna wartosc redoX
Przekroczony maksymalny czas dozowania (kasowanie alarmu)

Ustaw minimalna warto£¢ wolnego chlor
+ [ Ateen peptyee IR e rotsmmens C12
Przekroczony maksymalny czas dozowania (kasowanie alamu)
Miski poziom chemikaliow w zbiomilu
Stan przekaznika oswietlenia
podreconil: ENE Automatyczny

W gore Na dot e Przycisk powrotu
e podniesé Bieg w dot

11



Ekran dotykowy

B tiwcotysin 22 geih

1 Measurey

[ TR

T vghang

* Rapiiary releps

W Syrrein sectings

*Zmiana wyswietlania ekranu startowego:

Czas

Stan przekarnika

Aby zresetowat alamm
AL3, przytrzymaj
pierécien pH przez 3
selundy.

Stan filtra

22}

electrolysis

Dostep do menu glownego™®

Menu glowne - Konfiguracja -» Eloan -> Wizualizacja -> wybierz Wskamiki lub Klasyczny -> OK

Temperatura wody

Produkeja chlor przez
nacisnigcie kotka
wchodzisz do menu
elektroliry

Odezvty wody,
naciskajac kotko
wchodnsz do menu
wartosci zadanvch

Stan oswietlenia

12
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3. Hydroliza / Elektroliza (w zaleznosci od typu urzadzenia)

=] o]
e e

3.1 Hydroliza/elektroliza:

Pokazuje ustawienia funkcji elektroliza lub hydroliza (w zaleznos$ci od typu urzadzenia).

3.2 Produkcja:

Elektroliza — pokazy wymagana produkcja chlor (g/h). Hydroliza — pokazuje wymagany produkcja
dezynfekcji (%).

3.3 Zasolenie:
- Mierzy gr/l soli w wodzie.

- Patrz sekcja 9

3.4 Wzmocnienie:

Wzmocnienie: Solniczka dziata przez 24 godziny przy maksymalnych dawkach CI. Po tym czasie elektroliza
powraca do ustawionej wartosci. Kontrola redox moze by¢ wylaczona podczas dotadowania.

3.5 Tryb:

Jesli ma urzadzenie sondy za wolny chlor i redox, to wszystko tutaj okres$la, ktore z nich parametry beda
kontrolowa¢ ogniwo elektrolityczne do produkcja chloru.

3.6 Pokrycie dachu:

Wilaczanie lub automatyczne wylaczenie regulacja tworzenia chloru pod zadaszenie.

Wiecej w rozdziale 10
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4. Pomiar
Ustawianie wartosci

] Hidrah R

e _‘I =L L TR
e .; B dom w5l

. =
al T Caliw SLioe

Beaaw

=
Chirme

. Follir a0

' Lo ol ey Commtfu

4.1 Parametry nastawcze i sondy pomiarowe.
4.2 Ustawienia dla wszystkich pomiaréw.

4.3 Wartosci ustawien:

Idealne wartosci do regulacji parametry w zalezno$ci od typu urzadzenia. Podstawowe ustawienia
wartosci:

pH: 7,2-7,5; redox: 600-800; Wolny chlor: 0,3-0,8 mg/I(maks.);
Przewodnos¢: 1500-2500 dla hydrolizy i 7000-10000 dla elektroliza.

Kalibracja pH

Opcjonalna kontrola pH
Pomuiar 1 regulacja pH w wodzie

14
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4.4 Kalibracja sondy pH:
Zalecamy wykonanie kazdego miesigca. Sondy pH i Redox (ORP) majg zywotnos¢ 6 miesiecy od instalacji!

4.5 Roztwory kalibracyjne (roztwory wzorcowe pH7/pH10/0bojetne):
postepuj zgodnie z instrukcjami w siedmiu po kolejne punkty pojawiajace si¢ na wyswietlaczu.
(Mozesz zobaczy¢ pierwszy krok na rysunku 4.6.).

Opcja Reset Cal kasuje wezesniej wykonane kalibracje.

4.7 Kalibracja reczna:

Umozliwia regulacje sondy w 1 kroku (bez roztwordéw kalibracyjnych - przy uzyciu zwyklego testera
basenowego) - zalecana tylko do korygowania niewielkich odchylen pomiaru.

4.8 Pozostaw sond¢ w wodzie i przyciskami plus/minus dostosuj zmierzona wartos¢ do wartosci
odniesienia (z wyniku pomiaru innym testerem).

Kalibracja redoX

Wartos¢ redoks wskazuje potencjat utleniania/redukcji 1 stuzy do okreslenia stopnia sterylizacji wody.
Regulowane parametry lub wymagane wartosci obejmuja min./max. dopuszczalny poziom redoks przed
podltaczeniem/odtaczeniem ogniwa tytanowego. Ustawienia idealnej szybkosci (pozadanej warto$ci) redoks

jest ostatnim krokiem w sekwencji uruchamiania systemu. Mozesz znalez¢ optymalny poziom redoks dla
swojej puli w nastepujacy sposob:

1) Podtacz system filtrow basenowych (s6] musi by¢ dostatecznie rozpuszczona w basenie).

2) Do basenu dodaj chlor do stezenia 1-1,5 ppm (okoto 1-1,5 g/m3 wody). Warto$¢ pH musi miesci¢ si¢ w
przedziale 7,2-7,5.

3) Po 30 minutach sprawdz st¢zenie chloru w basenie (za pomocg recznego zestawu testowego DPD1), aby
sprawdzi¢, czy miesci si¢ ono w zakresie 0,3-0,8 mg/L. patrze¢ na wynik redoks i zapisa¢ te¢ wartos¢ jako
zadang warto$¢ do podtaczenia/odtaczenia ogniwa elektrolitycznego.

4) Nastepnego dnia sprawdz wolny chlor (za pomocg recznego zestawu testowego DPD1) 1 warto$¢ redoks.
W razie potrzeby zwigksz/zmniejsz zadang wartos¢.

5) Nie zapomnij sprawdzi¢ wymaganej warto$ci redox co dwa miesigce lub po zmianie parametrow wody
(pH/temperatura/przewodnosc).

15



Opcjonalna regulacja redoX

Pomiar i regulacja redoks Kontrola
redoks okresla poziom dezynfekcji

4.9 Kalibracja sondy redox:

Zaleca si¢ wykonywanie co 2 miesigce pracy.

Sondy pH i Redox (ORP) maja zywotno$¢ 6 miesiecy od instalacji!

4.10 Roztwory kalibracyjne (ciecz 465 mV):
Postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu. (Pierwszy mozesz zobaczy¢ krok na rysunku 4.11.)

Opcja Reset Cal kasuje wezesniej wykonane kalibracje.

4.12 Kalibracja reczna:

Umozliwia ustawienie sondy w 1 kroku (bez roztwordéw) - zalecana tylko przy korygowaniu niewielkich
odchylen pomiaru.

4.13 Zostaw sonde w wodzie i przyciskami plus/minus dostosuj zmierzong wartos¢ do
wartosci referencyjnej wartos¢ (za pomoca testera basenowego do pomiaru wolnego chloru
i pH).

16
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Kalibracja wolnego chloru

Opcjonalna kentrola welnego chloru
Pomaar 1 regulacya wolnego chloru

wodne o ppm. i« - tuen |1ga

o Aeart Tl

Sonda wolnego chlom
- — .

Sonda swobodnego preephwn
chior: WARE (rotametr)

W przypadin korzystama z pompy

o zmienne] predkosct naledy skalibrowac
sonde przy uIvon najczescls) stosovwane)
predosc filtra

4.14 Kalibracja sondy wolnego chloru:

Zaleca si¢ przeprowadzanie jej co miesigc w okresie uzytkowania basenu.

4.15 Kalibracja przy uzyciu roztworow (fotometr DPD1):
Postepuj zgodnie z instrukcjami w punkcie 6, ktére pojawiaja si¢ na wyswietlaczu.

4.16 Kroki od 1 do 6 — Skalibruj Cl na 0 ppm (przesuniegcie):
Zamknij przeplyw wody przez sonde 1 poczekaj, az sonda wskaze mniej niz 0,10 ppm. Odczekaj od 5 do 60

minut. Gdy warto$¢ bedzie najblizsza zeru, nacis$nij przycisk OK.

Opcja Reset Cal kasuje wezesniej wykonane kalibracje.

4.17 Krok 3 do 6 — Kalibracja Cl:
Otworz doptyw wody tak, aby osiagna¢ 80-100 litrow na godzing. Poczekaj, az odczyt si¢ ustabilizuje
wartosci ppm. Odczekaj od 5 do 20 minut. Je§li wartos¢ jest stabilna, nacis$nij przycisk OK.

4.18 Kroki 5 do 6 - Uzyj przyciskow plus/minus, aby ustawic¢ rzeczywista warto$¢ wartos¢
wolnego chloru w ppm wykryta przez tester DPD1 (tester kropelkowy).

4.19 Kroki od 6 do 6 — Jesli ta czes¢ sie nie pojawi, powtorz kalibracje.

4.20 i 4.21 Kalibracja reczna:

Otworz przeptyw wody i1 ustaw przeptyw na prawidtowa warto$¢ (80-1001/h). Poczekaj kilka minut, az
przeptyw si¢ ustabilizuje. Uzyj przyciskow plus/minus, aby ustawi¢ poziom chloru w wodzie (znajdz warto$¢
chloru w wodzie za pomoca testera kropelkowego DPD1). Po wprowadzeniu warto$ci wykrytej przez DPDI,
naci$nij przycisk OK dla potwierdzenie. 17



Kalibracja przewodnosci

Opcjonalna regulacja sondy
przewodnosc

Pomiar 1 kontrola preswodnosel wody
w Jednosthach mkrosumensdo

i\
Sondas przewoednoscl

Y —
@ cryaty

4.22 Kalibracja sondy przewodnosci

W okresie korzystania z basenu zalecamy kalibracje co miesiac.

4.23 Kalibracja z roztworami (warto$ci roztworu 1413 nS/ 12880 nS/ neutral):
Postepuj zgodnie z instrukcjami w punkcie 7, ktore pojawiaja si¢ na wyswietlaczu. (Mozesz zobaczy¢
pierwszy krok na rysunku 4.24.).

Opcja Reset Cal kasuje wezesniej wykonane kalibracje.

4.25 Kalibracja reczna

Umozliwia ustawienie sondy w jednym kroku (bez roztworow).

Stuzy jedynie do regulacji niewielkich odchylen.

4.26 Pozostaw sonde w wodzie i wyreguluj za pomoca przyciskow plus/minus wartos¢
zmierzona do wartosci wzorcowej (z wyniku pomiaru innym testerem)

18



Kalibracja temperatury

Opcjonalny czujnik temperatury
czunik temperatury jest niezbadny do
aktywacyt trybow filtrowania
Ogrzawanie, inteligentne, inteligentne.
Temperature
probe
) cerwony
@ oty
© ey

4.2714.28 Kalibracja czujnika temperatury

Aby wyregulowaé rdznice migdzy zmierzonym a aktualng temperature, uzyj przyciskow plus/minus i
gbra/dot. Po ustawieniu aktualna temperatura, nacisnij przycisk OK.

Opcja Reset Cal kasuje wczesniej wykonane kalibracje.

5. Filtrowanie
Tryb reczny

10-2%0Y : _._.'_ Suchy kontakt _l
O |
i) ) )39 ek
£'5 1 el

Instrukcje dotyczace podiaczaniai L £ :

ustawiania pompy wielobiegowe) me POMPA FILTRA
mnajduja sig¢ w rozdziale 13. Kontrola filtracji @ - &

5.2 Filtracja:

Ustawienia sterowania pompa filtrujaca

Wybierz tryb filtrowania i potwierdz przyciskiem OK. Wybdr tryb odbywa sie¢ za pomocg przyciskow
plus/minus.

5.2 Tryb reczny

Ten tryb wiacza i wylacza proces filtrowania bez timera lub inne funkcje. Stan jest wyswietlany, gdy pompa
filtra jest wlaczona. Patrz Czyszczenie filtra ponize;.
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Tryb automatyczny
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Basenyé

5.3 Tryb automatyczny

W tym trybie filtracja jest wiaczana 1 wylaczana zgodnie z timerem, ktory
pozwala ustawi¢ poczatek 1 koniec filtracji. Timer dziala 24 godziny na
dobe. Mozliwe jest ustawienie do 3 przedziatow czasowych. Za pomocg
przyciskow gora/dot wybierz przedziat czasowy, ktéry chcesz zmieni¢ (1-
3). Otworz wybrany interwal za pomoca przyciskow plus/minus. Ustaw
ponownie okreslony czas za pomoca przyciskow plus/minus. Przejdz do
pola minut za pomocg przycisku w gore 1 dostosuj za pomoca przyciskow
plus/minus. Naci$nij OK, aby potwierdzi¢ i wrd¢, aby anulowac. Wykonaj
te samg procedurg, aby ustawi¢ pole zegara. Patrz Czyszczenie filtra
ponizej.

5.4 Inteligentny*

Tryb ten oparty jest na automatycznym timerze z mozliwo$cig ustawienia
trzech interwalow filtrowania. Ustawiony czas filtrowania jest zalezny od
temperatury wody. Z tego powodu istnieje mozliwo§¢ ustawienia dwodch
parametrow temperaturowych.

Maksymalna temperatura: Jes§li temperatura jest nizsza niz ustawiona
temperatura maksymalna, filtrowanie odbywa si¢ wedlug ustawionych
czasow filtrowania. Minimalna temperatura: Jesli temperatura spadnie ponizej
tej ustawionej temperatury, czas filtracji zostanie skrécony do minimalnego
mozliwego czasu pracy, czyli 5 minut. Czas filtrowania migdzy tymi dwiema
temperaturami bedzie si¢ zwigkszal liniowo.

Za pomocg przyciskOw plus/minus ustaw zadang minimalng i maksymalng
temperature. Istnieje mozliwos¢ wlaczenia tzw. trybu
przeciwzamrozeniowego, w ktorym filtrowanie rozpoczyna si¢, gdy
temperatura wody spadnie ponize] 2°C. Skonsultuj si¢ z centrum
serwisowym, aby skorzysta¢ z trybu Antifreeze.

Aby ustawi¢ czasy 3 interwalow filtrowania, postepuj zgodnie z instrukcjami
w sekcji Tryb automatyczny.

Patrz Czyszczenie filtra ponize;j.

*Tryb ten jest wyswietlany tylko w przypadku aktywacji czujnika temperatury
W menu Serwisowym.
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Tryb ogrzewania
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Basenyé

5.5 Czasowe podgrzewanie wody z mozliwoscia klimatyzacji*

Tryb ten zachowuje si¢ tak samo jak tryb automatyczny, ale posiada réwniez
mozliwos¢ sterowania przekaznikiem grzania wody. W tym menu ustawia si¢
zadana temperature

a solniczka przetaczy podgrzewanie wody z histerezg 1°C. (Przyktad:
ustawiono temperature 23°C, gdy tylko temperatura spadnie do 22°C, solniczka
wlacza podgrzewanie wody 1 wytacza si¢ przy temperaturze 24°C.).

Za pomocg przyciskow plus/minus ustawi¢ zadang temperature oraz wiaczyc
lub wylaczy¢ ogrzewanie (ON/OFF).

Clima OFF: Ogrzewanie jest wilaczane tylko podczas ustawionej przerwy
migdzy filtrami.

Clima ON: Jesli temperatura spadnie ponizej ustawionej wartosci, solniczka
wylaczy pompe i1 ogrzewanie. Gdy tylko temperatura osiggnie ustawiong
warto$¢, pompa i ogrzewanie zostaja wylaczone i ponownie wiaczone w
kolejnej ustawionej strefie czasowe;j.

Aby ustawi¢ przedzialy czasowe, postepuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Tryb automatyczny.

Patrz Czyszczenie filtra ponizej

* Uzywaj tylko klimatyzacji ON, ustawiona temperatura bedzie utrzymywana i nie wprowadzaj przedziatow
czasowych, ogrzewanie bedzie dostarczane stale i bedzie szybsze.

Tryb inteligentny

It el e me
Temperature 2K

Bl Eiuia i ® B bguirs

i et o baanim g

5.6 Inteligentny*
W tym trybie uzytkownik ma do dyspozycji 2 parametry zapewniajace zadang
temperature wody przy minimalnym czasie filtracji:

Mozesz wybra¢ zadang temperature wody i1 minimalny czas filtrowania
(minimum 2 godziny i maksimum 24 godziny). Solniczka dzieli wybrany
minimalny czas filtracji na 12 czgéci, ktore rozpoczynaja si¢ co 2 godziny.
Jesli jedna z tych czesci zakonczy sig, zanim temperatura osiggnie zadang
temperature, filtrowanie i ogrzewanie beda kontynuowane, az do osiggnigcia
zadanej temperatury. Aby ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej na czas
filtracji do minimum, ten dodatkowy czas filtracji jest odejmowany
nastgpujace czesci minimalnego czasu filtrowania. Pierwsze 10 minut kazdej
sekcji filtra nie jest odejmowane.

Przyktad (patrz rysunek): Minimalna temperatura = 28 °C 1 minimalny czas filtracji = 12 godzin.

Mozesz ustawi¢ zadang temperatur¢ wody i minimalny czas filtracji za pomoca przyciskéw plus/minus.

Patrz Czyszczenie filtra ponizej

*Tryb ten jest wyswietlany tylko w przypadku aktywacji czujnika temperatury w menu

Sserwisowym.
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Czyszczenie filtra

5.7 Tryb czyszczenia filtra (oraz czyszczenie basenu za pomocg
funkcji ptukania)

Z tej sekcji (dostepnej z dowolnego trybu filtrowania) mozna latwo
wykona¢ plukanie wsteczne filtra piaskowego. Aktywacja tej czesci z
dowolnego trybu filtrowania (R¢czny, Automatyczny, Ogrzewanie, Smart,
Inteligentny) spowoduje odtaczenie ogniwa elektrolitycznego i zapobiegnie
wytwarzaniu Cl. Nastepnie post¢puj w nastepujacy sposob:

- Wylacz pompg filtra za pomoca przyciskow plus/minus.

- Ustawi¢ zawor filtra na funkcje ptukania.

- Uruchomi¢ pompe filtra. Na wyswietlaczu sprawdz czas, przez jaki pompa filtra przepuszcza wode przez
zawor w celu wykonania funkcji ptukania. Upewnij si¢, ze czas czyszczenia filtra piaskowego jest
wystarczajacy. W zaleznos$ci od rodzaju filtrowania, nalezy korzysta¢ z funkcji filtrowania w ten sam
sposob.

- Po przeplukaniu filtra piaskowego ponownie wyltacz pompe filtra 1 ustaw zawor filtra w pozycji funkcji
filtrowania. Jesli chcesz, mozesz teraz uruchomic¢ cykl ptukania.

- Kontynuuj plukanie wsteczne, tym razem ustawiajac zawor pompy filtra w pozycji przeptukiwania.

- Po wyj$ciu z menu czyszczenia filtrow system powraca do poprzedniego trybu.

6. Oswietlenie

W
111-3-231.' | Zen g Suchy kontakt §
00000 0VOOIDEBLED ¥ Hidrotyss °

[;!J—HL! ”-!;”{! n‘;n“m '] H Meacures Crate o

bl ‘; ] j ﬁ ' Fillr abmon Led light Frey
» a4 - = 9
" . FL g |

Shorteut B ve Led light
Oé'“_-[E'I-LE\-E @ o00:08 0000

Kontrolowanie swiata [
[ BN ]

040:p80 00:D0
[

22



Basenyé

6.1 Oswietlenie
6.2 Tryb reczny (ON/OFF)

6.3 Tryb automatyczny
Wiacza 1 wylacza swiatta zgodnie z timerem.

Timery mozna ustawi¢ na rézne czestotliwosci: codziennie, co 2 dni, co 3 dni, co 4 dni, co 5 dni, co tydzien,
co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, co 4 tygodnie.

6.4 Swiatlo LED
Jesli w basenie sg zainstalowane $§wiatta LED, uzyj tego menu.

6.5 Wybor koloru:

Z tego menu mozesz zmieni¢ kolor $wiatet w swoim basenie. Wybierz dlugo$¢ w sekundach w pozycji
Dhugos¢ impulsu i naci$nij przycisk Nastepny program, aby zastosowac puls. R6zne kolory mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi reflektora LED.

6.6 Aby wlaczy¢ oswietlenie w wybranym czasie nalezy w menu gléownym nacisng¢ ,,minus”.
7. Dodatkowe przekazniki
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Przekarniki pomocnicze s3 wetepnie zdefiniowsns. Jesli

jesli cheser przypizac prekatnik do innezo urzadoenis,
skontaktuj i I centrum serwisowVm.
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7.1 Przekazniki pomocnicze

7.2 System umozliwia sterowanie maksymalnie 4 dodatkowymi przekaznikami pomocniczymi
(dla oczek wodnych, fontann, automatycznego nawadniania, zintegrowanego czyszczenia
systemy, pompy powietrza do jacuzzi, oSwietlenie ogrodowe itp.). To menu pokazuje
przekazniki, ktore sq dostepne w twoim urzadzeniu i ktore mozna skonfigurowac.

7.3 Tryb reczny (ON/OFF).

7.4 Tryb automatyczny

Wilacza i wylacza przekaznik zgodnie z timerem. Timer mozna ustawic¢ na inng czgstotliwos$¢: codziennie, co 2
dni, co 3 dni, co 4 dni, co 5 dni, co tydzien, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, co 4 tygodnie.

7.5 Tryb timera

Czas pracy jest programowany w minutach. Po naci$nigciu odpowiedniego przycisku na panelu przednim
przekaznik zalacza si¢ na zaprogramowany czas.

7.6 Zmiana nazwy przekaznikow

Nazwe kazdego przekaznika pomocniczego mozna zmieni¢. Wybierz liter¢ za pomoca klawiszy gora/dot i
plus/minus na klawiaturze, ktéra pojawi si¢ na wyswietlaczu. Naci$nij OK, aby potwierdzi¢ literg.

8. Ustawienia systemowe
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8.3 Ustawienia jezyka.
8.5 Ustawianie daty i godziny.
8.7 Ustawianie jasnosci wySwietlacza

(0 -100%) oraz programowanie czasu wiaczenia i wylgczenia gtbwnego wygaszacza ekranu.

8.9 Dzwiek

Umozliwia ustawienie systemu tak, aby emitowal dzwigki w nastepujacych przypadkach: nacis$niecie
przycisku, powiadomienie (komunikat), ostrzezenie (alarm), filtrowanie (uruchomienie filtrowania).

8.11 Haslo

Umozliwia zabezpieczenie dostepu do menu uzytkownika hastem.

Wprowadz hasto, naciskajagc kombinacje pigeciu przyciskow; ty systemie zapisuje kombinacje. Jesli
zapomnisz hasta, plik ,,main hasto". Zapytaj o to firm¢ montazowg lub dostawce.

8.12i 8.13 Godziny celi

System przechowuje czas dziatania modutow.

Zawiera (w nawiasach) liczbe wykonane resety licznika godzin elektrolizy / hydrolizy.

8.14 Informacje o systemie

Informacja o dostepnej wersji oprogramowania wyswietlacza TFT oraz modutu zasilacza.

Wyswietla rowniez identyfikator wezla, ktory jest wymagany do skonfigurowania potaczenia WI-FI
systemu.

Ustawienia wifi*

Ditlona died
a1 LED
(i)

Po podiaczeniu modutu WIFI do sieci i1 zapaleniu si¢ obu diod LED wejdz na www.vistapool.es

Podczas rejestracji uzupeinij wszystkie wymagane dane. Wezet ID urzadzenia patrz rozdzial 8. Ustawienia
systemowe - obrazy 8.13 i 8.14. Po zakonczeniu tego procesu bedziesz mie¢ peilng kontrole nad swoim
basenem, bedziesz mogt zmienia¢ parametry takie jak wartosci zadane, godziny filtrowania oraz
wlaczanie/wyltaczanie wszystkich przekaznikow pomocniczych.
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8.15 Internet

Po podtaczeniu modulu WIFI nalezy zrestartowaé urzadzenie. Nastepnie opcja ustawien internetowych
pojawi si¢ w ustawieniach.

8.16 Wi-Fi

Wybierz WIFI, a modut automatycznie wyszuka dostepne sieci. Wybierz zadang sie¢, aby podtaczy¢ modut
WIFL.

8.17 Wprowadz haslo sieciowe za pomocg klawiatury widocznej na wysSwietlaczu.

Wybierz litere¢ za pomoca przyciskow gora/dot i plus/minus. Do aby potwierdzi¢ litere, nacisnij przycisk
OK.

8.18 Wybierz punkt dostepu:

Wprowadz nazwg i hasto wybranej sieci.

8.19 Konfiguracja

Aby uzyska¢ bardziej szczegotowa konfiguracje, wejdz do tego menu lub skontaktuj si¢ z centrum
serwisowym.

8.21 Warunek
Sprawdz stan swojego potaczenia.

8.22 Test polaczenia

Sprawdz, czy potaczenie si¢ powiodto.

*Jesli wymagane jest polqczenie przewodowe, wymagane jest dodatkowe wyposazenie z modutem Ethernet.

9. Zasolenie*
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9.1 Zasolenie

Urzadzenie pokazuje i mierzy ilo$¢ soli rozpuszczonej w wodzie w g/l. Pomiar jest ponownie obliczany, tj w
zaleznosci od temperatury wody, ktora solniczka sama mierzy.

9.2 Aby potwierdzi¢ zadanga wartos¢, nacisnij przycisk OK w menu elektrolizy u punktu
zasolenia (ten proces moze potrwa¢ kilka minut - rysunek 9.4).

Mozemy rowniez ustawi¢ uktad pomiarowy za pomoca zewnetrznego testera zasolenia (Rysunek 9.5).

9.3 Jezeli nie posiadasz czujnika temperatury wpisz wartos¢ recznie (zwiekszy to dokladnosé
pomiaru).

Na wynik ma wptyw wiele czynnikow, takich jak temperatura wody czy pH. Ustawienia nalezy wykonywac
co 2-3 miesigce.

* Uwaga: To ustawienie jest dostepne tylko dla okreslonych modeli pomiarowych zasolenie.

10. Zadaszenie

Zadaszenie & 2

. ﬁ

10.1 Pokrycia dachowe

Chodzi o wiaczenie lub wylaczenie automatycznej regulacji powstawania chloru pod dachem.

10.2 Kiedy basen jest zamkniety, produkcja chloru nie musi by¢ ustawiona na 100%,
dlatego ta funkcja zmniejszy produkcje chloru w ustawionych procentach.

Ta funkcja dziata tylko z dodatkowym urzadzeniem wykrywajacym stan dachu otwarte/zamknigte.
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11. Czujnik przeplywu

Opcjonalny crujnik preplywo
do ochrony machenicena)
Przeptyw. Zatrzymuje hydrolize
" elekctroliza i dopowanis pomps.
jesli nie pracuje do stromienia
wody.

O™~

Crujnik przeplywu a6

EVEIL

HUWER
SUPPLY -

eceesccesee

Istnieje mozliwo$¢ dodania zewngtrznego czujnika przeptywu do systemu. Polaczenie widaé na zdjeciu.

W celu aktywacji konieczne jest skontaktowanie si¢ z centrum serwisowym. Ogniwo elektrolityczne ma
czujnik przeptywu gazu a zewnetrzny czujnik przeptywu dziata tylko jako segment kontrolny.

12. Czujnik poziomu (kanister)

Ponom kwasu FL2 | CL

me-6 POWER |

SUPFLY =

Podlacz czujnik poziomu do urzadzenia, aby kontrolowaé objetos¢ dostepng w zbiornikach chemikaliow, z
ktérych Twoj system korzysta w dowolnym momencie. Aby aktywowaé czujnik, skontaktuj si¢ z
instalatorem /dostawca. W ten sposob mozna zapewnic¢, ze pompom dozujacym nigdy nie zabraknie produktu
i dozuje w prozni, unikajac w ten sposob ewentualnych uszkodzen.
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13. Pompa wielobiegowa

'LD-E-D'.' ' Tom -S.uchy kontalkt
l..(ﬂ’-'ﬂ.ﬁ‘. '.l"‘l..“
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POMPA FILTRA
K.ontrula ﬁlu'acji

Pompa wielobiegowa
@ powoli @ O:rvbki O

umiarkowany

nommalme

13.1 Pompa wielobiegowa
Skontaktuj si¢ z dostawca, aby zainstalowa¢ pompg¢ wielobiegowa.

13.2i 13.6 Po podlaczeniu pompy mozna ustawi¢ inng predkosé¢ dla kazdego czasu filtracji

F - szybko, M - $rednio szybko i S — wolno

13.7 Czyszczenie filtra:

Do czyszczenia filtra piaskowego wykorzystuje tryb szybki pompy wielobiegowe;.

Bt [atel sgent
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