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Instrukcja instalacji i obslugi




1. Lokalizacja urzadzenia

Kupujac przeciwpradowe urzadzenie ELEGANCE, nabyle$s wysokiej jakosci produkt, ktéry umili Twoj czas
na basenie. Pompe elektryczng nalezy zainstalowaé jak najblizej basenu, aby osiggna¢ maksymalng
wydajnos$¢ 1 zmniejszy¢ straty tarcia. Nalezy zawsze zachowac oryginalne $rednice akcesoriow z PVC
dotaczonych do urzadzenia. Pompy wchodzace w sktad urzadzenia nie sg samozasysajace, dlatego konieczne
jest ich zamontowanie ponizej poziomu. Pomieszczenie technologiczne urzadzenia musi by¢ odpowiednio
wentylowane, nawet z wentylatorem, aby zapobiec kondensacji (kondensacji) wody. Zapewni to prawidlowe
dziatanie urzadzenia.

2. Mocowanie korpusu przeciwpradowego

Podczas montazu korpusu przeciwpragdowego nalezy pamigta¢, ze musi on by¢ umieszczony w pozycji
pokazanej na rysunku 1. Wylot o $rednicy 75 mm 1 ssanie o $rednicy 90 mm musza by¢ umieszczone w
pozycji pionowej, tak aby strona wylotowa (@75 mm) byta wyzej niz strona ssagca (0 90 mm) (patrz rysunek
1). Ustaw urzadzenie przeciwpragdowe tak, aby srodek otworu dyszy znajdowat si¢ ok. 250 mm ponizej
powierzchni wody (patrz rysunek 1). Poczatek wycigcia na doniczke powinien znajdowac¢ si¢ 180 mm od
przysztego poziomu wody. Na tej wysokosci srodek dyszy bedzie znajdowat si¢ 250 mm pod powierzchnig.
Bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie tych instrukcji 1 poprawna instalacja urzadzenia, aby zapewnic
prawidtowe dziatanie.
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betonowym
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Montaz w basenie panelowym
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Montaz w basenie betonowym
z folig
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Uszczelka nr. 18 (inna uszczelka

moze znajdowac sie po drugiej stronie folii)

Montaz w basenie prefabrykowanym
(laminat lub polipropylen)

Otwor w sScianie |
basenu (@ 270 mm)




3. Montaz korpusu przeciwpradowego

3.1. Montaz korpusu przeciwpradowego w betonie

Przyklej waz (nr. 21, rys. 3) do korpusu przeciwpradu (nr. 20, rys. 3) i wtéz go do przestrzeni
technologicznej (sump). Chroncie koncowki weza przed betonem. Zamontowaé korpus przeciwpradowy
(nr. 20, rys. 3) zgodnie z rys. 2a oraz w otworze w $cianie betonowej lub szalunku do zabetonowania bez
kotnierza i uszczelnienia. Po zamontowaniu korpusu na $cianie postepuj zgodnie z instrukcjami w Artykule
4 1 zainstaluj przewody pneumatyczne i powietrzne.

3.2. Montaz korpusu przeciwpradowego w basenach betonowych z folia

Podczas montazu korpusu przeciwpradowego do $ciany basenu betonowego z folig nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziatach 2 i 3. Po przymocowaniu korpusu przeciwpradowego do
Sciany basenu mozna przystapi¢ do montazu uszczelki 1 kolnierza przeciwpragdowego (rys. 2b). Dokrec¢
uszczelke (nr. 18, rys. 3) do korpusu przeciwpradu (nr. 20, rys. 3) 2 Srubami (nr. 19, rys. 3) i uwzglednij, ze
folia basenowa moze znajdowac si¢ pomigdzy dwie pieczecie (nr. 2b). Na koniec zamocuj kotnierz (nr. 17,
rys. 3) 1 dokre¢ Sruby (nr. 16, rys. 3) przed odcigciem folii od wewngtrznej strony kotnierza. Postepuj
zgodnie z instrukcjami w Artykule 4, aby zainstalowac przewody pneumatyczne i powietrznego.

3.3. Montaz korpusu przeciwpradowego w basenie panelowym lub blaszanym z
folia

Przygotuj otwor o $rednicy 270 mm w $cianie basenu tak, aby §rodek dyszy znajdowat si¢ okoto 30 cm pod
powierzchnig wody, jak opisano w Artykule 2 (Rys. 1). W16z korpus przeciwpradowy (nr. 20, rys. 3) od
wewnetrznej strony basenu do przygotowanego otworu. Przymocuj korpus do $ciany basenu za pomoca 8
wkretow samogwintujacych (nr. 19, rys. 3), jak pokazano na rys. 2c. Dokreci¢ uszczelke (nr. 18, rys. 3) do
korpusu przeciwpradu (nr. 20, rys. 3) 2 $rubami (nr. 18, rys. 3), po zamontowaniu folii przymocowac
kolierz (nr. 17, rys. 3) i dokreci¢ Sruby (nr. 16, rys. 4) przed odcigciem folii od wewnetrznej strony
kolnierza. Postepuj zgodnie z instrukcjami w Artykule 4, aby zainstalowaé przewody pneumatyczne i
powietrzne.

3.4. Montaz korpusu przeciwpradowego w basenie prefabrykowanym
(polipropylenowym)

Wytnij otwér o $rednicy 230 mm w $cianie basenu tak, aby $rodek dyszy znajdowal si¢ okoto 30 cm
ponizej powierzchni wody, jak opisano w Artykule 2 (Rys. 1). Przyklej uszczelke (nr. 18, rys. 3) od
zewnetrznej strony $ciany basenu i przygotuj otwory na 16 §rub kotnierzowych (nr. 16, rys. 3) wedlug tego
szablonu. Przygotuj korpus przeciwpradowy (nr. 20, rys. 3) od zewnatrz basenu i dokre¢ kotierz (nr. 17,
rys. 3) od wewnatrz za pomocg $rub (nr. 16, rys. 3), jak pokazano na Rys. 2d. Postepuj zgodnie z
instrukcjami w Artykule 4, aby zainstalowac przewody pneumatyczne i pneumatyczne.

3.5. Montaz korpusu przeciwpradowego przy basenie z laminatu

Montaz korpusu przeciwpradowego na basenie laminatowym okresla producent basenu. Jego montaz moze
odbiega¢ od przeciwpradowych zalecen producenta. Lokalizacja moze si¢ rézni¢ w zaleznosci od
poszczegodlnych typow w zaleznosci od konstrukcji basenu.



4. Montaz linii powietrznych i pneumatycznych

Instalacja kanalow powietrznych:

Zamontowacé zawor zwrotny (nr. 22), rys. 3) na wezu, ktory stuzy jako przewdd powietrza. Wazne jest
umieszczenie zaworu zwrotnego na Scianie przestrzeni technologicznej tak, aby zanieczyszczenia byly
zasysane (rys. 5). Zamocuj elastyczng rurke (nr. 21, rys. 3) po raz ostatni, wpychajac ja do dyszy wewnatrz
korpusu przeciwpradu (rys. 4).

Instalacja linii pneumatycznej:

Przet6z koncowke weza (nr. 2, rys. 3) przez wylacznik pneumatyczny przez otwoér w korpusie
przeciwpradu (nr. 20, rys. 3), dokre¢ go tulejka (nr. 14) 1 podlacz do wylacznika pneumatycznego (nr. 1,
rys. 3) znajdujacego si¢ z przodu urzadzenia przeciwpradowego.




5. Mocowanie przeciwpradowej ostony przedniej

Kompletna ostona przednia jest dostarczana zmontowana i zawiera czgsci od 1 do 12 (rys. 3). Wyjatkiem
jest przezroczysta rura plenumatyczna (nr. 2), ktora jest juz cze$ciag korpusu przeciwpradu (ryc. 4).
Wykonaj ponizsze czynnosci, aby zainstalowa¢ przednig ramke:

* Podiacz waz nr. 2, wsun go na trzpien przycisku pneumatycznego (nr. 1, rys. 3).
* Podtacz waz nr. 21, wtdz go do kroéca na przedniej pokrywie.

* Podlacz kompletng przednig pokrywe do korpusu przeciwpradowego i upewnij sie, ze pierscien (nr. 12)
jest wlozony do otworu wylotowego (75 mm).

* Dokreci¢ cztery $ruby (nr. 3, rys. 3). Po mocnym dokreceniu przednia pokrywa jest gotowa do uzycia.

6. Minimalne wymagania przestrzenne do instalacji sprzetu

Przed montazem samego urzadzenia nalezy wzig¢ pod uwage wymiary pomieszczenia technologicznego
(sump), w ktorym chcemy umiesci¢ przeciwprad. Upewnij si¢ wczesniej, ze nie bedziesz mie¢ probleméw z
niewystarczajaca przestrzenia podczas montazu pompy. Patrz Rys. 5 + tabela z minimalnymi zalecanymi
wymiarami przestrzeni technologicznej wymaganej do instalacji urzadzenia.

Szroko$é: 750mm 1. Wlot powietrza 4. Poziom wody
Dlugo$é¢ A: 1420mm 2. Wentylacja 5.25 cm
Wzrost B: 900mm 3. Do el. przelaczanie
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7. Zastosowanie i ustawienie przeciwpradu ELEGANCE

Po zamontowaniu przeciwpradu Twdj basen staje si¢ miejscem odpoczynku i relaksu dzigki przyjemnemu
podnieceniu strumienia wody lub wody z powietrzem, ktore tworzy urzadzenie. Z basenu uruchamiasz
przeciwprad, naciskajac przelacznik pneumatyczny (nr. 1, rys. 6). Wiaczony przeciwprad przedmuchuje
strumien wody lub wody powietrzem. Zalezy to od ustawienia przednich dysz (rys. 6). Tylko przeplyw wody:
Maksymalny przeptyw wody uzyskuje sie, obracajac wewngtrzng dysze (nr. 2, rys. 6) w lewo. I odwrotnie,
mozesz ograniczy¢ przeptyw wody, obracajac dysze w prawo. Przeptyw wody z powietrzem: Po
wyregulowaniu lub ograniczeniu przeptywu powietrza nalezy obroci¢ dyszg¢ zewngtrzng (nr. 3, rys. 6).

Szczegol dyszy przeciwpradowej

Maksymalny przeptyw

Minimalny przeptyw




8. Lista czesci przeciwpradowych ELEGANCE

Przedmiot Opis produktu Szt. Kod produktu
Przycisk pneumatyczny przeciwpradu 1 kawalek PPD0O36

2 W3z pneumatyczny D5 7 min BXNDPPDO003
3 Sruba maski przeciwpradowe;j 4 czesci BXNDPPDO018
4 Przeciwpradowa przednia oktadka 1 kawalek BXNDPPDO010
8 Wewnetrzna dysza przeciwpragdowa 1 kawalek BXNDPPDO036
10 Sruba dyszy — samogwintujaca 3sztuk | -
11 Zewnetrzne dysze przeciwpradowe 1 kawalek BXNDPPDO035
12 Uszczelka o-ring dyszy przeciwpradowej 1 kawalek BXNDPPD027
14 Tuleja pneumatyczna. Weze 1kawalek | -
15 Tuleje o-ringéw 1 kawalek S
16 Sruba kofnierzowa 16 sztuk BXNDPPDO0O44
17 Przeciwpradowy kotnierz korpusu glowicy 1 kawalek BXNDPPDO013
18 Uszczelka 2 szt. BXNDPPD028
19 Przeciwbiezna $ruba korpusu 4 czesci BXNDPPD020
20 Przeciwpradowy korpus glowy 1 kawalek BXNDPPD023
21 W3z dolotowy powietrza D12 1 kawalek BXNDPPD004
22 D20/8 przeciwpradowa redukcja korpusu gtowy 1 kawalek PVC0070
23 Przeciwpradowy zawdr zwrotny wlotu powietrza 1 kawalek PP0020
24 Pneumatyczny wylgcznik przeciwpragdowy 1 kawalek *
25 Zakonczenie 1 kawalek BXNDPPDO15
26 Waz ochronny / Waz wlotu powietrza 2 szt. PVC0050
27 Tuleje wlazéow 2 szt. ELM1129
28 Reduktor PVC 2 szt. 12
29 Redukcja 1 kawalek PVC057

*Elegance 70-230 V = BXNDPPDO001, Elegance 70—400 V = BXNDPPD002, Elegance 80 =

1IND03-01-041, Elegance 95 = 1IND03-01-042
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9. Podlaczenie elektryczne - OSTRZEZENIE

Podlaczenie silnika i wylacznika przeciwpradowego moze wykonaé¢ wylacznie odpowiednio wykwalifikowana
osoba z dekretem nr 50/1978 Dz. Silnik musi by¢ zabezpieczony przed przecigzeniem, a cate urzadzenie musi
by¢ podtaczone przez wylacznik roznicowopradowy o pradzie roznicowym 0,03 A. Napigcie sieciowe musi
odpowiada¢ wartosci znamionowej na tabliczce znamionowej na kazdym urzadzeniu. Wszystkie metalowe
czesci urzadzenia musza by¢ podlaczone (uziemione). Elementy zabezpieczajagce musza by¢ zgodne z
przepisami majacymi zastosowanie do silnika, ktéry ma by¢ chroniony, w zamierzonych warunkach
eksploatacji. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji podanych przez producenta (patrz etykieta). W
przypadku urzadzen z silnikiem trojfazowym krawedzie taczace w skrzynce zaciskowej musza by¢ prawidlowo
ustawione miedzy uzwojeniami silnika (tj. do gwiazdy). Przewody wejSciowe 1 wyjsciowe ze skrzynki
rozdzielczej musza by¢ poprowadzone tuleje zapobiegajace przedostawaniu si¢ wilgoci i1 brudu do skrzynki
rozdzielczej. Przewody musza by¢ odpowiednie zaciski / zaciski do podiaczenia. Przelacznik
elektropneumatyczny musi by¢ zainstalowany powyzej poziomu w suchym miejscu i z daleka nie wigcej niz 7
m od wytacznika pneumatycznego z przodu przeciwpradu. Waz pneumatyczny (nr. 2, rys. 3) przeznaczony jest
do podtaczenia do wylacznika elektropneumatycznego na wylaczniku elektropneumatycznym (rozdzielnice).
Bardzo wazne jest, aby sprawdzi¢, czy waz nie jest nigdzie zagiety.

Panel elektropneumatyczny sklada sie z:

* 1 rozrusznik silnika
* 1 przetacznik elektropneumatyczny

* 1 bezpiecznik sterujacy

Wszystkie te czesci powinny by¢ zainstalowane w wodoodpornej plastikowej skrzynce o stopniu
ochrony IP55.
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FM - bezpiecznik sterujacy

DM - rozrusznik silnika

L.N. - elektropneumatyczna jednostka przelaczajaca
C - stycznik

FI - wylacznik nadpradowy



10. Pompa przeciwpradowa ELEGANCE

Model A B C D E F G H H1
ELEGANCE 70 370 156 440 75 395 77 1110 340 635
ELEGANCE 80 410 156 470 75 395 77 1110 340 635
ELEGANCE 95 440 156 500 75 395 77 1110 340 635

H1

==

11.Warunki gwarancji
Warunki gwarancji

Warunki gwarancji podlegaja warunkom handlowym i warunkom gwarancji dostawcy.

Bezpieczna utylizacja produktu pod koniec jego zycia

Pod koniec zycia produktu zadbaj o jego ekologiczng utylizacje przez specjalistyczng firme.

Reklamacje i serwis
Reklamacje podlegaja obowigzujacym przepisom o ochronie konsumentow.

W przypadku wykrycia nieodwracalnej wady, skontaktuj si¢ pisemnie ze swoim dostawca.
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Zawartos¢ pudetka C Glowica przeciwprqdowd - czeS¢ zewnetrzna
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Wylot weza przelaczajacego z korpusu
przeciwpradowego przez reduktor do weza
ochronnego

Cialo przeciwbiezne

Podlaczenie weza zasysajacego powietrze ) :
przez reduktor do korpusu Tuleje wiazow
przeciwpradowego
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Zakonczenie weza wlotu pOWiétrza i przejcie Podlaczenie weza przelq_czaj;;c‘ego do
przelaczajace waz poprzez zakonczenie weza  elektropneumatyki przelaczniki
ochronnego
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