Aktualizowani 17.01.2022

ROBOTYCZNY ODKURZACZ BASENOWY
INSTRUKCJA OBSLUGI




OSTRZEZENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
Przeczytaj i postepuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji na urzadzeniu.
Nieprzestrzeganie tego moze spowodowac powazne lub $§miertelne obrazenia.

_ ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
OSTRZEZENIE!

- Ten produkt nie jest ZABAWKA. Nalezy uniemozliwi¢ dzieciom dostep do odkurzacza basenowego i jego
akcesoriow.

- Ten $rodek do czyszczenia basenu nie moze by¢ uzywany przez dzieci. Produkt i jego kabel nalezy
przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

- Ten $rodek do czyszczenia basenu moze by¢ uzywany przez osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub bez doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, Ze sg one nadzorowane lub
poinstruowane w zakresie uzytkowania produktu przez osobg¢ odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo i
rozumiejg zwigzane z tym ryzyko.

- Dzieci nie mogg bawi¢ si¢ produktem.

- Upewnij sig¢, ze urzadzenie do czyszczenia basenu jest catkowicie zanurzone w wodzie przed uruchomieniem.
Minimalny poziom wody wymagany do dziatania urzadzenia musi si¢ga¢ powyzej przycisku gtownego
przetacznika urzadzenia do czyszczenia basenu, trzymanego w pozycji pionowej. Uzywanie myjki
basenowej, ktora nie jestprawidlowo zanurzona w wodzie, moze uszkodzi¢ sprzet 1 uniewaznié gwarancig.

- Maksymalna gleboko$¢ robocza w wodzie wynosi 3 metry (10 stop).
- Robocza temperatura wody: 5 °C (41 °F) -35 °C (95 °F)
- :t>D< wymienny zasilacz (adapter zewnetrzny).

- Odkurzacz nalezy tadowa¢ wylacznie za pomoca zewnetrznego zasilacza i kabla tadujacego dostarczonego z
tym produktem.

- Uzywaj wylacznie odlaczanego zasilacza (numer modelu zewnetrznego adaptera: DSS 18-0842000-B / DSS
18-0842000-C /DSS 18-0842000-D/ LX084200) ktoéry byt dostarczany z tym robotem, aby natadowac baterie.

- Podlacz zewnetrzny adapter do zasilacza za pomoca wytacznika roznicowopradowego (RCD) /
zabezpieczenia pradowego (GFCI). W razie watpliwos$ci skonsultuj si¢ z wykwalifikowanym elektrykiem.

- Nie uzywaj tego srodka do czyszczenia basenu, jes§li zauwazysz jakiekolwiek uszkodzenia.

- Wymien uszkodzone czg¢$ci tak szybko, jak to mozliwe. Uzywaj tylko czesci certyfikowanych przez
dystrybutora lub producenta.

- Wylacz zasilanie, odlacz zewnetrzny adapter od zrédta zasilania i podstawy tadujacej przed odlaczeniem
oczyszczacza basenu od podstawy tadujace;.

- Odfacz odkurzacz i upewnij sie, ze jest WYLACZONY przed wykonywaniem regularnej konserwacji, takiej
jak czyszczenie filtra, pier§cienia uszczelniajgcego oraz obszaréw wokot czujnikow wody 1 portu fadowania.

- Zainstalowany akumulator to akumulator litowo-jonowy. Nigdy nie probuj wymienia¢ baterii.

- NIE dotykaj odkurzacza basenowego, zewn¢trznego zasilacza i podstawy tadujacej podczas tadowania
mokrymi rekami i bez butow.

- Nie wolno pracowac z tym $rodkiem do czyszczenia basenu, jesli w wodzie znajduja si¢ ludzie lub zwierzeta.

- NIE uzywaj tego urzadzenia do czyszczenia basenu bez zainstalowanego nieuszkodzonego filtra, poniewaz
spowoduje to uniewaznienie gwarancji.

- Niebezpieczenstwo uwiezienia ssania: ten §rodek do czyszczenia basenu wytwarza ssanie. Nie pozwol, aby
wlosy,cialo lub jakiekolwiek luzne czgsci ubrania stykaty si¢ z otworem ssagcym urzadzenia do czyszczenia
basenu podczas pracy. )

- Nigdy nie wpychaj cze¢sci ciala, ubran ani innych przedmiotéw do otwordw 1 ruchomych cze¢sci robota
basenowego.



- NIE uzywaj tego srodka do czyszczenia basenu do zbierania jakichkolwiek substancji
toksycznych, tatwopalnych cieczy, takich jak benzyna lub w obecnosci wybuchowych lub tatwopalnych oparow.

- W zadnym wypadku nie probuj samodzielnie demontowac¢ urzadzenia do czyszczenia basenu i wymienia¢ wirnika, silnika i

akumulatora.
- Nigdy nie dotykaj rotora palcami ani zadnymi innymi przedmiotami.
- Wbudowany akumulator musi zosta¢ wyjety przez wykwalifikowanego technika przed ztomowaniem.
- Ten robot zawiera baterie, ktéra moze wyjac tylko wykwalifikowany personel.
- Po wyjeciu akumulatora robota nalezy odtaczy¢ od sieci.

- Aby uzyskac¢ szczegdtowe informacje na temat recyklingu/utylizacji baterii, zapoznaj si¢ z rozdziatem ,,UTYLIZACJA BATERII”

w tej instrukcji i skontaktuj si¢ z lokalnymi wladzami w celu uzyskania dalszych informac;ji.
- Akumulator nalezy zutylizowaé w bezpieczny sposob, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zewnetrzny adapter i podstawa tadujaca

* Nigdy nie uzywaj zewngtrznego zasilacza i podstawy tadujacej do celéw innych niz fadowanie akumulatora urzadzenia do
czyszczenia basenu dostarczonego w tym samym opakowaniu.

« Zewnetrznego adaptera i podstawy tadujacej nie wolno uzywac na zewnatrz ani wystawiac na dziatanie deszczu, wilgoci, ptynow
lub ciepta.

* Transformator (lub adapter zewngtrzny) musi znajdowac si¢ poza strefg 1.

* Przechowuj zewnetrzny adapter i podstawe tadujgca poza zasiggiem dzieci.

« ,Nigdy nie uzywaj zewnetrznego zasilacza i podstawy tadujacej, jesli zauwazysz jakiekolwiek uszkodzenia.
* NIE dotykaj zewnetrznego zasilacza i podstawy tadujacej mokrymi rgkami.

« Jesli nie uzywasz zewnetrznego adaptera, pozostaw go odtaczony.

* Nigdy nie probuj podwazac adaptera zewngtrznego.

« Jesli przewod zasilajacy zasilacza zewngtrznego jest uszkodzony, zasilacz musi zosta¢ wymieniony przez producenta lub jego

przedstawiciela serwisu, aby unikna¢ niebezpieczenstwa.
* Przed tadowaniem upewnij si¢, ze odkurzacz jest calkowicie suchy.

OGLOSZENIE!

- Ten $rodek do czyszczenia basenu jest przeznaczony wytacznie do uzytku pod woda; nie jest to odkurzacz uniwersalny. NIE probuj

uzywac go do czyszczenia czegokolwiek innego niz basen.
- Uzywaj tylko oryginalnych akcesoriow dostarczonych z tym produktem.

- NIE uzywaj tego srodka do czyszczenia basenu natychmiast po wstrzasie basenu. Zaleca si¢ pozostawienie wody w basenie
cyrkulacji przez co najmniej 24-48 godzin.

- Jesli planujesz uzywaé odkurzacza w basenie ze stong woda, upewnij si¢, ze cata sol zostata rozpuszczona przed umieszczeniem

odkurzacza.
- NIE WOLNO uzywac¢ tego odkurzacza z innym odkurzaczem automatycznym w tym samym czasie.
- Przed uzyciem odkurzacza usun z basenu twarde i ostre przedmioty, aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza i jego filtra.

- Aby zapobiec uszkodzeniu zewngtrznego adaptera i kabla, nie przeno§ urzadzenia do czyszczenia basenu za kabel ani nie ciggnij za

przewod zasilajacy.
- Laduj robota w pomieszczeniu, w czystym i suchym miejscu z dobra wentylacja i bez §wiatla stonecznego.
- NIE pozwdl, aby robot tadowat si¢ dtuzej niz 10 godzin.

- Jedli robot nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, odtacz go od kabla tadujacego i za pomoca wilgotnej szmatki wyczys¢ i wysusz

robota i jego akcesoria. Nataduj do okoto 30% do 50% pojemnos$ci akumulatora przed przechowywaniem robota.

- Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od $wiatta stonecznego, ciepta, zrodet zaptonu, chemii basenowej i ddieci.
Yaduj robota co trzy miesiace.



- Wszelkie prace zwigzane z demontazem glowicy skretnej (tj. utylizacja baterii) moga by¢ wykonywane wylacznie przez

autoryzowanego technika. Powyzsze ostrzezenia i przestrogi nie obejmuja wszystkich mozliwych zrédet ryzyka lub powaznych
obrazen.

Wiasciciele basenow / spa powinni zawsze zachowac ostroznosc¢ i zdrowy rozsadek podczas korzystania z produktu.

JAK DZIALA ROBOT

Czesci
wymienne

Véetné plovaku,
otoéného o-krouzku,

Glowi Btk ochranné vicko a
owica obrotowa (z spodni éroubovaci

klapka boczng) deska:
RC26ASMO01
RC26ASM01/US (USA)

Przetacznik suwakowy | co------.

Migawka zasilania | = i--------

Czujniki wody [ c--ee-o-s

Nabijeci port | = c-------.

Pokrywa ochronna
(do portu tadowania) |  "TTTTTTC

Ptywak boczny (z

bocznym kotkiem) RC26-07
Q - pierscien RC35-08-004
Gorna obudowa RC26ASM02
Glowica obrotowa Dolna
ptyta $érubowa RC30-05-005
Ostona filtra RC26-09
Kompletna podstawa RC25-10

RC26-10/US (usa)

Uchwyt
(na gtowicy obrotowej) | T TTTT7C

. Uchwyt
(ponizej podstawy na | ---------
szerszym koncu)

Wskaznik uchwytu | ---------

Agrafka RC26-10-015
Tylne koto ( z naprawq)
Mate koto x 2 RC26ASMO03
Przednie koto
Klapa ssgca
RC26ASM04
Klapa spustowa filtra x 2
Szczotka RC35-20
Ptywak RC26-15
Hak
(z zaciskiem V) do kija RC30-16
teleskopowego)
Kabel do tadowania RC26-17

RC30-17-002( EU)
RC30-i 7-002/US
Adapter (USA)RC30-17-002/A
U (Australia/New
Zealand

Robot posiada dysze w dolnej czgéci obrotowej glowicy, ktora napedza wodg. Woda jest najpierw zasysana w dolnej czesci robota,
ktora nastgpnie przechodzi przez filtr i jest odprowadzana przez dysze napgdowa. Tryskajaca woda napgdza robota do przodu. Gdy
tylko robot zatrzyma si¢ na przeszkodzie, takiej jak §ciana basenu, jego klapa boczna obraca sig, a obracajaca si¢ glowica obraca si¢

o0 180°, co pozwala mu poruszaé si¢ w przeciwnym kierunku. Robot zazwyczaj porusza si¢ po linii prostej i po tuku w przeciwnym
kierunku. Robot zasysa dno basenu i zbiera brud w jego przestrzeni.

Uwaga: Zdjecia/rysunki produktu/czesci w tej instrukcji stuza wytacznie do celéw ilustracyjnych. Produkt/czgsci na 4
zdjeciach/rysunkach mogga si¢ rozni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu.



WPROWADZENIE

L.adowanie baterii

WAZNA UWAGA: W petni nataduj robota przed pierwszym uzyciem (okoto 6 godzin).
OGLOSZENIE!

» Uzywaj tylko oryginalnego zewnetrznego zasilacza i1 kabla tadujacego.

« Przed konfiguracja i ladowaniem upewnij sie, ze robot i port ladowania sg czyste i suche. (WSKAZOWKI:
otworz pokrywe ochronng i osusz port fadowania i styki tadowania bawetnianym wacikiem)

» Kolki tadujace s3 wodoodporne. Jednak pozostatosci wody w porcie i wokot kotkow moga powodowac
naturalne plamy (produkt uboczny reakcji chemicznej miedzy woda a pradem elektrycznym). W przeciwnym
razie plamy mozna usuna¢, lekko szorujac wacikiem nasgczonym sokiem z cytryny lub octu.

* Przed tadowaniem upewnij si¢, ze robot jest wylaczony, przesuwajac przetacznik do pozycji OFF.

1. Umies¢ urzadzenie na ptaskiej powierzchni. Przesun przetacznik do pozycji OFF.

2. Podlacz kabel tadujacy adaptera zewnetrznego do kabla tadujacego. Otworz pokrywe ochronng. Dopasuj i
wloz wtyczke kabla tadujacego do portu tadowania na gorze urzadzenia.

OSTRZEZENIE! Uwazaj, aby nie odwrocié kabla tadujacego i upewnij sie, ze zaréwno kabel tadujacy, jak i
port tadowania sa czyste i suche przed ladowaniem. WSKAZOWKI: Wysusz port tadowania i szpilki
bawelianym wacikiem.

3. Podlacz zewnetrzny adapter do zasilacza. Po rozpoczeciu tadowania lampka kontrolna na zewngtrznym
adapterze zaswieci si¢ na czerwono. Gdy robot jest natadowany, kontrolka na zewn¢trznym adapterze zmienia
kolor na zielony.

Cervené sveétlo - nabijeni
Zelené svetlo - nabito




Jesli zauwazysz ktorykolwiek z ponizszych warunkow, natychmiast odtacz zasilacz zewnetrzny od zrodia
zasilania:

- Nieprzyjemny lub nietypowy zapach
- Nadmierne ciepto
- Odksztatcenia, peknigcia, przecieki

- Pali¢

4. Po zakonczeniu tadowania odlacz zasilacz zewnetrzny od zrédta zasilania i odlacz kabel tadujacy od
urzadzenia 1 zasilacza zewnetrznego.

W normalnych warunkach robot moze pracowa¢ do 90 minut na pelnym natadowaniu.

UWAGA: Regularnie czy$¢ pojemnik na brud. Nadmiar zabrudzen zwigksza obcigzenie silnika, a w efekcie
skraca czas pracy.

UWAGA: Akumulator jest klasyfikowany jako materiat eksploatacyjny. Ma ograniczong zywotnosc¢ i
stopniowo traci zdolnos$¢ do utrzymywania tadunku. Dlatego czas pracy robota bedzie si¢ stopniowo
zmniejszal po wielokrotnym tadowaniu i roztadowywaniu przez caty okres jego eksploatacji.

Gdy akumulator osiggnie koniec zywotnos$ci, postepuj zgodnie z instrukcjami w sekcji ,,UTYLIZACJA
AKUMULATORA?”, aby zutylizowa¢ akumulator i wymieni¢ glowice obrotowa.

Uwaga: Pozwdl robotowi odpocza¢ przez okoto 30 do 40 minut przed ponownym natadowaniem.

Ustawienia przed uzyciem
Montaz szczotki (przymocowac na koncu podstawy, nad uchwytem)
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WAZNA UWAGA:

Odlacz szczotke po uzyciu. W przeciwnym razie moze si¢ odksztatci¢ z powodu cigglego $ciskania, czego
skutkiem moze by¢ przerwanie ruchu robota.

Ustawienia trajektorii

Kotek blokujacy

Trajektoria ruchu robota zalezy od polozenia sworznia, ktory mocuje o§ pod okreslonym katem. Sg dwie
szpilki: ta po prawej jest solidna 1 powinna pozosta¢ nienaruszona. Zmieniaj tylko potozenie szpilki po lewej
stronie.

Zalecane ustawienia:

UWAGA: Os$ kota powinna znajdowac si¢ nad kotkiem blokujacym.

Rozmiar basenu

Do basenow, w ktorych jest diugosé
3 metry lub wiece;j.

Jesli robot nie pokrywa catej puli w
zadnej pozycji stykow 1 lub 3,
wyprobuj ponizsze ustawienia. Jesli
sytuacja bedzie sie powtarzac,
uruchom robota z innej lokalizac;ji.

Do basenéw, ktérych najkrotsza
dtugos¢ wynosi 3 metry lub mniej.
(Ustawienia fabryczne)




Przygotowanie basenu

- Jesli na dnie basenu znajduja si¢ kamienie, korzenie lub korozja metalu, wyrzu¢ je przed uzyciem. W razie
potrzeby popro$ o pomoc wykwalifikowanego specjalistg.

- Jesli folia jest krucha, uszkodzona lub pomarszczona, przed uzyciem odkurzacza skonsultuj si¢ z
wykwalifikowanym specjalista, ktory dokona niezbgdnych napraw lub wymiany folii.

- Usun wszelkie drabiny, skimmer i inne plywajace przedmioty z basenu, poniewaz moga one utrudni¢ ruch
ptywaka, a w rezultacie ruch odkurzacza.

- Jesli korzystasz z basenu ze stong woda, upewnij sig, ze cala s6l zostata rozpuszczona przed umieszczeniem
robota w wodzie.

WAZNA UWAGA: Wylacz system filtracji (zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji
filtracji) co najmniej 15 minut przed uruchomieniem odkurzacza.

OBSIUGA

OSTRZEZENIE!
- Upewnij sig, ze robot jest wylaczony.

- Przed uruchomieniem robota upewnij si¢, ze kabel tadujacy jest odtaczony, a port fadowania jest chroniony
ostong ochronna.

1. Umies¢ odkurzacz na krawedzi basenu. Uwaga: opus$¢ odkurzacz tylko od krawedzi basenow (nie od rogu) i
upewnij sie, ze jest skierowany do przodu. Odwing¢ sznurek naciagowy z pltywaka (uwaga: boczne naciecia
na gorze i1 na dole oraz waski otwor na dole).

Prawidtowa dtugos¢ liny powinna odpowiada¢ odlegtosci miedzy szczytem robota a poziomem wody.

UWAGA: Nadmierna dlugos¢ moze zerwac ling 1 wptynac na jej dziatanie.




Najpierw wyrownaj i przymocuj opaske kablowa do bocznych nacie¢ u gory, owijajac kabel wokot watu (kroki
1 12). Zawsze owijaj sznurek wokot gornej potowy, az osiagnie pozadang dtugos¢ (krok 3). Pociagnij kabel w
doét do dolnego otworu i podtacz go (krok 4).

2. Zanurz wylaczonego robota w basenie i delikatnie potrzas$nij nim kilka razy, aby utatwi¢ wypuszczenie
powietrza. Nadmiar powietrza uwigziony w ciele moze powodowac nieregularne zachowanie glowicy
obrotowej (tj. krecenie si¢ przez kilka minut w basenie).

Wskaznik mocy /

Swiatlo zielone s

3. Przesun przelacznik do pozycji ,,ON” (gdy robot jest nadal zanurzony) — Swiatto zapali sig, a silnik zostanie
automatycznie uruchomiony (poziom wody zakrywa czujniki na gorze glowicy obrotowej). Pozwdl robotowi
opas¢ do dno basenu Jesli przestrzen jest prostopadta wzdhuz $ciany basenu, wyciagnij ja 1 ponownie
przymocuj, upewniajac si¢, ze przod/tyt basenu jest skierowany w strong¢ $ciany basenu.

Kontrolka zasilania zaczyna miga¢, gdy pozostato 5-10 minut uzytkowania.

Kontrolka zasilania:

Wylaczony - Wylaczony / brak zasilania

Wilaczone - Wiaczone

Migajace swiatto — akumulator roztadowuje si¢ w ciggu 5-1 minut.
UWAGA:

- Unikaj fizycznego kontaktu z obydwoma czujnikami wody.

4. Aby wyciagna¢ robota z basenu, przymocuj hak do drazka teleskopowego (brak w zestawie) i uzyj go do
wyciagnigcia ptywaka, jesli nie mozesz go wyciagna¢ rekami.




Gdy robot osiaggnie poziom wody, znajdz uchwyt znajdujacy si¢ pod podstawa i oznaczony symbolem dioni
(patrz rysunek ponizej), aby utatwi¢ wyciggnigcie z basenu. Pamigtaj, aby zawsze trzymac robota za te czes¢,
aby brud nie odwracat si¢ od basenu.

5. Wylacz robota. Po kazdym uzyciu optucz robota §wiezg woda. NIE WOLNO uzywa¢ zadnego detergentu.
6. Dobrze wysusz port tadowania i szpilki (WSKAZOWKI: do wyschnigcia uzyj baweianego wacika)

UWAGA: Aby zapewni¢ najbardziej wydajne czyszczenie, jesSli basen jest mocno zabrudzony, zaleca si¢
opréznienie obszaru brudnego po pierwszych 30 minutach pracy lub gdy robot znacznie zwolni. Nastepnie
zwrd¢ robota (z opréznionym pojemnikiem na brud) do basenu i pozw6l mu przej$¢ przez reszte cyklu.

OPROZNIANIE PRZESTRZENI

Ogloszenie! Uzywanie robota bez ostony filtra spowoduje uniewaznienie gwarancji. Aby zmaksymalizowac
skutecznos¢ czyszczenia, oczy$¢ obszar brudu i pokrywe filtra przed i po kazdym uzyciu.

UWAGA! Przed czyszczeniem pojemnika na brud upewnij sig, ze robot jest WYLACZONY.

1. Umies¢ odkurzacz na ptaskiej i twardej powierzchni. Zwolnij gorng pokrywe z podstawy, jednoczesnie
otwierajac boczne zaciski. Jesli ta metoda okaze si¢ zbyt wymagajaca, najpierw otworz oba boczne zaciski.
Zsun gorng pokrywe z podstawy, aby odstoni¢ pokrywe filtra.
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2. Zdejmij pokrywe filtra i usun brud z komory. Zaleca si¢ czyszczenie siatki filtracyjnej strumieniem wody.
Jesli szczotkowanie uwaza si¢ za konieczne, wyczy$¢ je ostroznie i delikatnie tylko migkka szczotka, aby
unikna¢ uszkodzenia.

3. Po wyczyszczeniu upewnij si¢, ze pokrywa filtra jest na swoim miejscu i powtorz powyzsze kroki, aby
wyrownaé¢ gorng pokrywe z podstawa. Docisnij obie strony gornej pokrywy, az boczne zaciski zostang
przymocowane do podstawy. Dzwigk ,kliknigcia” potwierdza, ze gérna pokrywa jest przymocowana do
podstawy.

UWAGA!

- Wymien uszkodzong pokrywe filtra na nowa bezposrednio przed kolejng operacja.

- Uszkodzony ptywak nalezy natychmiast wymieni¢ na nowy przed kolejng operacja.

Wymiana plywaka

Za pomoca $rubokreta (brak w zestawie) odkre¢ 4 sruby na gérnej pokrywie glowicy obrotowej. Poluzuj wezet
na sznurku, aby usung¢ uszkodzony ptywak. Upewnij sie, ze okragly przetacznik jest na swoim miejscu,
zanim przeciggniesz nowy sznur plywaka przez gérna pokrywe i zawiaz wezet, aby utrzymaé go na miejscu,
a nastepnie ponownie przymocuj goérng pokrywe za pomoca Srub.

- Natychmiast wymieni¢ uszkodzony amortyzator na nowy przed kolejng operacja.

Wymiana klapy

11




KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
KOMENTARZ:

1. Wyczy$¢ 1 osusz powierzchnie wokot portu tadowania i czujnikow wody po kazdym uzyciu, aby zapobiec powstawaniu plam
(produkt uboczny naturalnej reakcji chemicznej migdzy elektrycznoscig a woda). W przeciwnym razie plamy mozna usuna¢, lekko
szorujac wacikiem nasgczonym sokiem z cytryny lub octu.

2. Akumulator roztadowuje si¢ podczas przechowywania. Nataduj do okoto 30% do 50% pojemnosci akumulatora przed

przechowywaniem robota.
3. Jesli nie uzywasz baterii, musisz jg tadowaé przynajmniej raz na trzy miesiace.
* Odtacz adapter zewnetrzny od gniazdka, a kabel tadujacy od adaptera zewnetrznego i odkurzacza.
* Odlacz akcesoria od odkurzacza. W razie potrzeby wyplucz urzadzenie i akcesoria §wieza woda. NIE WOLNO uzywac¢ detergentu.
* Spus¢ wode przed jej przechowywaniem.
* Wyczy$¢ i osusz odkurzacz i jego akcesoria wilgotng szmatka.

* Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezposredniego §wiatta stonecznego, ciepta, zrddet zaptonu,

chemikaliow basenowych i dzieci.

Temperatura otoczenia do przechowywania powinna wynosi¢ 10°C-25 °C (50 ° F - 77 ° F). UWAGA: Wyzsze temperatury

przechowywania moga skroci¢ zywotno$¢ baterii.

OSTRZEZENIE!

- W zadnym wypadku nie wolno demontowac¢ glowicy skretnej i zmieniaé jej elementow wewngtrznych. Niezastosowanie si¢ do tego

spowoduje uniewaznienie gwarancji, narazenie na potencjalne ryzyko oraz uszkodzenie urzadzenia i innych funkcji.
UWAGA!
* Nadmierne ciepto moze uszkodzi¢ bateri¢ i skroci¢ zywotno$¢ urzadzenia.
« Skonsultu;j si¢ ze sprzedawca w sprawie wymiany baterii w nastgpujacych przypadkach:
- Akumulator nie taduje si¢ w pehni.

- Zywotno$é baterii jest znacznie skrocona. Monitoruj i rejestruj czasy dziatania kilku pierwszych operacji (przy pelnym natadowaniu). Uzyj tych

czasOw dziatania jako punktu odniesienia do pordwnania z przysztymi czasami dziatania.
« Akumulator nalezy wyja¢ z robota przed ztomowaniem.
* Robot musi by¢ odlaczony od sieci podczas wyjmowania akumulatora.

« Baterie nalezy utylizowa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z lokalnymi rozporzadzeniami lub przepisami.

UWAGA: Niezachowane konsorcjum moze skréci¢ zywotno$¢ baterii i wptyna¢ na jej pojemnosc.

UTYLIZACJA BATERII (Wykonywane przez autoryzowanego technika)

Akumulator urzadzenia do czyszczenia basenu to bezobstugowy akumulator litowo-jonowy, ktory nalezy odpowiednio zutylizowac.

Recykling jest wymagany; Aby uzyska¢ wigcej informacji, skontaktuj si¢ z lokalnymi wtadzami.

OSTRZEZENIE! Nigdy nie prébuj demontowa¢ baterii.

« Odtaczajac bateri¢ od urzadzenia do czyszczenia basenu, usun wszystkie przedmioty osobiste, takie jak pierscionki, bransoletki,

naszyjniki i zegarki.

* Akumulator moze wytworzy¢ prad zwarciowy wystarczajaco wysoki, aby przyspawacé pierscien (lub podobny przedmiot) do

metalu, powodujac powazne oparzenia podczas pracy.
Podczas wyjmowania akumulatora nalezy nosi¢ petna ochrong oczu, rekawice i odziez ochronnag.
* Nigdy nie pal ani nie zblizaj si¢ do zrodet iskier ub ptomieni w poblizu akumulatora lub urzadzenia do czyszczenia basenu.

« Nie wystawiaj baterii na dziatanie ognia lub intensywnego ciepta, poniewaz moze to spowodowaé wybuch. 12



OGLOSZENIE!
Jesli bateria przecieka, zapobiegaj kontaktowi z wyciekajagcymi ptynami i umie$¢ uszkodzong baterie w
plastikowej torbie.

- W przypadku kontaktu wydostajacych si¢ plyndw ze skora i ubraniem nalezy natychmiast sptukaé duza
iloscig wody z mydtem.

- W przypadku kontaktu wydostajacych si¢ ptynéw z oczami nie nalezy ich trze¢, natychmiast ptuka¢ zimna
biezaca woda przez co najmniej 15 minut i nie pocierac. Jak najszybciej zasiegnij porady lekarskie;.

Wyjmowanie baterii (wykonane przez autoryzowanego technika)

Zalecane narzedzia (brak w zestawie): srubokret

1. Postepuj zgodnie z sekcja ,,OPROZNIANIE BRUDU" i zwolnij gorna pokrywe (wstepnie zmontowang z
glowica obrotowg). Odléz pokrywe do gory nogami i za pomoca Srubokreta odkre¢ §rube na dolnej ptytce
blokujacej. Obro¢ dolng ptytke blokujaca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara aby
poluzowa¢ gltowice obrotowa.

2. Za pomoca Srubokreta odkreé 4 $ruby znajdujace si¢ w dolnej czg$ci glowicy, aby najpierw zwolni¢ dolna
ptytke. Nastepnie odkre¢ wszystkie $ruby na podstawie, jak pokazano. Wyjmij wirnik i podwaz podstawe,
aby odstoni¢ wnetrze

3. Wyjmij baterig, aby odstoni¢ ptytke drukowang. , Aby odlaczy¢ kabel potaczeniowy akumulatora, nacisnij
zacisk zlacza i wyciagnij go. UWAGA: Natychmiast owina¢ ztacze tasma izolacyjng, aby zapobiec zwarciu
spowodowanemu kontaktem migdzy dwoma zaciskami przewodu.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Robot nie uruchomi sie
pod wodg

Czujniki brudnej wody

Uzyj bawetnianego wacika nasgczonego sokiem z
cytryny lub octem, aby wyczyscic i usungc plamy.

Robot nie zhiera brudu

Bateria jest roztadowana

Nataduj robota.

Wirnik sie zaciat

Wytacz robota i sprawdz otwor pod gtowica obrotowa i sprawdz,
czy wirnik nie jest zatkany duzymi fragmentami. W razie
potrzeby popro$ sprzedawce o dalsze instrukcje. 0STRZEZENIE
Przed naprawg upewnij sig, Ze robot jest wytaczony.

Port ssacy jest zatkany

Usun zatkane przedmioty z kolektora dolotowego.

Wirnik jest zepsuty

Popro$ o zmiane sprzedawcy

Przestrzen na odpady jest petna

Oczys¢ obszar brudu i pokrywe filtra

Robot przestat si
orusza¢ na Srodku ‘
asenu, ale obracajaca sie
gtowa nadal sie obraca

Robot zatrzymat sig przy przeszkodzie lub
ztozeniu filmu

Upewnij sie, ze nic nie przeszkadza. Usun
przeszkode.

Robot nie moze ssac z odptywu dna basenu

Wytaczyé system filtracji zgodnie z instrukcjami
zawartymi w instrukcji.

Glowica obrotowa obraca
sie wielokrotnie

Zanurz wytgczonego robota w basenie i delikatnie
potrzasnij nim kilka razy, aby utatwi¢ wypuszczenie
powietrza. Gdy tylko robot spadnie na dno basenu,
obracajaca sie gtowica moze przez krotki czas wielokrot-
nie sie obracac. Zjawisko to ustaje, gdy tylko powietrze
uwiezione wewngtrz robota zostanie uwolnione i robot
zacznie sie regularnie poruszac.

Robot nie czys$ci catego
basenu

Przestrzefi na odpady jest pelna

Wyczy$¢ pojemnik na brud.

Czas pracy jest krotszy niz oczekiwano

Wyczys¢ filtr i taduj robota przez 6 godzin.

Kierunek ruchu zostaje zaktécony Frze;_cyrkulac]e
wody generowane] przez system filtracji

Wytaczyc system filtracji (zgodnie z instrukcja filtracji)
co najmniej 15 minut przed uruchomieniem robota.

Koto sie zacieto

Sprawdz i usun brud z kofa.

Pozycja kotka blokujacego nie jest ustawiona
prawidtowo

Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby dostosowac
potozenie kotka blokujacego.

GIonyEquqdujq ze dno hasenu jest §liskie, co
powoduje, ze robot krazy

Szoruj dno basenu i kota robota, aby usunac glony.

Robot porusza sig po
Scianie basenu

Pozy_céa koika_blokuLacego nie jest ustawiona
prawidtowo/kierunek robota jest od poczatku zly

Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby dostosowat

ustawienie sworznia blokujacego. Na poczatku upewnij

Eie, ze przdd/tyt robota jest skierowany w strone $ciany
asenu.

Robot porusza sie powoli
lub wcale

Przestrzen na odpady jest petna lub pokrywa
filtra jest zatkana

Wyczy$¢ pojemnik na brud. Wyptucz filtr woda, aby
usunac drobne czastki. Jesli szczotkowanie uwaza sie
za konieczne, wyczysé je ostroznie i delikatnie tylko
migkkg szczotkg, aby unikng¢ uszkodzenia. Uwa?a: ]
przed kolejna operacjg upewnij sie, ze pokrywa filtra jest
na swoim miejscu

Port ssacy jest zatkany

Usuni zatkane przedmioty z portu ssania.

Wirnik sie zaciat

Wytgcz robota i sprawdz otwor pod gtowica obrotowg i
sprawdZ, czy wirnik nie jest zatkany duzcrml fragmentami.
W razie %otrzebﬁ popros sprzedawce o dalsze instrukcje.
OSTRZEZENIE! Przed naprawa upewnij sie, ze robot jest
wyltgczony.

Glowica obrotowa nie
obraca sig lub obraca si¢
zauwazalnie wolno

Klapa boczna nie reaguje

Sprawd? i usun wszelkie zabrudzenia, ktdre uniemozliwi-
aJa ruch klapy.

Spad gtowicy obrotowej jest zakleszczony

Odtgcz gtowice obrotows i o-pierscien zgodnie z
instrukcjg ,Jak wggac akumulator”, a nastepnie:

- Usuri uwieziony brud.

- Sprawdz pierscien uszczelniajacy pod katem
uszkodzen i zuzycia. W razie potrzeby wymien na
nowy.

- Sprawdz, czy o - pierscien i dolna ptyta sg
prawidtowo zamontowane. (patrz schematy ponizej)
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Problem

Brud ucieka z
rohota

Monzna Przyczyna

Klapa wlotowa (na dole odkurzacza) jest
uszkodzona

Rozwigzanie
Popro$ sprzedawce o czesci zamienne i instrukcje.

Brud zatkat otwdr ssawny i uniemozliwia
zamkniecie klapy

Usun zatkany brud z kolektora dolotowego

Brud wydostaje
sie z siatki filtra

Siatka filtra jest uszkodzona

Wymien siatke filtra.

Zatopiony okragty
ptywak

Uszkodzony ptywak i wyciek wody

Wymien plywak na nowy.

Linia nawijania
plywaka jest zagieta

Dtugosc¢ sznurka jest za diuga

Dostosuj dtugosé zgodnie z instrukcjami w
instrukcji

Dtugosé cyklu
czyszczenia jest
krétsza niz
wskazano

Akumulator nie jest w petni natadowany

Laduj robota przez co najmniej 6 godzin. UWAGA: jesli
zauwazysz plamy na kotkach tadujgeych, usun je
wacikiem zamoczonym w soku z cytryny lub occie.

Robota nie mozna
tadowac / natadowac

Bateria jest zepsuta

Skontaktuj sie ze sprzedawca w celu wymiany baterii.
OSTRZEZENIE! NIE WOLNO samodzielnie wymienia¢ baterii.
Moze to spowodowac powazne lub Smiertelne konsekwencje
uniewazni gwarancje.

Kabel tadujacy nie jest w peini podtaczony do
zewnetrznego adaptera i robota

Upewnij sie, ze kabel tadujacy jest prawidtowo i calkowicie
podigczony do zewnetrznego adaptera i robota. Zobacz
instrukcje uzytkowania.

Zewnetrzny adapter jest niesprawny

Popro$ sprzedawce o wymiane. 0STRZEZENIE! Uzycie
niewtasciwego adaptera zewnetrznego spowoduje uszko-
dzenie robota/akumulatora i uniewazni gwarancje.

Rozwigzanie

Przestrzegaj przepisow Unii Europejskiej i pomoz chroni¢ $rodowisko. Uszkodzony sprzet elektryczny nalezy
przestac do firmy wyznaczonej przez miejskie biuro recyklingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Nie
wyrzucac urzadzenia do pojemnikdw z niesortowanymi odpadami. W przypadku urzadzen zawierajgcych
wymienne baterie, wyjmij baterie przed wyrzuceniem produktu.

2
C€

Wszelkie prawa zastrzezone. 7adna czesé tego dokumentu nie moze byé powielana ani przekazywana w
jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek srodkami, elektronicznymi, mechanicznymi, fotokopiowanymi, nagry-
wanymi lub w inny sposdb, bez uprzedniej pisemnej zgody Kokido Development Ltd.
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