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Informacje wstepne:

Budowa basenu i akcesoriéw sktada sie z trzech etapow:

ETAP: wybor 1 przygotowanie miejsca pod Twoj basen i jego akcesoria
ETAP: faktyczna budowa basenu 1 jego uruchomienie,

ETAP: prace wykonczeniowe i koncowe zagospodarowanie otoczenia.

Kupujacy (klient) jest odpowiedzialny za etap 1 i lll, czyli za wykonanie instrukcji dotyczgcych wyboru
i przygotowania terenu pod basen oraz za prace wykonczeniowe i ostateczne dostosowanie
otoczenia; sprzedawca jest odpowiedzialny za drugi etap, tj. za instalacje i uruchomienie basenu,
jesli ta ustuga byta pomiedzy sprzedawcg a uzgodniony przez kupujgcego.

Dla Panstwa informacji prezentujemy liste najlepiej sprzedajgcych sie akcesoriow do basenow
AZURO:

* folia basenowa

* podktadka pod basen

* stopnie do basenu

* filtracja piaskowa

* pokrycie i zagiel stoneczny
* ogrzewanie sloneczne

* pompa ciepta

* chemia basenowa

Basen nie obejmuje wezy tgczgcych basen, filtrow i paneli stonecznych lub pompy ciepta oraz
materiatdow montazowych, poniewaz potrzebna ilos¢ bedzie zalezata od konkretnej instalacji basenu,
ktorej nie mozna z géry doktadnie oszacowac.

WYBOR MIEJSCA POD BUDOWE BASENU

1. LOKALIZACJA BASENU, FILTRACJI | PANELU SLONECZNEGO LUB POMPY
CIEPLA

Ponizszy schemat przedstawia podstawowy uktad basenu, jego akcesoridéw i systemoéw
dystrybucji. Wybierz odpowiednig lokalizacje zgodnie z tym schematem. Staraj sie tak rozmiesci¢
poszczegolne czesci instalacji, aby odpowiadaty szkicowi, stawianym im wymaganiom (patrz
nizej), a jednoczesnie nie zwiekszaty niepotrzebnie catkowitych kosztéw budowy (ich wzajemna
odlegtosg, ...).

Uwaga: Jesli posiadasz panel stoneczny ,domowy”, jego lokalizacja odpowiada potozeniu filtracji.
Uwaga: jesli zamiast panelu stonecznego masz pompe ciepta, zostanie ona podtgczona zamiast
panelu.
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Rysunek B-1, uktad basenu i jego akcesoriow

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wazne: Jezeli wokdt basenu ma by¢ zainstalowana filtracja piaskowa, pompa ciepta lub inny sprzet
elektryczny, nalezy wybrac¢ takie umiejscowienie basenu na miejscu, aby sprzet ten (filtracja,
pompa ciepta, ...) mégt by¢ zainstalowany w zalecanej odlegto$ci 3,5 m od $cian basenu.
Jednoczesnie nalezy to wzig¢ nalezy rowniez wzig¢ pod uwage lokalizacje zasilacza (gniazdka) w
zasiegu przewodu zasilajgcego tego urzgdzenia.

Ponizsze zasady dotyczg urzgdzen elektrycznych wokot basenu:
* CSN 33 2000-7-702 dotyczy lokalizacji i instalacji urzadzen elektrycznych wokoét basenu.

* Nie umieszczaj gniazdka elektrycznego ani pompy w odleglo$ci mniejszej niz 3,5 m od $ciany basenu

* filtracyjne lub inne urzadzenia elektryczne (zgodnie z CSN 33 2000-7-702).

* Gniazdo zasilajgce do zasilania urzgdzenia zewnetrznego musi by¢ wyposazone w
zabezpieczenie pragdowe o pradzie wyzwalajgcym 30 mA (CSN 33 2000-4-47).
Wazne: Kupujacy (klient) jest odpowiedzialny za instalacje elektryczna.



Basenyé

3. JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Odpowiednie miejsce do filtracji musi mie¢ solidng, poziomg podstawe, byc¢ tatwo dostepne,
chronione przed deszczem, Swiattem stonecznym i mozliwym zalaniem. Unikaé montazu w
studzienkach, szybach itp., gdyz istnieje duze ryzyko zalania pompy elektrycznej woda.

Wybierz miejsce, w ktdérym za silnikiem pompy bedzie co najmniej 10 cm przestrzeni na wlot
powietrza chtodzgcego silnik. Nad filtrem i wokdt niego musi byé wystarczajgca przestrzen, aby
umozliwi¢ przeprowadzanie kontroli i konserwaciji.

W poblizu musi znajdowac sie jednofazowe gniazdko elektryczne zgodne z odpowiednig normg
CSN. Jesli uzywasz przediuzacza, musi on byé typu HO7RN-F i mieé przekréj zyly co najmniej 1
mm2.

Jako podtoze pod filtracje zalecamy zastosowac poziomg ptyte z dowolnego materiatu statego o
wymiarach ok. 40 x 60 cm.

Ze wzgledow bezpieczenstwa filtracje nalezy zamontowac tak, aby najmniejsza odlegtos$¢ od
krawedzi basenu wynosita 3,5 m. Ssanie i poprowadzi¢ rure/wgz powrotny tak, aby byt mozliwie
prosty i mozliwie nachylony w strone pompy lub zaworu. Zwiekszanie odlegtosci pomiedzy
urzgdzeniem a basenem, a takze ztozonos$¢ orurowania majg negatywny wptyw na wtasciwosci
jednostki filtrujgcej.

Zamontuj jednostke filtrujgca ponizej poziomu wody w basenie (z pompa co najmniej 2 m ponizej
poziomu wody). Mozliwy jest rowniez montaz nad poziomem wody (przy pompie nie wyzej niz 1,5
m nad poziomem wody), jednak w tym przypadku konieczne jest zastosowanie zaworu zwrotnego
na ssaniu pompy. Zobacz schematyczne przedstawienie potgczenia pomiedzy filtracjg a basenem:

KONSTRUKCJA Z POMPA PONIZEJ POZIOMU WODY

o mim. 3,5 m
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KONSTRUKCJA Z POMPA PONIZEJ
POZIOMU WODY

Legenda obrazu:

... Sciana basenu

... dysza powrotna

... Zbieracz zanieczyszczen (odpieniacz)
... poziom wody

... cokot pod filtracjg

... pompa

... pojemnik na filtr

... Zawor

... 0S kré¢ca ssawnego pompy

0 .. zawor zwrotny na ssaniu pompy
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4. OGRZEWANIE SLONECZNE

Uwaga: W ramach ustugi montazu basenu firma Mountfield a.s. Swiadczy podtgczenie panelu do
filtra obwod na poziomie otaczajgcego terenu. Nie prowadzi sie montazu ani tgczenia panelu na
dachach, budynkach gospodarczych itp.

Umies¢ panel w miejscu, w ktorym jest wystarczajgco duzo bezposredniego Swiatta stonecznego (co
najmniej 6 godzin dziennie). Im dtuzsze storice opiera sie o panel, efekt ogrzewania bedzie lepszy.
Jesli wybierzesz montaz pochyty (na dachu, na Scianie, na ptocie, na

rama itp.), skieruj panel z potudnia na potudniowy zachdd. Optymalne nachylenie panelu dla okresu
uzytkowania od maja do wrzesnia wynosi miedzy 30-45 stopni.

Szukajgc odpowiedniego miejsca, nalezy wzig¢ pod uwage odlegtos¢ od jednostki filtrujgcej i
basenu. Ta odlegtos¢ nie powinna by¢ ona niepotrzebnie duza, aby nie zwiekszac¢ strat w wezach i
nie zmniejszac skutecznosci uktadu filtrujgcego.

Dlatego zaleca sie zainstalowanie ogrzewania stonecznego w poblizu basenu i na jego poziomie.
Ze wzgledow bezpieczenstwa nie instaluj panelu w odlegtosci mniejszej niz 1,5 metra od basenu.
Moze to utatwi¢ dzieciom lub zwierzetom wejscie do basenu.

Wez takze pod uwage mozliwy ruch w otoczeniu, np. kosiarek itp. i wybierz lokalizacje panelu w taki
sposob, aby nie doszto do uszkodzen mechanicznych, np. przez latajgce kamienie.

Panel stoneczny wygodnie jest umiesci¢ na specjalnym stojaku, ktéry mozna kupi¢ we wszystkich
sklepach Mountfield.

Uzytkownik basenu ma obowigzek zadbac o to, aby panel i stojak byty odpowiednio przymocowane
do podtoza, tak aby ewentualny podmuch wiatru nie uszkodzit instalaciji.



3000 / 4500

Rys. B-5, wymiary paneli stonecznych
Rys. B-5, wymiary paneli stonecznych

Notatka:

Razem z basenem mozna zaoferowac rézne grzejniki stoneczne. Ponizej podaje przyblizone
wymiary tych elementéw najpopularniejszy:

Wymiary zewnetrzne systemu ogrzewania stonecznego Domecek (dtugos$¢ x szerokosc x
wysokos¢) wynoszg 1200 x 1000 x 900 (mm).

Podstawowy wymiar panelu to 0,9 m2 ma wymiary 600 x 1500 mm i jest wyposazony w stojak.
Podstawowy wymiar panelu to 1,8 m2 ma wymiary 1200 x 1500 mm i jest zbudowany w pozycji
pionowe;.

Podstawowy wymiar panelu to 3,6 m2 wynosi 1200 x 3000 mm.

Podstawowy wymiar panelu 5,4 m2 to 1200 x 4500 mm.

5. POMPA CIEPLA

Uwaga: W ramach ustugi montazu basenu swiadczy podtgczenie pompy ciepta do obiegu filtra na
poziomie otaczajgcego terenu. Nie jest wykonywany montaz i podtgczenie pompy ciepta do $cian,
wspornikow itp. lub state podtgczenie elektryczne.

Wyboér lokalizacji pompy ciepla:
a. Pompa ciepta jest przeznaczona do montazu na zewnatrz.

b. Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w miejscu chronionym przed bezposrednim nastonecznieniem i innymi
zroédtami ciepta, najlepiej w taki sposob, aby moglo pobieraé powietrze z nastonecznionego miejsca.
Zaleca si¢ montaz nad pompa ciepta zbuduj darmowy daszek chroniacy sprzet przed bezposrednim
deszczem i bezposrednim stoncem.

c. Urzadzenie nalezy ustawi¢ na rodwnej i twardej powierzchni, takiej jak betonowy cokot lub stalowa
podstawa. Obudowe pompy ciepla nalezy przymocowaé do podtoza (cokotu lub podstawy) za pomoca
wkretow lub wkretow, ktore nie wchodza w zakres dostawy (otwory w ramie majg Srednice @ 12 mm).
Odlegtos¢ urzadzenia od krawedzi basenu nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m.
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d. Tylng powierzchni¢ parownika tworzg zebra z migkkiego metalu. Powierzchni¢ t¢ mozna tatwo uszkodzic.
Dlatego wybierz takie miejsce i takie $rodki, aby listwy nie ulegly uszkodzeniu.

e. Pompy ciepta nie mozna umiesci¢ w catkowicie zamknigtym pomieszczeniu, ale jesli to mozliwe, w
pomieszczeniu z wystarczajacg iloscig wody przeptyw powietrza. Wlot i wylot powietrza pompy ciepta
musza by¢ catkowicie wolne. W promieniu 50 cm wokol urzadzenia nie mogg znajdowaé si¢ zadne
przedmioty. Redukujg wszelkie przeszkody w swobodnym przeptywie powietrza wydajnos¢ wymiany
ciepta, a nawet moze spowodowac catkowite zatrzymanie pompy.

f. Wylotu powietrza nie nalezy kierowa¢ w miejsca, w ktorych przeplyw zimnego powietrza moze zakldcaé
(okna, taras, ...).

g .Nie instaluj pompy ciepta w miejscach, gdzie moze zosta¢ zalana. Chron to przed niekorzystne skutki
pogodowe.

Dodatkowe wymagania:

a. Pompa ciepta jest zawsze uzywana w potaczeniu z jednostka filtrujacag stanowiaca czes$¢ instalacji basenu
uzytkownika. Typowe potaczenie pokazano na ponizszym rysunku.

b. Catkowita dlugo$¢ rury taczacej nie moze przekraczaé 30 m.

c. Przeptyw przez pompg ciepta nalezy ustawi¢ w zalecanym zakresie 2-4 m3/h. Aby podtaczy¢ pompe ciepta
do jednostki filtrujacej o wiekszym przeplywie, nalezy zastosowac bypass sktadajacy si¢ z trzech kranow,
ktore stuzg do regulacji przeptywu wody przez pompg ciepta.

TYPOWE PODLACZENIE OBWODU FILTRACJI

urzqdzenia do
urdatnisnla wody m.in.

strzalka pokaruje kierunek Sprawdi zawory

proeplywu powletrza proe: /
pompsg clepla Pompa clepls min 3,5 m ek TAWOT
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spust kondensatu odprowadzanie doprowasdrenia  pompa filtrujgca pojemnik filtrujgyoy
wody dobasenu  wady @ basanu

filtrowanis
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Podiaczenie elektryczne pompy ciepia:

1. Podiaczenie do gniazdka

WAZNE: Pompa ciepta (patrz oznaczenie w tabeli ponizej) dostarczana jest z kablem zasilajgcym
wyposazonym w wtyczke umozliwiajgcg podtgczenie do gniazdka. Instalacja gniazdka musi
spetnia¢ wymagania

CSN 33 2000, w tym odpowiednie zabezpieczenie i zastosowanie wytgcznika o pradzie
wyzwalajgcym do 30 mA.

Podczas wigczania i wytgczania pompy ciepta postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w
instrukcji.

Zalecamy uzycie podwodjnego gniazda ze wspodlnym wytgcznikiem (przetgcznikiem lub timerem),
aby nie mogto sie zdarzy¢, aby pompa ciepta mogta pracowaé bez wody.

2. Stale przylacze elektryczne

WAZNE: W przypadku wyboru statego przytgcza elektrycznego instalacja musi spetnia¢ ponizsze

wymagania:

a. Pompe ciepta wraz z zasilaniem pompy jednostki filtrujacej nalezy, jesli to mozliwe, podiaczy¢ poprzez
oddzielny wytacznik i wylacznik lub timer w celu regularnego wiaczania. Zasilanie musi by¢ odpowiednio
zwymiarowane (zalecany przekrdj przewodu 3x2,5 mm2) i wyposazone w zabezpieczenie pradowe o
pradzie wyzwalajacym do 30 mA. Charakterystyka sieci elektrycznej (napigcie i czgstotliwosé) musi
odpowiada¢ parametrom pracy urzadzenia.

b. Potaczenia elektryczne muszag by¢ wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami elektrycznymi standardy. Gtowny wytacznik musi rozlaczy¢ oba bieguny.

c. Okablowanie pompy musi by¢ prawidlowo uziemione. Impedancja systemu uziemiajacego musi byc¢
zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami elektrotechnicznymi.

d. Kable zasilajace 1 sterujace nalezy podlaczac¢ i przechowywaé w najprostszy i najbardziej zrozumiaty
sposob, bez zbednych skrzyzowan.

e. Przed oddaniem do uzytku nalezy doktadnie sprawdzi¢ i ponownie zmierzy¢ instalacje elektryczng, aby
upewnic¢ si¢, ze nie ma usterek w okablowaniu.

f. Zalecane ubezpieczenie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Model pompy ciepia wszystkie modele
Parametry RCD | Prad znamionowy 16 AIC
| Strumien odzyskiwania 30 mA
Wartos¢ wylacznika 16 AIC
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Wymiary zewnetrzne pompy ciepta:

A B Cc D E F G H
BP-30 u 276 395 265 300 640 260 a0 495
BP-50 n 276 435 265 300 780 260 90 520
XPO05Hs L] 273 423 260 293 747 210 115 500
158-P-AF B 290 503 279 300 790 270 98 583
BP-85 295 580 285 320 935 250 90 540
BP-100 340 665 305 370 1010 330 100 615

Uwaga: Wymiary podane sg w milimetrach.
*) modele wyposazone w kabel zasilajgcy wyposazony w widelec

UWAGA: Producent pompy ciepta zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w produkcie
modyfikacji nie wptywajgcych na jego istotne witasciwosci. Wymiary przytgcza mogg sie réznic.

6. KORPUS BASENU

a. WYBOR ODPOWIEDNIEGO TERENU NA BASEN NAZIEMNY

Zachowaj szczegodlng ostroznosc¢ przy wyborze wtasciwej lokalizacji basenu:

Wybierz powierzchnie o odpowiednich wymiarach.

Wybierz miejsce z petnym storicem. Unikaj miejsc, gdzie podtoze stanowi mokrg powierzchnie
(bagno) lub tam, gdzie znajdujg sie przestrzenie podziemne, takie jak zbiorniki wodne, szamba,
kanaty itp.

Zaplanuj lokalizacje basenu tak, aby wokét basenu byto jak najmniej miejsca na manipulacje
podczas montazu i podczas jego montazu przyszie uzytkowanie basenu (min. 1m).

b. MIEJSCA, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Nie umieszczaj basenu w zadnym z ponizszych miejsc:

W poblizu drzew i wysokich krzewow. Liscie i inne zanieczyszczenia wpadajg nastepnie
bezposrednio do basenu i zwiekszajg jego zanieczyszczenie.

Pod napowietrznymi liniami energetycznymi i sznurami do bielizny.

W miejscach o stabym naturalnym drenazu. Basen moze zosta¢ zalany wodg lub cisnienie wody
gruntowej moze go uszkodzic.
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c. PLANUJ Z WYPRZEDAZEM

Czy pozniej zbudujesz przylegtg czes¢ wypoczynkowsg, dach itp.? Zostaw wystarczajgco duzo
miejsca wokot.

Nalezy pamieta¢, ze otaczajgca roslinnosc (drzewa, krzewy) bedzie rosta i moze zacieniac basen.
Czy bedziesz korzysta¢ z akcesoriow basenowych lub innego sprzetu wymagajgcego pradu? Ustaw
swoj basen tak, aby urzgdzenie mogto zostac¢ zainstalowane zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
(patrz instrukcja tego urzgdzenia). W razie potrzeby powierz montaz gniazdka elektrycznego i
wytgcznika pracownikowi posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje.

d. WARUNKI ZATRZYMANIA BASENU

Basen musi sta¢ na wzniesieniu, a nie na wale.

Na budowie nalezy sprawdzi¢ poziom wéd gruntowych i czy nie waha sie on w zaleznosci od pory
roku.

Wazna jest takze klasyfikacja podtoza basenu oraz jego chtonnos¢ (szczegdlnie nalezy zwrécié
uwage na glinki). Wptyw na stan wéd gruntowych bedzie miat takze mozliwos¢ odprowadzania wody
z otaczajgcych gruntéw, w zaleznosci od stanu podtoza, podczas wiosennych roztopéw $niegu lub
podczas ulewnych deszczy. W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw hydrogeologicznych nalezy
podjg¢ odpowiednie dziatania majgce na celu odwodnienie terenu tj. wykonaé drenaz z dna basenu
lub zbudowac obok basenu studzienke, w ktérej zostanie zainstalowana pompa gtebinowa z
czujnikiem poziomu, a woda bedzie kierowana do kanalizacji deszczowej lub kanalizacji.
Szczegolnie zaleca sie usuniecie ograniczen w dostepie do obszaru basenu. Zatopiony basen jest
przeznaczony dla dzieci lub zwierzeta tatwo dostepne. W trosce o bezpieczenstwo nalezy
zabezpieczy¢ otoczenie basenu przed wejsciem na basen dzieci i zwierzat.

C. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD BASEN

Uwaga: dla uproszczenia ponizsze ilustracje przedstawiajg postep na poziomie podtoza.
Prawdziwe zajecia odbywajg sie na maksymalnej gtebokosci basenu.

Wazne: Teren pod basenem musi spetniaC nastepujgce zasadnicze warunki:

1. Musi by¢ poziomo, tj. w maksymalnej tolerancji 2,5 cm dla poprzecznego wymiaru basenu.

2. Nalezy ja posypac cienka warstwa drobno przesianego piasku, tj. aby piasek jedynie zakryl i wyréwnat
niewielkie nierownosci powierzchni powstale w wyniku uzycia narzgdzi roboczych (kilofy, motyki,...)

3. Nalezy go zagesci¢, tj. na tyle mocny, ze osoba wazaca ok. 80 kg nie zostawia widocznych $ladow na
powierzchni.

10
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C1 BASEN OKRAGLY

1. PRZYGOTUJ NARZEDZIA | MATERIALY
Oprécz materiatdw wymienionych w czesci A, przed
rozpoczeciem przygotowania terenu nalezy przygotowac
niezbedne narzedzia i akcesoria. Np. fopata, topata,
kilof, grabie, koto konstrukcyjne, sznurek, worek maki,
piasku lub wapna itp., tasma miernicza, poziomica,
tasma klejgca, mtotek (pateczka), pryzmat o przekroju 5
x 10 cm i odpowiedniej dlugosci, szpilka okoto 15 cm
dtugosci, drewniany kotek o wymiarach okoto 2,5 x 2,5
cm z ptaskg gorng koncowkg i dtugosci okoto 15 cm.
Uwaga: Zalecamy wstepne nawiercenie w stupku
odpowiednio duzego i gtebokiego otworu (patrz punkt 4
C).

2. OZNACZ OBSZAR

Przygotuj obszar zgodnie ze szkicem okrggtego basenu
w sekcji SZKICJE MIEJSCA. Obok szkicu znajduje sie
tabela z wymiarami placu budowy dla Twojego typu
basenu.

a. Wbij kotek w ziemi¢ w zamierzonym $rodku basenu (patrz
rys. C1-1).

b. Przywigz jeden koniec sznurka do szpilki i przywiaz do
drugiego konca puszke z piaskiem lub wapnem, maka itp. 1
zaznacz na ziemi okrag. Dlugo$¢ sznurka podana jest w
tabeli dla odpowiedniej $rednicy basenu. Promien okregu
musi by¢ co najmniej o 15 cm wigkszy niz promien basenu
(patrz rys. C1-2).

3. USUN GRUNTY, WYKOPUJ
a. Usun calg darn i rosliny z zaznaczonego obszaru na

glebokos¢ 10-15 cm (patrz rys. C1-3).

b. Usun wszystkie patyki, kamienie i korzenie z zaznaczonego
obszaru.

c. Teraz wykonaj wykop zgodnie z instrukcjami podanymi w
czesci D. Wykopy pod basen AZURO.

Rozmiar Dlugosc Dlugosc
basenu fancucha pryzmatu
(srednica)

3,6 m(127) 200 cm 200 cm
46 m(15 250 cm 250 cm
5,5m(18) 300 cm 300 cm
6.4m(21) 350 cm 350 cm
7.3m(24°) 390 cm 390 cm
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4. WYREGULUJ OZNACZONY OBSZAR NA DNIE WYKOPU, ABY BYL PLASKI,
POZIOMY | ZAPAKOWANY

Pamietaj: Twoj basen musi by¢ idealnie wypoziomowany. Poswiec¢ troche czasu, aby upewnic sie,
ze podtoze jest idealnie rowne. Odchylenie od ptaszczyzny poziomej nie moze by¢ wieksze niz 25
mm (patrz rys. C1-6).

a. Wymien szpilke na szpilke z ptaska gérng koncowka, o przekroju ok. 25x25 mm 1 dtugosci ok. 15 cm.
Whbij go w ziemig tak, aby jego gorna powierzchnia zréwnala si¢ z podtozem.

b. Wez pryzmat o przekroju 5x10 cm 1 dlugosci
odpowiadajacej wielkosci basenu (patrz tabela powyzej). c14
Whbij gw6zdz w jeden koniec. Uzyj gwozdzia wystarczajaco
dlugiego, aby przytrzyma¢ koniec pryzmatu na kotku
podczas obracania pryzmatu po okregu (patrz rys. C1-4).

c. Wywier¢ otwor w $rodku stupka, wystarczajaco duzy i
gleboki, aby umozliwi¢ obrot gwozdzia. GwozdZz musi by¢
tatwo wyciagnigty z pala 1 jednocze$nie umozliwiaé
swobodny obrot wokot wlasnej osi.

d. Teraz wl6z pryzmat z gwozdziem do otworu na kotek. C18
Umie$¢ poziomic¢ na pryzmacie 1 przesuwaj pryzmat po
okregu wokot konca przybitego do slupka, aby
zidentyfikowa¢ wzniesienia i zaglgbienia (patrz Rys. C1-5).

e. Usun wszystkie wzniesienia za pomocg topaty, motyki lub
grabi. Pamietaj, ze basen musi by¢ poziomy z tolerancjg 25
mm w poprzek basenu (patrz rys. C1-6).

f. Nie wypetnia¢ wglebien (patrz rys. C1-7). Zasypywanie nie
stworzy bezpieczne] podstawy dla Twojego basenu. ci
Niewielkie zagtebienia mozna wypehi¢, jednak zasypke max. 25 mm!
nalezy mocno zagesci¢ ubijakiem. Do uzyj czesci
przesianego piasku, przeznaczonego do wyrdwnania
nieréwnosci. Jednakze warstwa piasku nie moze przekraczac
2 cm.

Pamietaj: Pasek o szerokosci 30 cm pod $ciang basenu
musi by¢ idealnie wypoziomowany (patrz rys. C1-8).
Dolna krawedz sciany basenu musi by¢ pozioma i nie
moze by¢ pod nig zadnych wgtebien. Poswiec troche \ ------------------- \ ---------------------
czasu, aby upewnic sie, ze powierzchnia jest idealnie
ptaska i rowna.

1T
Usunaé tol Nie wypelniaj!

g. Aby zapewni¢ przyszla stabilno$§¢ basenu, nalezy teraz
zagesci¢ podstawe za pomoca ubijaka. Niezageszczone C1-8
podtoze moze znajdowaé si¢ pod cisnieniem napelniony
basen zapadnie si¢ i spowoduje zawalenie si¢ basenu.

Powstate zagtebienia i nieréwnos$ci nalezy wypetnic i
ubic.

Przygotuj zalecang ilo$¢ piasku w poblizu basenu (nie na
jego powierzchni). Piasek ten zostanie wykorzystany
podczas montazu basenu do ostatecznej obrobki
podtoza. 12




Basenyé

C2. BASEN OWALNY

1. PRZYGOTUJ NARZEDZIA | MATERIALY

Oprocz materiatdw wymienionych w czesci A, przed
rozpoczeciem przygotowania terenu nalezy przygotowac
niezbedne narzedzia i akcesoria.

Np. szpadel, topata, kilof, grabie, koto konstrukcyjne, sznurek,
worek maki, piasku lub wapna itp., miernik do pomiaru
odlegtosci, poziomica, tasma klejgca, mtotek (pateczka), pryzma
o przekroju 5 x 10 cm oraz odpowiedniej dtugosci, ok. 15 szpilek
(lub dtugich gwozdzi) do zaznaczenia ksztattu placu budowy, 3
drewniane kotki o wymiarach ok. 2,5 x 2,5 cm z ptaskg gérng
kohcowka i dlugosci ok. 15 cm.

Uwaga: Zalecamy odpowiednie wstepne nawiercenie palikbéw
duzy i gteboki otwor (patrz punkt 4c).

2. OZNACZ OBSZAR

Przygotuj obszar zgodnie ze szkicem w sekcji SZKICE
MIEJSCA, ktéry odpowiada Twojemu typowi basenu. Obok
odpowiedniego szkicu znajduje sie tabela z wymiarami placu
budowy.

a. Wbij dwa kotki [A] 1 [B] w ziemig¢ (patrz Rys. C2-1). Te dwa kotki
beda znajdowac si¢ na linii §rodkowej basenu. Odlegto$¢ pomiedzy
bolcami pokazana jest w tabeli obok szkicu basenu.

b. Przywiaz jeden koniec sznurka do kotka [A], a do drugiego konca
przywiaz puszke z piaskiem lub wapnem, maka itp. 1 zaznacz na
ziemi okrag. Nastepnie wykonaj to samo dla pinu [B]. Dlugosé
sznurka odpowiada wymiarowi S w tabeli obok szkicu basenu.
Promien okregéw musi by¢ co najmniej o 15 cm wigkszy niz
promien $cian basenu (patrz rys. C2-2).

c. Polacz kotki [A] i [B] sznurkiem. Uzyj tego sznurka jako wskazowki
do zaznaczenia linii sSrodkowej basenu.

d. Wymien oba sworznie na dwa ptaskie gorne sworznie koncowe. Ich
przekrdj powinien wynosi¢ co najmniej 25x25 mm 1 mie¢ dtugos¢ co
najmniej 15 cm. Wbij je w ziemig¢ tak, aby ich goérna powierzchnia
zréwnata si¢ z podtozem.

e. Wbij kolejny kotek z plaska gérng koncowka [C] w ziemie w
potowie odlegltosci pomiedzy pierwszymi dwoma kotkami [A] i (B)
na linii §rodkowej basenu (patrz rys. C2-3). Wbij go tak, aby jego
gorna cze$¢ powierzchnia jest na poziomie gruntu.

f. Polacz narysowane okrggi liniami prostymi, tworzac owal. Podczas
zaznaczania linii uzywaj trzpieni pomiarowych 1 sznurka jako
wskazowek.

g. Zaznacz prostokaty wzdtuz obu prostych bokow owalu (ryc. C2-4).
Podczas znakowania uzyj szpilek mierniczych 1 sznurka, aby uzyskaé
proste linie. Wymiar W podany jest w tabeli obok szkicu basenu.

podstawy
basenu

...........

Ci4
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3. USUN GRUNTY, WYKOPUJ

a. Usun calg darn i rosliny z zaznaczonego obszaru (patrz Rysunek C2-5).
b. Usun wszystkie patyki, kamienie i korzenie z zaznaczonego obszaru.

c. Teraz wykonaj wykop zgodnie ze wskazowkami zawartymi w rozdziale D. Realizacja wykopu pod
zatopienie basenu AZURO

4. WYREGULUJ OZNACZONY OBSZAR NA DNIE WYKOPU, o6
ABY BYL PLASKI, POZIOMY | ZAPAKOWANY

Pamietaj: Twoj basen musi by¢ idealnie wypoziomowany.
Poswiec troche czasu, aby upewni¢ sie, ze podioze jest
idealnie rowne. Odchylenie od ptaszczyzny poziomej nie moze
by¢ wieksze niz 25 mm (patrz rys. C2-8).

a. Wbij wszystkie trzy kotki w poziom gruntu i1 zmierz poziomica.
Musi znajdowac si¢ w plaszczyznie poziome;.

b. Wez pryzmat o przekroju 5x10 cm i dlugosci odpowiadajace;j
wymiarowi S z tabeli obok szkicu basenu. Wbij gwo6zdz w jeden
koniec. Uzyj gwozdzia wystarczajaco dlugiego, aby przytrzymac
koniec pryzmatu na kotku podczas obracania pryzmatu po okregu
(patrz rys. C2-7).

c. Wywier¢ otwér w srodku kotkéw [A], [B] 1 [C], wystarczajaco
duzy i gleboki, aby umozliwi¢ obrot gwozdzia (patrz rysunek C2-6).

d. Gwo6zdz musi by¢ tatwo wyciagnigty z pala 1 jednocze$nie 8

umozliwia¢ swobodny obrot wokot whasnej osi.
max. 25 mm!

e. Teraz wtoz pryzmat z gwozdziem w otwor na kotek [A]. Umiesc
poziomice¢ na pryzmacie i przesuwaj pryzmat po okregu wokot
konca przybitego do stupka, aby zidentyfikowaé wzniesienia i
zaglebienia (patrz Rys. C2-7).

f. Usun wszystkie wzniesienia za pomocg topaty, motyki lub grabi. 28
Pamicgtaj, ze basen musi by¢ poziomy z tolerancjg 25 mm w poprzek
basenu (patrz rys. C2-8). Jesli to konieczne, wbij kotki [A], [B] 1 [C]
glebiej.f. Nie wypetia¢ wglebien (patrz rys. C2-9). Zasypywanie
nie stworzy bezpiecznej podstawy dla Twojego basenu. Niewielkie
zaglebienia mozna wypeti¢, jednak zasypke nalezy mocno
zagesci¢  ubijakiem. Do uzyj] cze$ci przesianego piasku,
przeznaczonego do wyrdwnania nieroéwnosci. Jednakze warstwa
piasku nie moze przekraczac¢ 2 cm.

Usungc tol Nie wypetniaj!

g. Wyciagnij pryzmat z kotka [A] i wt6z go w drugi [B], a nastgpnie
w trzeci kotek [C] na linii osi.

h. Kontynuuj, az cata powierzchnia owalu bedzie ptaska.

1. Powierzchnie zaznaczone po bokach owalu zrownaj w ten sam
sposOb z tg samg ptaszczyzna, co powierzchnia owalu. Pamietaj:
Pasek o szerokosci 30 cm pod $ciang basenu musi by¢ idealnie
wypoziomowany (patrz rys. C2-10). Dolna krawedz $ciany basenu
musi by¢ pozioma i nie moze by¢ pod nig zadnych wglebien. Nie
spiesz si¢ aby upewnic si¢, ze powierzchnia ta jest idealnie ptaska i
rowna. 14




Basenyé

j. Aby zapewni¢ przyszta stabilno$¢ basenu, nalezy teraz zaggscic
podstawe ubijakiem. Niezageszczone podtoze moze znajdowad
si¢ pod cisnieniem napelniony basen zapadnie si¢ i spowoduje
zawalenie si¢ basenu. Powstale zaglebienia i nieréwnos$ci nalezy
wypehic 1 ubid.

k. Sprawdz ponownie obszar zewnetrznych 30 cm, w ktorym
bedzie stala §ciana basenu, oraz obszar obok prostych bokow
owalu. Upewnij si¢, ze nie ma zadnych wzniesien ani zagiebien.
Dolna krawedz $ciany basenu musi znajdowac si¢ poziomo w
stosunku do podioza, a pod nig nie moze znajdowaé si¢ zadne
zaglebienie.

Przygotuj zalecang ilo$¢ piasku w poblizu basenu (nie na
jego powierzchni). Piasek ten zostanie wykorzystany
podczas montazu basenu do ostatecznej obrobki podtoza.

5. PINY POMIAROWE

Zgodnie z odpowiednim szkicem (patrz rozdziat SZKIC MIEJSCA) wbi¢ kotki pomiarowe w miejsca
D], [E], [F], [G], [H], [11, [J], [K]. Doktadnie zmierz odlegtosci zgodnie z wymiarami na szkicu. Te
kotki ustalajgce pomogg Ci zbudowa¢ fundament basenu.

Wskazdéwka: Zamiast drewnianych kotkéw mozesz uzy¢ diugich gwozdzi.

Rozciggnij strune pomiedzy pinami [H] i [I] oraz pomiedzy pinami [J] i [K].

Wazne: Jesli budujesz basen na wylanej ptycie betonowej, nie instaluj blokow fundamentowych w
sposéb opisany ponize;.

Zalecamy jednak narysowanie osi basenu i potozenia wszystkich trzpieni pomiarowych na
powierzchni betonu zgodnie z odpowiednim szkicem wymiarowym.

6. PODSTAWOWE BLOKI

Pod kazdym skosnym zastrzatem sciennym na dtugosci prostych bokdéw basenu nalezy utozy¢
blok fundamentowy (betonowg ptyte chodnikowg). Nalezy zastosowac¢ mozliwie duze bloki
bazowe, np. 50x50x5 cm lub 60x40x5 cm.

15



Basenyé

a. Bloki fundamentowe pod stezeniami pochyltej Sciany nalezy
utozy¢ tak, aby odlegtos¢ pomigdzy s$rodkiem bloku a $ciang
basenu wynosita ok. 90 cm.

b. Zgodnie ze szkicem wymiarowym odpowiedniego basenu (patrz
SZKIC

c. PLAC BUDOWY) =zaznaczy¢ na gruncie miejsca pod
posadowienie blokow fundamentowych 1 wykona¢ wykopy.
Zaggsci¢ dno wykopu.

d. Jako podsypke nalezy stosowac¢ jedynie cienka warstwe piasku
lub drobno pokruszonego kruszywa (patrz Rys. C2-11).

e. Wszystkie bloki fundamentowe musza by¢ wpuszczone w ziemig
tak, aby ich goérna powierzchnia zrownata si¢ z poziomem
zageszczonego podloza basenu (patrz rys. C2-12).

f. Za pomoca poziomicy sprawdz, czy bloki fundamentowe sg
idealnie poziome i zréwnane z podiozem (patrz Rysunek C2-11).
Za pomocg poziomicy umieszczonej na pryzmacie 5x10 cm
sprawdz, czy goérne powierzchnie sgsiadujacych ze soba blokow
bazowych znajduja si¢ w tej samej ptaszczyznie.

g. Usun wszystkie kotki ustalajgce. Pozostaw kotki na miejscu, aby
sprawdzi¢ wymiary podczas budowy basenu.

Teraz przygotowania do budowy zostaty zakonczone.

D. REALIZACJA WYKOPU POD ZGNIANIE

BASENU AZURO

1. WSTAWIENIE, ORIENTACJA | ZALECANE INNE

MATERIALY

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zalecamy doktadne

rozwazenie:

* osadzenie basenu pod katem integracji basenu z otoczeniem, a
takze pod katem kosztow koncowych modyfikacje;

* orientacja kolektora wzgledem nachylenia terenu, ze wzgledu na
prostote podlaczenia basenu, filtracji 1 inne akcesoria.

Ukladanie warstwy na dnie wykopu C2-11

cz212

Ckupacja

16
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Basen AZURO @3,6m 24,6 34,6 @5.5 6.4
koto

Podstawowa srednica korpusu 360cm | 458 cm | 458 cm | 550 cm | 640 cm

basenu

Rzeczywista srednica basenu (maks.) | 366 cm | 464cm | 464cm | 560 cm | 650 cm

Srednica pietkl wykopu {(min) 390 cm | 480 cm | 490 cm | 580 cm | 670 cm

Wysokosc¢ sciany basenu 107 cm | 107 em | 120cm [ 120em | 120 cm

Przyblizona ilos¢ betonu na kazde 10 [ 018m* | 022m* | 022 m® | 027 m* | 0,30 m*

cm wysokosci zasypki

Folia stud - diugos¢ przyblizona 12 m 15 m 15 m 19 m 22 m

Basen AZURO 366 x 549 366 x 732 458 x 916 =
OWALNY

Podstawowa srednica korpusu 366 x549cm | 3B6x732cm | 458 x916 cm

basenu

Rzecszista srednica basenu (maks.) | 388 x 559 cm 388 x742cm | 478 x 916 cm

Srednica pietka wykopu (min)* 400 x 583 cm 400 x 766 cm 490 x 948 cm

Wysokosc sciany basenu 120 cm 120 cm 120 cm

Przyblizona ilos¢ betonu na kazde 10 0,24 m? 0,29 m? 0,36 m?

cm wysokosci zasypki

Folia stud - dlugos¢ przyblizona 17 m 22m 26m

*) Uwaga: Wykop pod basen owalny nalezy poszerzy¢ na dtuzszym boku owalu, aby uwzglednic
miejsce na stezenia boczne (patrz odpowiednie szkice budowy na koncu Instrukcji).

Wazne: Podtgczenie kolektora, filtracja i podgrzewanie wody standardowo odbywa sie pod
powierzchnig gruntu. Dlatego konieczne jest zapewnienie ochrony wezy basenowych przed
naciskiem gruntu. Zalecamy stosowanie RURY DRENAZOWEJ o $rednicy min. 100 mm i dlugosci
odpowiadajgcej przeznaczeniu (patrz rozmieszczenie basenu i jego akcesoriow na Rysunku B-1).

Wazne: Podstawowe wymiary basenu stuzg przede wszystkim okresleniu podstawowych
wymiaréw budynku podczas przygotowywania terenu. Rzeczywiste wymiary basenu okresla
konstrukcja dolnej i gérnej ramy, ktdrg tworzg okragte listwy na obwodzie oraz rzeczywisty projekt
budynku. Planujgc kolejne budynki np. zadaszenia, sceny itp. nalezy bra¢ pod uwage wymiary
rzeczywiste, a nie podstawowe.

17
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2. WYKOP

Wykop pod korpus basenu nalezy wykona¢ maszynowo lub recznie w taki sposob, aby wymiar dna
wykopu byt co najmniej 15 cm wiekszy na obwodzie od doktadnego wymiaru basenu (patrz tabela
powyzej). Przestrzen wokét basenu jest niezbedna gtéwnie ze wzgledow instalacyjnych.

W przypadku basendéw owalnych wykop nalezy wykonac w taki sposéb, aby mozliwe byto
zamontowanie poprzecznych podpor basenu. Wymiary

wykop musi odpowiada¢ szkicowi odpowiedniego basenu, ktéry podano w czesci Szkice.

Jezeli kolektor bedzie zlokalizowany ponizej poziomu gruntu, nalezy odpowiednio dostosowac
ksztatt wykopu, aby mozliwe byto wykonanie szybu montazowego umozliwiajgcego dostep do
kolektora (patrz rysunki D-1 i D-2). Trzon montazowy powinien mie¢ wymiary okoto 35 x 55 cm, aby
mozna byto go przykryc¢ tablicg maszynowg o wymiarach 40 x 60 cm. Dlatego wykop pod szyb
powinien mie¢ szerokos$¢ okoto 80 cm, odlegto$¢ okoto 50 cm od Sciany basenu i odpowiednig
gtebokos¢ (w zaleznosci od gtebokosci korpusu basenu). W przypadku basenéw okragtych
uzytkownik decyduje, gdzie umiesci¢ wat, w przypadku basendéw owalnych wykop pod wat nalezy
wybrac sposrod kilku pozycji wytgcznie w okragtej czesci basenu, ktére pokazano na rysunku D-3.

W przypadku budowy szybu konieczne bedzie takze wykonanie wykopu (na szerokos¢ topaty)
pomiedzy obszarem kolektora a miejscem filtracji. Wykona¢ spadek wykopu od filtracji do szybu lub
od szybu do filtracji, aby podczas zimowania mozna byto odprowadzi¢ wode z wezy. Kopac
prostopadle do basenu (szybu), aby stworzy¢ odpowiednie warunki do montazu i demontazu wezy
basenowych.

Pozostaw ten wykop odstoniety, aby weze basenowe mogty zosta¢ wiozone do rury drenazowej
przed utozeniem na dnie wykopu. Dlatego nie zakopuj rury drenazowej w rowie!

Po wykonaniu wykopu zaleca sie zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem sie sciany. Wykonanie
montazu basenu przez sprzedajgcego nie zawsze musi by¢ zgodne z terminem zakonczenia robét
ziemnych przez kupujgcego.

Rysunek D-1, Sekcje wykopow w basenie 12
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Legenda do rysunkow D-11D-2:

1... pieta kopniecia 10 __. folia stud

2 . korona wykopu 11 ... zasypka befonem

3 ... Zagescic warstwe piasku do 2 cm 12 ... dno szybu

4 . wypeinienie naroznika 13 . rura drenazowa

5 .. podktadka z geowfdkniny 14 . szyb ceglany

6... folia i sciana basenu 15... gleba

7 ... zbieracz zanieczyszczeri (odpieniacz) 16 ... pokrywa wazu

8 ... dysza powroina 17 .. kastka brukowa wokdt basenu
9 .. gdrma rama basenu A . maks. glebokosc zakohwienia

Rysunek D-2, widok watu z gory

Wazne: Na budowie nalezy sprawdzi¢ poziom wod gruntowych i czy waha sie on w zaleznosci od
pory roku.

Wazna jest takze klasyfikacja podtoza basenu oraz jego chtonnos¢ (szczegdlnie nalezy zwrécié
uwage na glinki). Wystgpi wptyw na stan wod gruntowych posiadajg takze sposdb odprowadzania
wody z otaczajgcego gruntu, w zaleznosci od podtoza, w okresie wiosennych roztopdw sniegu lub
w okresie Ulewne deszcze.

W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw hydrogeologicznych konieczne bedzie podjecie
odpowiednich dziatan w celu odwodnienia terenu tj. wykona¢ drenaz z dna basenu lub zbudowa¢
obok basenu studzienke, w ktorej zostanie zainstalowana pompa gtebinowa z czujnikiem poziomu,
a woda bedzie kierowana do kanalizacji deszczowej lub kanalizacji.

20



ETAP 2 - MONTAZ BASENU

Za wtasciwy montaz basenu i akcesoriéw oraz uruchomienie basenu odpowiada firma Mountfield
a.s., jezeli taka ustuga byta swiadczona uzgodnione pomiedzy sprzedajgcym a kupujgcym.
Pracownicy Sprzedajgcego sprawdzg gotowos$¢ budowy. Jesli gotowos¢ budowy bedzie
odpowiadata powyzszym wymaganiom, przejmg stacje i rozpoczng montaz. Jezeli odkryje
zasadnicze braki, kupujgcy bedzie musiat uzgodnic alternatywny termin montazu z
odpowiedzialnym pracownikiem sprzedawcy.

W ramach budowy basenu wykonawca:

montaz korpusu basenu

montaz i umiejscowienie filtra w wybranym miejscu

umiejscowienie podgrzewacza wody w wybranym miejscu (na poziomie gruntu)
potgczenie poszczegolnych elementéw za pomocg wezy

uruchomienie i przetestowanie zestawu (po dodaniu niezbednej ilosci wody)
odprawa i przekazanie klientowi

ETAP 3 — PRACE WYKONCZENIOWE

A. PRACE WYKONCZENIOWE
Wazne: Podczas prac wykonczeniowych basen nalezy catkowicie wypetni¢ woda.

Zewnetrzne zabezpieczenie sciany basenu
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Zamontuj folie kotkowg wokdt basenu tak, aby przylegata do Sciany. Folie nalezy przycig¢ w miejscu
kolektora. Ten folia chroni $ciane basenu przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia
wentylacje wilgoci.

Zapewnienie stabilnosci konstrukcji basenu

Basen naziemny poddawany jest naciskowi otaczajgcego gruntu i dlatego konieczne jest
zwiekszenie zewnetrznej sztywnosci konstrukcji sciany

basen z betonowg pokrywg. Jesli basen bedzie pokryty wytgcznie piaskiem, ziemig lub innym
nieutwardzonym materiatem materiatu istnieje ryzyko osuniecia sie nasypu i zapadniecia sie basenu.
Przykryj basen suchszg mieszankg betonowaq. Jej przyblizong wysokos¢ mozesz wyliczy¢ z danych
zawartych w tabeli w czesci D. Wykonanie wykopu pod zatopienie basenu AZURO VARIO, ktore
pomnozysz przez dane dotyczgce gtebokosci zatopienia decymetry. Zmieszaj piasek (najlepiej
rzeczny) i cement SPC 325 w proporcji 5 wiader piasku na 1 wiadro cementu.

Po wyschnieciu doktadnie wymieszac, a nastepnie zwilzy¢ tak, aby masa dobrze trzymata sie w dtoni
(nie rozpadata sie i nie przeptywata pomiedzy palcami).

Zasypka wokot obwodu basenu na dwoch poziomach. Najpierw ok. 5 cm ponizej poziomu krocca
powrotnego, jednoczesnie z betonowaniem dna szybu pod zbieracz zanieczyszczen (odpieniacz).
Nastepnego dnia wokét kolektora i krocca powrotnego zbuduj szamot (patrz Rysunek D-2). Gérna
cze$¢ czeku musi znajdowacé sie okoto 1-2 cm nad gorng czescig podbieracza. Nastepnie wylej
mieszanke betonowg wokot basenu na zgdang wysokosc¢. Nalezy takze zadbaé o odwodnienie
obszaru szybu, aby nie gromadzita sie tam woda deszczowa.

Po stwardnieniu betonu odetnij nadmiar folii kotkowe;.

Wazne ostrzezenie:

Podczas prac wykonczeniowych nalezy zwréci¢ uwage, aby pomiedzy sciang basenu a folig
szkieletowg nie byto wolnej przestrzeni nie mogty przyjmowac brudu ani kamieni z okolic ramy
zewnetrznej (np. z warstwy uktadajgcej kostke brukowa).

Np. poprzez wykonanie zasypki betonowej, zastosowanie folii oddzielajgcej itp. Zanieczyszczenia te,
jesli zmieszczg sie pomiedzy nimi folig szkieletowg a Sciang, moze by¢ przyczyng wybrzuszen i
ewentualnych uszkodzen sciany.

Uwaga dotyczgca basenu owalnego

Procedura technologiczna zraszania basenu jest taka sama jak w przypadku basenu okragtego, z tg
réznica, ze w rejonie wykopu pod podpory boczne basenu zalecamy proste szalowanie, aby
niepotrzebnie nie zwiekszato sie zuzycie betonu. Po stwardnieniu betonu i usunieciu szalunku
pozostatg powierzchnie wykopu nalezy przykry¢ ziemig i zagescic.

Uwaga dotyczgca przygotowania basenu na zime

Przy zimowaniu basenu nalezy zastosowac korek zakrywajgcy otwér krééca powrotnego i w tym
okresie utrzymywac poziom wody pod kotnierzem kolektora tak, aby woda nie mogta przedostac sie
przez kolektor do szybu.

B. REGULACJA OTOCZENIA BASENU

Ostateczne wykonczenie obszaru basenu zalezy od Twoich wymagan dotyczgcych jego wygladu.
Podstawowym wymogiem przy wyborze zabiegu koncowego jest bezpieczenstwo. Wybrana
nawierzchnia lub wykonczenie musi by¢ antyposlizgowe i mrozoodporne.
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Basenyé

Polecamy np. warstwe zwiru (duze kamienie z przesianego piasku), kostke brukowg betonowg lub
sztuczny piaskowiec. Pomysty na zagospodarowanie terenu mozna znalez¢ takze na stronie
www.mountfield.cz.

Wazna uwaga dotyczgca bezpieczenstwa

Basen, zwlaszcza naziemny, jest statym Zrodtem ryzyka obrazen lub utoniecia osob i zwierzat
poruszajgcych sie wokot niego. Konieczne jest podjecie sSrodkow, aby dzieci i zwierzeta nie mogty
dostac sie do basenu.

Dostep do basenu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi sSrodkami (ogrodzeniem itp.), aby ograniczy¢
ryzyko utoniecia lub obrazen oséb, w szczegdlnosci dzieci.

W przypadku basendw podziemnych szyb wokot kolektora nalezy przykry¢ odpowiednig ptytg
spetniajgcg nastepujgce wymagania:

jest jasno, aby umozliwi¢ dostep do pokrywy kolektora w celu oczyszczenia lub podtgczenia
odkurzacza basenowego,

jest wystarczajgco silny, aby chodzié.

OGLOSZENIE:
W celu wymiany folii basenowej konieczny bedzie demontaz gérnej ramy basenu.

Dlatego podczas modyfikacji powierzchni basenu nalezy pozostawi¢ gorng rame swobodnie
dostepng. W obszarze wokét oscieznicy gornej zaleca sie zastosowac rozwigzanie umozliwiajgce
swobodny dostep do oscieznicy gérnej np. zdejmowalne ptytki zatrzaskowe, patrz szara seria ptytek
na zdjeciach ponizej.

W przypadku niezastosowania sie do powyzszego ostrzezenia wymiana folii basenowej mozliwa jest
wylgcznie kosztem szkdd w otoczeniu
modyfikacie basenu.
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Baseny AZURO wyposazone sg w plastikowg samozamykajgcg rame. W przypadku demontazu i
wymiany folii nalezy zachowac¢ swobodny dostep do ramy od gory. Na zewnatrz wystarczy 6 cm
szerokosci i 6 cm gtebokosci.
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Basenyé

Baseny AZURO wyposazone sg w metalowy stelaz. Gérne listwy ramy sg z dolna czes$¢é ramy
potgczona za pomocg stupkow i tgcznikdw. Na zewnatrz sprzegta znajduje sie sruba, ktéra
zabezpiecza potgczenie pomiedzy sprzegtem a stupkiem. Demontaz ramy gérnej mozliwy jest po
demontazu tych tgcznikéw. W przypadku demontazu i wymiany folii nalezy zachowac dostep do
ramy od gory i od zewnatrz (minimum 6 cm szerokosci i 6 cm w

otchtan). W przypadku stosowania kostki brukowej konieczne jest pozostawienie nawierzchni
przylegajgcej do catej gornej ramy w stanie demontowalnym.

NIE

Aranzujac otoczenie basenu nalezy zadbac o odpowiednia ilos¢ migjsca na demontaz |
montaz ramy gorme] wraz z jgj polgczeniami srubowymi.

Legenda obrazu:

I... Sciana i film

B... rama géma

Folia C...nop (na zewnatrz sciany basenu)
D... kostka brukowa

zasypka pod chodnikiem
EI wypeinienie betonem

-
“ zarosniety teren

C. PODSUMOWANIE

Uzytkowanie | konserwacja basenu oraz akcesoridw opisano w instrukcji obstugi
dofaczone) do przesytk. Przed uzyciem nalezy zapoznac sig z instrukcja.
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Stawka centralna

/™= Basen

Sciana basenu

Teren budowy

Srednica basenu 3.6 m 4,6 m 55m 64 m
typ AZURO VARIO

R... promien basenu 180 cm 230 cm 275 cm 320 cm

S... promien placu budowy 195 cm 245 cm 2890 cm 335 cm

SZKIC WYMIAROWY BASENU AZURO

Rozmiar P

R 133 K,:E —dd___

CIm

5 200 cm

L 91.5cm

Mo 45
cm

Sciana basenu

P90
cm

04 basenu

Stawka

T 247
cm

Basen

W 300
cm

Teren budowy

Kotki pomiarowe

X 183 A-B-C... paliki z ptaskg -

cm goma koncowka

Y 205 HO ' 0| e Podstawowe bloki

cm 0-E-F-G-H-I-J-K. .. kotla

£ 304 pomiarowe
cm
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Rozmiar

R 229
cm

5 245cm

L 229 cm

M 77
cm

M 151 cm

P 457 cm

T 320
cm

W 350
cm

X 229
cm

Y 324
cm

Z 418
cm

Selana basenu

| 04 basenu

Stawka

=
: > Teran budewy

AB-C... paliki z ptaska gorna koncowka L- = -l\mm pomiarowe
H I

3 B Podstawowe bloki
D-E-F-G-H--J-K_ .. kotla pomiarowe
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